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使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド 


このたびは、齊社製品をお買い上げいたださありがとラございます。 
この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ 
ファインピックス S 9 10日および付属のソフトウエアの使い方が 
まとめられています。 

内容をご理解の上、正しくご使用ください。 

本製品の関連情報はホームページをご覽ください。 
http://fujifilm.jp/ 












►ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。 


重要 

お客様へ…ご使用になられる前におずお読みくださし、。 


ごな意： CD-ROM のパッケージ開封前にがずお読みください 


富±写真フイルム株式会社びお客様に提供する CD - R 日 M のパッケージ開封前に必ず本ソフト 
ウェア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約書に同意 
された場合にのみ、 CD - R 日 M に記録されたソフトウェアを使用できます。 

お客様び CD - R 日 M のパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約書 
に同意されたをのとみなします。 


ソフトウIァ使用許諾契約書 


お客様と富±写真フイルム株式会社（政下富±フイルムといいます）は、富±フイルムびお 

客様に提供する CD - R 日 M に記録されたソフトウエアの使用につき、似下のとおり契約します。 

富±フイルム ■ t ソがの事業者のソフトウエアで、本契約とは別の使用許諾契約び付されたソフ 
トウエアの使用については、当該使用許諾契約の規定び本契約に優先するをのとします。 
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(1) 本 CD-ROM とは、富±フイルムびお客様に提供する CD-ROM「Software f □「円 ne 円X」を指します。 

(2) 本ソフトとは、富±フイルムびお客様に提供する、本 CD-ROM に記録されたソフトウエアを指します。 

(3) 関連資料等とは、富±フイルムびお客様に提供する本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資 
料を総称して指します。 

(4) 本製品とは、富±フイルムび提供する本 CD-ROM と関連資料等を総称して指します。 

2 使用す左のミ午 If 

實±フイルムはお客様に対し、本ソフトに関するじ(下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。 

① 機械読み取り可能な形式で、 ] 台のコンピュータに本ソフトをインストールし、使用する権利 

② バックアップ目的にて本ソフトを]部に限り複製する権利 

3 錢止韦巧 

(1) お客様は富±フイルムの事前の書面による承諾なく、本ソフト、本 CD-ROM および関連資料等の第兰 
ちへの譲渡、貸与または占有の移転その他の処分をし、また富±フイルムより許諾された権利を第兰 
ちに再許諾等してはいけません。 

(2) お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除さ、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけ 
ません。 

(3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変-変更-翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付さ 
れた著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけません。 

(4) お客様は、本ソフトの U バースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけま 
せん。また第兰ちをしてこれらの行為をさせてはいけません。 

4. 著作権その他の知的財産権 

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的財産権は、富±フイルムまたは本ソフトおよび関 

連資料等に記載された権利ちに帰属します。本契約によりお客様に許諾された場合を除さ、明示または黙 

示を問わずいかなる権利ちお客様に譲渡されまたは許諾されません。 

日.保証および免責 

( 1 ) お客様び本製品をお買上げ後90曰 iU 内に本 CD-ROM に読み取り不能等の物理的欠陥び見つかった場 
合、富±フイルムは無償にて良品と交換します。 

(2) 本製品による第兰をの著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富±フイルムは何ら保証を行わ 
ないわのとし、本製品の使用による第兰をの著作権その他知的財産権の侵害およびそれによって生じ 
るすべての損害につさ、富±フイルムは一切責任を負いません。 

(3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富±フイルムは、第 （1) 項に定めるほか、 
商品性の保証、特定目的への適合性その他本製品につさ、一切保証しません。 


2 









日.責任の制限 

富±フイルムは、「日.保証および免責」に明記されている場合を除さ、いかなる場合においても、本製 
品の使用や使用不能から生じる損害（逸失利益、付随的、特別あるいは結果的な損害を含みますびこれに 
限りません）について一切責任を負いません。 

7. 輸出関連法の遵守 

お客様は、本ソフトを曰本国の「外国為替及び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違反して曰本国外 
に持ち出す等の行為を行つてはなりません。 

8. 解除 

お客様び本契約に違反した場合は、富±フイルムは何らの通知-催告をすることなく直ちに本契約を解除 
することびでさます。 

目.契約期間 

本契約は、お客様び本ソフトの使用を開始した曰に発効し、「8.解除」に基づさ本契約び解除され、また 
はお客様び本ソフトの使用を終了するとさまで有効とします。 

10. 契約終了後の義務 

本契約び終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト（複製物を含む)、本 CD-ROM および関連資 
料等を すべて 消去.廃棄するわのとします。 


A 本製品に同徊されている CD - ROM を音楽用 CD プレーヤー 
にかけないで < ださい。 

耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損 
ずる恐れがありまず。 


本書はパーソナルコンピュータ（が下パソコンといいます）と Windows、Macintosh の 
使用方まに関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれていま 
す。 

パソコンと Windows 、 Macintosh の使用方まについては、それぞれに付属のマニュアル 
をご覧ください。 

表示される画面やメニューが本書と異なる場合がありますがご了承ください。 
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FinePix 簡単操作ガイド 


このガイドで基本的な使い方を覚えて、さっそく写真を 
撮ってみましよう。 

ら電池を入れる（時 P.14) 




電池 カバーを 
閉めまず。 


電池 カバー 
を開けまず。 


もメディアを入れる（時 P.1 目） 





金色の マーク 
と接触面を 
あわせる。 



ス□ツトカバーを 
開けます。 


xD - ピクチャーカード 
(別売）を入れまず。 


ス□ットカバーを 
閉めまず。 








































しょう 



※詳しいこと、わか5ないことは本編で確認しましよラ。 
































































& 4□コマ連写 . 日8 

画面を明るくする . 已日 

撮影インフォメーシヨン機能を使用する . 日 □ 

I 户フォ トモ-ド静止 iiil 

巧記録される画像の大きさを変える（ピクセル）…日1 

静止画撮影モードのピクセル設定 . 62 

陋 1 感度を変更する（感度） . 63 

巧色調を変更する 

(円 ne 円 X カラー) . 64 

I 静止画 メニュ -I 

撮影メニューを使ラ . 日日 

静止画メニュー . 67 

囚セルフタイマーを使って撮影する . 日7 

陋色合いを調節する（ホワイトバランス） . 日目 

因ピント合わせを早くする（クイックシヨット）…日日 

田ピント合わせの方法を変える （ AF モード） . 70 

圆センター固定 . 70 

日オートエ U ア . 70 

回エ U ア選択 . 71 

巧フラッシュ（光量補正）の設定をする . 71 

回 シャープネスを調節する . 72 

回彩度を調節する . 72 

の コントラストを調節する . 72 

回ブラケテイングの設定をする . 73 

回多重露出撮影をする . 73 

巧外部フラッシュの設定をする . 74 


田静止画 

I 静止 11 機能 I 

ピントについて（距離） . 

露出について（絞りとシャッタースピード) 

撮影機能を使いこなす一設定の手順 . 

撮影モードを設定する . 

lilUM 4 —卜 . 

シーンポジション . 

P プ□グラムオートを使用する . 

S シャッター優先オートを使用する••… 

A 絞り優先オートを使用する . 

M マニュアルを使用する . 

囚 画像の明るさを変える（露出補正）••… 

AE-L AE □ックを使用する . 

明るさの測定方法を変える（測光モード）… 

コンティニュアス AF を使用する . 

マニュアルフォーカスを使用する . 

A 近距離撮影をする（マクロ） . 

i フラッシュ撮影をするり-フラッシュ) 

Ai オートフ ラッシュ . 

< S > ホ目軽減フラッシュ . 

女強制発光フラッシュ . 

Si ス□ーシンクロ- 

締 赤目軽減+ス□-シンク □ . 

も 連続撮影をする . 

な!連写 . 

オートブラケティング . 

G をサイクル連写 . 


目次 
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電池を入れる . 14 
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電源を入れる/切る、曰時の設定をする . 18 
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電池残量の確認をする . 21 

2 使ってみよう編 
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はじめに 


►ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。 


■撮影の前には試し撮りを 

大切な撮暴（結婚式や海外旅行など）をするときには、 
必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されている 
ことを確認してください。 

* 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した 
諸費用および撮影により得るであろラ利益の喪失 
など）については補償いたしかねます。 

■著作権についてのごま意 

あなたびデジタルカメラで記録したわのは、個人とし 
て楽しむなどのほかは、著作権法上、権利ちに無断 
で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの 
うちには、個人として楽しむなどの目的であってわ、 
撮影を制限している場合びありますのでごを意<だ 
さい。また、著作権の目的となっている画像やファ 
イルの記録されたメディアの転送は、著作権法の規 
定による範囲内で使用するじ(がはご利用いただけま 
せんので、ごま意願います。 

■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分にご 
ま意ください。万一必下の状態になったときは、そ 
れぞれの応急処置を行ってください。 

•皮膚に付着した場合： 

付着物をみさ取り、水で流し、石けんでよく洗を 
して < ださい。 

•目に入った場合： 

されいな水でよく洗い流し、最低1已分間洗をした 
あと、医師の診断を受けてください。 

•飲み込んだ場合： 

水でよく□の中を洗をしてください。大量の水を 
飲んで吐さ出したあと、医師の手当を受けてくだ 
さい。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障害について 
のごま意 

•本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 
会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置で 
す。本製品は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、本製品びラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起 
こすことびあります。使用説明書に従って正しい 
取り扱いをしてください。 

• 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでくださ 
い。 

使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤 
作動の原因となることびあります。 

■製品の取り扱いについて 

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますの 
で、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画 
像ファイルび正常に記録されないことびありますの 
でごま意ください。 

■商標について 

• ，こ紙む…、 xD-Picture Card ™. xD - ピクチャーカード t " 

は富±写真フイルム(株)の商標です。 

• Macintosh 、 iMac 、 iBook、Mac OS は、米国お 
よび他の国々で登録された Apple Computer , Inc . 
の商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 
Windows の正式名称は、 Microsoft ® 
Windows ® Operatin 邑 System です。 

•その他の社名、商品名などは、曰本および海外にお 
ける各社の商標または登録商標です。 


直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところでの本機の使用および保管 
は避けてください。 
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カメラの特長/付属品 




(カメラの特長 

) 


• 903 万画素一第已世代スーパー CCD 八ニカム HR 
微細加工技術を駆使した新世代の高画素スーパー CCDA ニカム HR を搭載。さ5に、新開発の 
画像処理エンジン「リアルフオトエンジン」を搭載し高画質を実現しました。 


•ワイ ドレンジな10.7倍ズームレンズ 

f 二 28 m 〜300 mm (3 已 mm 換算）で、フレーミングをスピーディーにおこなえる手動式ズー 
ムレンズを搭載しました。 

• 2.0 型マルチアングル液晶モニター 

液晶モニターを見なが5八イアングル-□ーアングルでのスムーズな撮影が可能です。 


•ブレ軽減モード 

望遠側でち手ブレ*被写体ブレを軽減する撮影モードを搭載しました。 

•ナチュラルフオトモード 

光量の少ないシーンでも、目で見たままの雰囲気を美しく撮影できます。また、フラッシュ 
を使えない場所での撮影にも適したモードです。 

•スーノ ツイン AF / 強力 AF 補助光 

オートフ オー カスを高速化する外部 AF センサー/暗い場所でもオートフ オー カスを可能にす 
る強力 AF 補助光を搭載しました。 

• i - フラッシュ 

被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に判断し、シーンに最適なフラッシュの発 
光量と感度を自動調整します。薄暗い室内などでち、人物の白とびや背景の黒つぶれを防ざ、 
目で見たままに美しく撮影することができます。フラッシュ撮影するとさは、常に i - フラッシュ 
で撮影されます。 

CmM ) 


♦単3形アルカリ乾電池 LR 目 (4 本) 



♦専用 A/V (音声/映像）ケーブル （1 本) 

02.己 mm 三二三ニプラグ X ピンプラグ 



♦ストラップ （1 本) 


♦ US 己ケーブル （ mini - B )(1 本) 




♦レンズキャップ （1 個） ♦ CD - R 0 M (1 枚) 



♦使用説明書(本書1部） 
♦安全上のごを意 （1 部) 
♦保証書 （1 部） 













各部の名称 


*() 内のページに詳しい説明があります。 


シ ヤツタ— 

ボタン 



■ 電源レバー" 

OFF 電源日 FF 
囚再生モード （ P .33) 
CM 撮影モード （ P .2 已） 


レリーズソケット 
( P .27) 

因露出補正ボタン 
( P .47) 
^フラッシュボタン 
( P . 已 3) 

QlJ 連写ボタン （ P . 已 6) 


コマンドダイヤル 
( P .22) 


ホットシュ ー（ P .74) 

AF 補助光ランプ 
( P .28)/ 

セルフタイ7— 
.ランプ （ P .67) 



-モー ドダイヤル- 

「静止画撮影1 

M マニュアル （ P .46) 

A 絞り優先才ート （ P .4 已） 

S シャツター優先才ート （ P .44) 
P プ□グラムオート （ P .43) 

Ufm 才ート ( P .42) 


/みみブレ軽減 ( P .42) 

〇ナチュラルフオト （ P .42) 
巧人物 ( P .42) 

風景 （ P .42) 

夜景 ( P . 42 ) 


r 動画撮影] 

巧動画 （ P .9 已） 


液晶ファインダー ( EVF ) AE - L ( AE ロック） 
ボタン （ P .23、48) 

視度調節ダイヤル- 


液晶モニター 
( LCD ) 


兰脚用ねじ穴 



測光モード切り換えダイヤル （ P .23、49) 
EVF/LCD (ファインダー/ 
モニター切り換え）ボタン （ P .23、 2已） 

玲]円 nP (フォーカス確認）ボタン 
( P .23、 已 1) 

インジケーターランプ （ P .28) 
ストラップ取り付け部 （ P .12) 

フォトモード（厂）ボタン ( P .23) 

ス□ットカバ ー（ P .16) 

CF / マイク □ ドライブ用ス□ット 
( P .17) 


D に P (表示）/ 

BACK 煩る） 

ボタン ( P .23、32、33) 

MENU (メニュ ー）/• 

日 K ボタン （ P .23) 


電池カバー （ P .14) 

CF / マイク □ ドライブ 
イジェクトボタン 
( P .17) 


十字 （▲▼◄►) ボタン （ P .23) 



xD - ピクチャーカード用ス□ット （ P .17) 


































































フラッシュ （ P . 已 3) 

ちフラッシュポップアップボタン- 

( P .2 已、已 3) 


フオーカスリング （ P .24、 已 1) 
ズームリング （ P .24、31) 



レンズフード 


フオーカスモード切り換えレバー 
( P .24、 已0、已 1) 

(ワンプッシュ AF ) ボタン （ P .24、 已1 ) 


-7 イク 

ストラップ取り付け部 （ P .12) 
スピーカー 

INFO (情報確認）ボタン 
( P .24、 60、 76) 

■端子カバー 
^ US 目端子 （ mini - 巨） 

A/V OUT (音声/映像出力） 
端子 （ P .109) 

^DC IN 5 V 履源入力）端子 （ P .109) 
A マク□ボタン （ P .24、 已 2) 


( 画面の文字表示例 


■静止画撮影モード 

01クイックシヨッI 

鸟 I 連写- 

回測光- 


ジ^セルフタイマ ー- 
化マク□(近距離）’ 

M フラッシュ- 

C 11 電池残量警告一 

目 AE □ック- 

シャッタースピードー 


13撮影モード- 
絞り値- 


• A そ化の回を圧 

• 口 


mw 6 

180 200 sr. 


巧 

2006.1. 112:00 AM * 
，已32日目 F 5.6 因 


一 ISD 20() 感度 
- BUN ピクセル 
-撮影可能枚数 




-白 P Fine 円 X カラー 
—— ！《 r 手ブレ警告 

- AF フレーム 

-〇 メディア 

- 日付•時刻 


•露出補正インジケーター 
-因露出補正 


■再生モード 


因]プ□テク!- 

A プリント予約- 

a 電池残量警告- 
を ボイスメモ— 


E 再生モード • 


-a もを 

100-0001- 

—口 





a - 

•回 

2006. 1. 1 

12:00 AM - 


-つマ N 0. 


-〇 メディア 
一日付-時刻 
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1 準備編 


ストラップ、レンズ夺ヤップと 
レンズフードを取り付ける 



ストラップをストラップ取り付け部に取り付けま 
す。両端を取り付けた5、ストラップが外れない 
ことを十分にご確認ください。 


♦ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラび落下 
するおそれびありますので、しっかり取り付けてくださ 
い。 



レンズキャップのヒモをストラップに通して取り 
付けます。 


感レンズキヤップをなくさないよラに、ヒモの取り付けを 
おすすめします。 



12 


















r レンズフードの取り付け _ j 

レンズフードを取り付けると、逆光時にゴースト 
やフレアを軽減し、されいに撮影できます。 

①カメラとレンズフードの指標を合わせて押し込 
みます。 


• 別売のワイドコンノ くージョンレンズと同時に取り付けは 
でさません。 





編 
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電池を入れる 

G 吏用する電池 3 


♦単3形アルカリ乾電池 (4 本)、または別売の単3形ニッケル水素電池 (4 本) 

#単3形アルカ U 乾電池は付属のわのと同銘柄のご使用をおすすめします。 


. ♦電池について ♦. 


外装チューブ 

I 


•電池の液われ、発熱により重大な事故の原因になるため、しソ下の電池は絶 
対に使用しないでください。 

1. 外装チューブび破れたりはびれたりしている電池 

2. 種類の違ラ電池や、新しい電池と使用した電池を憑ぜての使用 - U 

• マンガン乾電池や二カド電池は使用しないでください。 

• 電池の電極に皮脂などのミちれびあると、使用可能時間び極端に短くなることびあります。 

■ 単3形アルカ U 乾電池（しソ下アルカ U 乾電池）は銘柄により使用可能時間に差びあり、付属のアルカ U 
乾電池に比べ、使用可能時間び短い場合びあります。また、アルカ U 乾電池はその特性上、低温環境 
(0 む〜+1〇む）では使用時間び短くなるため、単3形ニッケル水素電池の使用をおすすめします。 

■ 単3形ニッがレ水素電池は、別売の充電器で充電してください。 

• 電池についてのご注意は141〜142ページをご参照ください。 

■ お買上げ時や長い間使用しなかった単3形ニッケル水素電触ま、使用可能時間が短くなることがあり 
ます。詳細については142ぺージをご参照ください。 



電源が切れていること（電源レバーが " OFF " になつ 
ていること）を確認してから、電池カバーを開けま 
す。 


#電源び入った状態で電池カノく一を開けると、電源び切れ 
ます。 

垂電池カバーに無理な力を加えないでください。 


電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けないで 
ください。メディアまたは画像ファイルなどび壊れ 
ることびあります。 


2 



電池を表示に従って正しく入れます。 
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3 


電池カバーで電池を巧し込みなが5、スライドさ 
せて電池カバーを閉めます。 
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メディアを入れる 


本機では記録媒体として、 xD- ピクチャーカード（別売）または CF/ マイク □ ドライブ（別売）を 
使用でさます。 

• xD- ピクチャーカードと CF/ マイク□ドライブを同時にセットした場合は、"励" SET-UP 
の「"旧"メディア」で設定されているメディアに記録されます （*102 ぺージ)。 

•本機で両メディア間のコピーは行えません。 


使用可能な xD- ピクチヤーカード TM つ 

• DPC- 1目 （ 1 6M 巳） • DPC-32 (32M 巳） 

• DPC-64 (64MB) • DPC-1 28 (128MB) 

• DPC-2 已6 (2 已 6M 巳） ♦ DPC-M2 已目 （2 已目 MB) 

• DPC- 已12 ( 已1 2M 巳） ♦ DPC-M 已12 ( 已1 2M 巳） 

• DPC-M 1 G 巳 （ 1 GB) • DPC-M2G 巳 （2G 巳） 



表 裏 


垂本カメラでの動作保証は弊社製 xD - ピクチャーカー 
ドのみとなります。 

# xD - ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤っ 
て飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届かな 
い場所に保管してください。万一、乳幼児び飲み込 
んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

感 xD - ピクチャーカードには従来品と、口 PC - M 1 G 巨」 
など、 「 M 」 び付いている Type M びあります。 

本機は Type M に対応していますび、使用する機器 
(カード U —ダーなど）によって非対応の場合び 
あります。 

感 xD - ピクチャーカードについてのごを意は] 4已 
ページをご参照ください。 


マイク □ ドライブ TM _ ) 

♦マイクロドライブキット MK-1 (340M 巨） 
♦マイクロドライブキット MK-2(1G 巨） 

♦マイク□ドライブは八ードディスクです。 xD - ピク 
チャーカードに比べ振動や衝撃に強くありません。 
マイク□ドライブを使用する場合は、カメラに振 
動や衝撃を与えないよラ十分にごを意ください 
(特に記録中や再生中にはごま意ください)。 

垂マイク □ ドライブについてのごを意は] 4日ページ 
をご参照ください。 


f その他のメディア _； 

動作確認済みのメディアは、ホームページ 
(http://fujifilm.jp/) に紹介していますので、 
ご覧ください。またはサポートセンター（時 
裏表紙）にお問い合わせください。 



電源レバーを"日 FF" に合わせてか5、ス□ット 
カパーを開けます。 


垂電源び入った状態でス□ットカノく一を開けると電源び切 
れます。 


ス□ットカバーは、絶対に電源を入れたまま開けな 
いでください。メディアまたは画像ファイルなどが 
壊れることびあります。 
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xD- ピクチャーカード用ス□ットの金色 
のマークと、 xD- ピクチヤーカードの 
金色の接触面を同じ向さに合わせて、確 
実に奥まで差し込みます。 


CF/ マイク □ ドライブ用ス□ットに CF/ 
マイクロドライブを確実に奥まで差し込 
みます。 


• xD - ピクチャーカードや CF / マイク□ドライブのス□ットに適合メディアじ(外を入れないでください。故 
障の原因となります。 

#向さび間違っていると奥まで入りません。また、無理な力を加えないでください。 

#メディアび確実に奥まで入っていないと[カードエラー]び表示されます。 



ス□ットカパーを閉めます。 


令 xD- ピクチャーカードを交換したぃとさは令 


广 ^CF/ マイク□ドライブを交換したし、ときは ♦ 




xD - ピクチャーカードを押し込んだあと静か 
に指を戻すと、□ックび外れて xD - ピクチャー 
カードび押し出されます。 

押し出されたあと、 xD - ピクチャーカードを 
引さ出すことびでさます。 

參 xD - ピクチャーカードを保管するとさは、専 
用ケースまたは専用キャ U ングケースに入れ 
て < ださい。 

@□ックび外れた直後に xD - ピクチャーカードか 
ら急に指を離すと、 xD - ピクチャーカードび飛 
び出す場合びありますのでごを意ください。 


ス□ットカバーを開け、 CF / マイク□ドライ 
ブイジェクトボタンを押し、 CF / マイク□ド 
ライブを取り出します。 

# CF / マイク□ドライブを保管するときは、必ず 
専用の保護ケースに入れてください。 








































































































電源を入れる/切る、日時の設定をずる 



電源を入れるには電源レバーを "凸" または"囚" 
に合わせます。 

電源を切るには "OFF" に合わせます。 


2 1^日時設定が 

f クリアされています 


ご購入後初めて電源を入れると、曰時がクリアさ 
れています。 

"MENU/OK" ボタンを巧して日時を設定します。 


• 電池を取りがしてカメラを長期間保管したとさわ確認画 
面び表示されます。 

•あとで設定するときは " DISP / 目 ACX " ボタンを押します。 
鑛曰時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面び表示 
されます。 





4 



日時を設定した5、必ず" MENU/ 日ぐボタンを 
巧します。 

決定すると撮影または再生モードになります。 


透)ご購入時および長時間電池を抜いて放置したあとは、曰 
時設定などの各種設定びク U アされてしまいます。各種 
設定は、 AC パワーアダプターを接続または電池を入れ 
て約2時間じ(上経過していれば、カメラから両方とわ取 
り外してわ、約日時間保持されます。 
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日時の再設定をずる、日付の並び順を変更ずる 



hi 

M MUTQ 

。 国：圆 


設定 


4 


级 


戀 





"MENU/ 日 K" ボタンを巧して、メニューを表示 
します。 




の>"で項目に移ります。 

②"▲▼"で"回"日時設定を選びます。 
を巧します。 


次ページにつづく 


SK 晋 

四四画品四 







































































日時の再設定をする、日付の並び順を変更する 


5 
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電池残量の確認をずる 


電源を入れ、電池残量を確認します。 


* 

電 

ご A 

① 

表示なし 

池 

残 

尋 

② 

a ホ点打 

表 



の 

③ 

口 I ホ点滅 


① 電池の残量はあります。 

② 電池の残量が少なくなっています。 

新しい電池を準備してください。 

③ 電池の残量がありません。ただちに表示が消え 
て動作を終了します。 

電池を交換してください。 



"亡]]"は画面の左端にルさく表示されます。 
"cir は画面に大さく表示されます。 




編 


垂上記は撮影モードでの目安です。モードや電池の種類によっては"亡3"から"亡コ"になるまでの時間び 
短くなることびあります。 

参温度び低いところで使用したとさ、電池の特性上電池残量不足"亡3"び早く表示される場合びあります。 
故障ではありません。電池をポケットなどで温めて使用することをおすすめします。 

广 * 電池残量表示- S 

1) カメラの動作状態により消費電力は大さく変化します。このために、再生モードでは電池残量表示 
" a "、 "亡コ"び出ていなくても、撮影モードでは表示び出る場合びあります。 

2) 電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残量表示び出ないでカメラの電源び切れること 
びあります。一度、電池切れになった電池を再使用した場合にはこの現象び起こりやすくなります。 

上記の 2) の場合は、新しい電池または充電済みの電池にすぐに交換してください。 

\_ J 


广 ♦才ートパワーオフ機能 ♦ - 

才ートパワーオフ機能は2分間 （5 分間）操作しないと自動的に電源び切れます0目ぺージ)。 

電源を入れ直すには、いったん電源レバーを " OFF " に合わせ、再度" 6" または"因"に合わせます。 

\ _ 


21 


























2 使つ訊よう編 


基本操作ガイド 


準備編をお読みいたださ、撮影の準備が終わつていることと思います。 

使ってみよう編では、 r 撮る」-►「見る」-►「消す」という基本操作を説明していきます。 


本カメラの機能について説明します。 



撮影モードの切り換え 


モードダイヤルを回して撮影モードを切り換えます。 
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視度調節ダイヤル 


ファインダー内の像を見や 
すくします 。 AF フレーム 
が最ちシャープに見える位 
置に合わせてください。 


AE - L ボタン 


ボタンを巧している間、露出を固定します。 



撮影時：ピクセル（記録画素 

数）、感度、 FinePix 力 
ラーを鼓定でさます。 
再生時：プリント予約 （ DPOF ) 
を設定でさます。 


DISP (表示 ） /BACK (戻る) 
ボタン 


DISP : 画面の表示を切り換えま 
す。 

BACK :操作を途中でやめると 
さなどに使用します。 


!■(▲) ボタン：デジタル ズーム （2 
倍）がでさます。 

^(▼)ボタン：デジタルズームを 
解除でさます。 


vv \ \ 

— 

\\ } 

J 


の操作 


①メニュー①表示 

" MENU / OK " ボタンを巧します。 


WOK 


②メニューの選択 

十字ボタンの上、下を巧します。 



H DOiAUTO 

■ 【因 : OFF 


③項目の選択 

十字ボタンのちを巧します。 


④設定の選択 
十字ボタンの上、下を巧します。 



⑤設定のミ夫定 

" MENU / OK " ボタンを巧します。 


V/OK 


使用説明書では、上、下、左、ちを兰角マークで表します。 

上、下のときは"▲▼"となります。左、ちのときは"◄►"となります。 


使ってみょぅ編 
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基本操作ガイド 



アルフ オー カス 
撮影で、ピント合わせ 
をします。 


ズーム リング 


ズームして撮影するこ 
とがでさます。 


ポップアップボタン 


フラッシュ撮影するときに、フラッシュポップアップ 
ボタンを巧して、フラッシュをポップアップします。 


INFO (情報確認）ボタン 


ボタンを巧すと情報を表示します。 

撮影モード：現在の設定値（ホワイトバラン 
ス、シャープネスなど）やヒス 
トグラムを表示します。 

再生モード：表示している画像の情報を確認 
でさます。 



-カス モー ド切り換え レバー 


:(コンテイニュアス AF ) 、 S-AF 
(シングル AF)、MF (マニュアルフオー 
カス） を切り換えます。 


マク□ボタン 


近距離撮影で使用します。このボタンを巧すと、次のよラにモードが切り換わります。 
マク□時スーパーマク□時マク□解除（通常撮影） 

撮影可能距離：通常撮影 広角側：約 40 cm 〜無限遠、望遠側：約 2 m 〜無限遠 

マクロ 広角側：約1 0 cm 〜約 3 m 、 望遠側：約日 0 cm 〜約 3 m 

スーノ くーマク□約1 cm 〜約1 m (広角側のみ） 


广 ♦ガイダンス（案内）表示について ♦ - 

画面下部に、次のステップに進むためのガイダ 
ンス（案内）び表示されますので、対応するボ 

タンを押してください。 ■ Q K EgraMbACK td 化 ■ 

ちの画面の場合、消去するには " MENU /0 ぐ 

ボタンを、やめるには" DISP / 目 ACK " ボタン - 

を押します。 
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静止画モード I 静止画を撮影してみましょう（オート撮影) 




① 電源レバーを"〇"にします。 

② モードダイヤルを"四田 1" に合わせます。 

③ フォーカスモー ド切り換え レバーを " S - AF " に 
合わせます。 

•撮影可能距離 

広角側： 約 40 cm 〜無限遠（〇〇) 

望遠側：約 2 m 〜無限遠（〇〇) 

♦約已 0 cm より近づいた場合にはマク□に設定してくださ 
し バ時已 2ページ）。 

♦[力ードエラー]口才ーマツトされていません]控き容 
量びありません][カードびありません]び表示された場 
合は、 ] 47ページをご参照ください。 

フラッシュポップアップボタンを巧して、フラッ 
シュをポップアップします。 


垂フラッシュをポップアップしたときや、フラッシュ撮影を 
した場合、フラッシュを充電するために映像び消えて黒い 
画面になる場合びあります。このとさインジケーターラン 
プび憧色に点滅します。 

鑛雪のとさやほこりの多い環境でフラッシュ撮影すると、 
フラッシュ光び雪やほこりに反射して画像に白点び写る 
ことびあります。フラッシュ発光禁止での撮景ミをお試し 
<ださい。 



" EVF / LCD " ボタンを巧すたびに、ファインダー 
( EVF ) と液晶モニター ( LCD ) のどち5を使用す 
るか切り換え5れます。 

ファインタ'- ( EVF ) 内の AF フレームが見にくい 
とさは、視度調節ダイヤルで調節してください。 


EVF/LCD の切り換え設赶ま、モード切り換え、電 
源日 FF でち保持されます。 


次ページにつづく 






















































































I 静止画トド I 静止画を撮影してみましよラ（オート撮影) 



両脇を締め、両手でカメラを構えます。 


垂撮影するとさカメラび動くと、画像びブレる原因になりま 
す。特に、暗い場所でフラッシュ発光禁止にして撮影する 
場合は手ブレ防止のため兰脚の使用をおすすめします。 

垂画面の下端に明るさのムラびありますび、故障ではあり 
ません。撮影した画像には影響はありません。 

レンズ、フラッシュ、 AF 補助光ランプに、指や 
ストラップが掛か5ないようにしてくださし、。指 
やストラップが掛かると、ピントが合わなかった 
り、適正な明るさ（露出）で撮影がでさないこと 
があります。 


め レンズび巧れていないか確認して<ださい。巧れている 
場合は] 41ページを参照してレンズをきれいにしてく 
ださい。 

被写体が AF (才ートフォーカス）フレーム全体を 

満たすよラにね5います。 

感撮影前に画面で見る画像と実際に記録される画像は、明 
るさや色などび異なる場合びあります。 

必要に応じて、再生してご確認ください（- ► ss ぺージ)。 

参被写体び AF フレームから外れてしまう場合は、 AF/AE 
□ック撮影を行ってください（•30ぺージ)。 

シャッターボタンを半巧しすると、"ピピッ"と音 

が鳴りピントが合います。そのとき画面の AF フ 

レームが小さくなり、シャッタースピード/絞り 

値が決定されます（インジケーターランプ[緑]が 

点滅か5点打に変わります)。 

♦"ピピッ"と音び鳴らずに画面に ?AF び表示されたとき 
は、ピントび合っていません。 

垂シャッターボタンを半押しすると、一時的に画面の映像 
び止まりますび記録される画像とは異なります。 

爆 "? AF" 表示された場合（暗くてピントび合わないなど）、 
半押しし直すか、被写体から 2 m 程度離れて撮景ミしてく 
ださい。 

#フラッシュは数回発光します（予備発光、本発光)。 

感シャッターボタンを半巧しにすると、そのとさレンズ 
動作音び発生します。 


フラッシュび発光するときは、シャッターボタンを半巧しにすると、画面に"田"び表示されます。 
シャッタースピードび遅く、手ブレが発生しやすい状態のときは、画面に"! • r " び表示されます。 
"! iT " び表示された場合は、フラッシュ撮影してください。撮影シーンやモードによっては、兰脚 
を使用してください。 













































-♦ケーブルレリーズに対応 ♦ - 


半巧しのままさ5にシャッターボタンを巧し込む 
(全巧し）と、"カシャ"と音が鳴り撮影されます。 
続いて画像が記録されます。 

参シャッターボタンを押した瞬間から、一瞬遅れて撮影さ 
れますので、必要に応じて再生してご確認ください。 

#シャッターボタンをいっさに全巧しすると AF フレーム 
は変化せず、そのまま撮影されます。 

«撮影するとインジケーターランプび憧色に点打し（撮影 
不可)、消打すると次の撮影びでさます。 

垂フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するため 
に映像び消えて黒い画面になることびあります。このと 
きインジケーターランプび憧色に点滅します。 

•警告表示については] 47〜149ぺージをご参照くださ 
い。 



本機は機械式ケーブ J レレ U —ズを使用でさます。 

三脚（別売）とケーブルレ U —ズ（別売）を使用すると 
手ブレを防止でさます。 

使用でさるケーブルレ U —ズ； 

ISO 目0己3:1979に準拠したケーブルレリーズ 

添ケーブルレ U —ズ装着時は、無理な力を加えないでく 
ださい。故障の原因となります。 


•♦フイ ルターを 使用する 


0 己 8mm の市販フィルターをご使用いただけます。 

鑛フィルターを2枚必上重ねて使用しないでください。 

垂フイ>1レターを使用しているとさは、付属のレンズキヤツプは使用でさない場合びあります。 


-♦オートフオーカスの苦手な被写体 ♦ 


このカメラは、正確なオートフオーカス機構を採用していますび、次のよラな条件、被写体に対して 
はオートフオーカスび働さにくく、ピントび合わない状態で撮影されることびあります。 


>鏡、車のボディなど光沢びあるちの 
•ガラス越しの被写体 

>髪の毛や毛皮のよラに光を反射しにくいちの 
• 煙や炎などのように実体のないちの 
>被写体び暗いとさ 
>高速で移動する被写体 


>被写体の明暗差びはっさりしないとさ（白壁 
や背景と同色の服を着ている人物など） 

>画面中央付近に主被写体の他に明暗差び 
はっさりしている被写体び手前や後方にあ 
るとさ（コントラストの強い背景の前の人物 
など） 


このような場合は AF / AE □ック （■ 
使いください。 


‘30ぺージ）または " MF " マニュアルフオーカス(- ► SI ぺージ）をお 


-♦液晶モニターを使用して撮影する ♦ 




耶 


液晶 モニターの 角度を自由に 
調節でさます。高い位置や低 
い位置の被写体を撮影すると 
さに便利です。 


I 使ってみよう編 
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I 静止画トド I 静止画を撮影してみましよラ（オート撮影) 


インジケーターランプ表示について 


表示 

状態 

緑点巧 

AF / AE □ック 中、 ビデオ出力時 

緑点滅 

手ブレ警告、 AF 警告、 AE 警告（撮影可能） 

緑、憧の交互点滅 

メディアに記録 中 （撮影可能） 

憧点打 

メディアに記録 中 （撮影不可） 

憧点滅 

フラッシュ充電 中 （フラッシュ発光しません） 

ホ点滅 

•メディアについての警告 

未挿入、未フオーマット、フオーマット異常、空さ容量びない、メディア異常 
• レンズ動作異常 


* 画面に詳しい警告び表示されます〇147〜149ぺージ)。 


、 AF 補助光について 



薄暗いシーンでシャッターボタンを半巧しする 
と、 AF 補助光[緑]が投光されピントが合いやす 
<なります。 

ただし望遠側では到達距離が短くなります。 

め 発光してわ撮影状況によってはピントび合いづらい場合 
びあります。 

讓安全上の問題はありませんび、近距離で直接、人の目に 
当たらないよラにして<ださい。 

垂撮景ミのとさにピントび合いやすくなる範囲は、広角側で 
約3.己 m 、 望遠側で約 2 m です。 

#マク□撮影など被写体に近づいた撮影では AF 補助光の 
効まびないことびあります。 

参 AF 補助光を OFF にするには、] 02ページをご参照くだ 
さい。 
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撮影可能枚数について 


画面に撮影可能枚数が表示されます。 


• ピクセル設定の変更は日]ぺージをご参照ください。 
>工場出荷時の"回"ピクセルは"函 IN " です。 


■メディア標準撮影枚数 

新しいメディアをカメラでフォーマツトした状態で表示される標準的な枚数です。メディアの容量び大をくなるほど標準的 
な枚数と、実際に表示される枚数に差び出ることびあります。 

また、被写体によって記録されるデータ量び一定ではなく、撮影枚数び減らなかったり、2コマ減ったりします。そのため、 
実際に記録巧能な枚数び多くなることや少なくなることびあります。 


ピクセル 

F 1 N 

の 

画 



filiin 

画 

記録画素数 

3488x2616 
(約 912 万） 

3696x2464 
(約911万） 

2巳92XI944 
(約已04万） 

2048x1536 
(約31己万） 

1600x1200 
(約192万） 

640x480 
(約31万） 

ホ 

DPC-16(16MB) 

3 

巨 

巨 

12 

19 

2已 

122 

0 

DPC-32(32MB) 

巨 

13 

13 

吕已 

40 

已〇 

247 

1 

DPC-64(64MB) 

13 

28 

28 

已〇 

81 

101 

497 

3 

DPC-1 28 (128MB) 

2 呂 

已巨 

已巨 

102 

162 

204 

997 

巨 

DPC-256/M256 (256MB) 

已巨 

113 

113 

204 

3吕已 

409 

1997 

13 

DPC- 日 12/M 日 12 (512MB) 

113 

227 

227 

409 

巨已1 

呂18 

3993 

27 

DPC-MIGB(IGB) 

22扫 

4已巨 

4已巨 

819 

130已 

1巨39 

799已 

已4 

DPC-M2GB(2GB) 

4已巨 

913 

913 

1巨40 

吕已已 S 

3198 

1已99吕 

108 

MK-1 (340MB) 

77 

1已已 

1已已 

279 

44已 

已已9 

2729 

18 

MK-2(1GB) 

234 

469 

469 

呂42 

1313 

1巨42 

8212 

已已 


* 付属のソフトウェアを使用してパソコン上で展開されるときの画素数は 4864X3648 ピクセルです。 



使ってみょぅ編 
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I 静止画トド I 静止画を撮影してみましよラ（オート撮影) 


AF / AE □ック撮影する 



このような構図では被写体（この場合は人物）が 
AF フレームか5外れています。このまま撮影す 
ると人物にピントが合いません。 


被写体が AF フレームに入るようにカメラを少し 
動かします。 


シャッターボタンを半巧しすると、"ピピッ"と音 
が鳴りピントが合います。そのとさ画面の AF フ 
レームがルさくなり、シャッタースピード/絞り 
値が決定されます（インジケーターランプ[緑]が 
点滅か5点打に変わります)。 


シャツターボタンを半巧し （ AF / AE □ツク）のま 
ま最初の構図に戻して、さ5にシャッターボタン 
を巧し込みます。 


♦ AF / AE □ツク操作は、シャツターを切る前なら何回で 
もやり直せます。 

# AF / AE □ツク撮影は、どのよラな撮影方法でわ有効で 
す。 AF / AE □ックをうまく活用しましよう。 


( — ^AF (才ートフォーカス ） /AE (才ートエクスポージャー ） I □ック令- 

このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定 （ AF / AE □ック）します。 
画面の端の被写体にピントを合わせたり、露出をまめてから構図を変えたい場合には、 AF / AE □ック 
をしてから構図を変えて撮影するとされいに撮影でさます。 

• AF でピントび合わず、 AF / AE □ックで適切な露出で撮影できない場合 
AF フレームを主被写体に合わせて AE □ック（-^48ぺージ）します。 AF フレームをほぼ同じ距離の他 
の被写体に合わせシャッターボタンを半押しし、構図をし直して撮影します。 










































ズームして撮影する 


ズームリングを回すと、ズームで撮影することび 
でさます。 

ズーム操作しているとさ、画面に"ズームバー- 
が表示されます。 

♦ 光学ズーム焦点距離 （3 已 mm フィルム換算） 

約 28 mm 〜約300 mm 相当 
最大ズーム倍率1 0.7 倍 


ボタンを巧すと、デジタルズームに倍）に切 
り換わります。 

デジタルズームをしているとさ、画面の左下に 
"み"が表示され、ズームノく一が青色に変わりま 
す。 

ズーム操作は光学ズームと同様にズームリングで 
行います。"▼"ボタンを巧すと、デジタルズーム 
は解除されます。 



使ってみよう編 
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I 静止画トド I 静止画を撮影してみましよラ（オート撮影) 


撮影アシスト機能を使用する 



静止画撮影モードで設定でさます。 

" DISP / BACK " ボタンを押すごとに画面の表示が 
切り換わります。 


( フレーミングガイド表示（ベストフレーミング） 





H 

睡 

振 



フレーミングガイド表示では、画面に"縦横3分 
割フレーム"が表示されます。 


-♦重要 ♦ 


必ず AF / AE □ックを使って構図をまめてください。 
AF / AED ックをしないとピントび合わないことび 
あ0ます。 


、 

ノ 

縦横3分割フレーム 




主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平 
線や水平線を合わせて使用します。 

被写体の大ささやバランスを見なが5、意図的な構図で撮影 
でさます。 

感フレーミングガイドは画像に記録されません。 

垂縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目安で 
す。プ U ントすると3分割の位置から少しずれる場合わあります。 


(アシストウインドウ表示 ~ 

アシストウインドウ表示で撮影したとさは、直前 
に撮影した画像が画面の左下に縮小表おされます 
(アシストウインドウ）。 

アシストウインドウには3つ前の画像まで表示さ 
れます。同じような構図で撮影するとさの手助け 
になります。 

垂アシストウインドウの画像は、次のようなときに自動的 
にク1」アされます。 

• 再生モードに切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 
• 円 ctBrid 吕 e 機能を使用したとき 
•カード U —ダー接続したとさなど 
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南生モード I 撮影した画像を見る（因再生） 



(1 コマ再生する 


①電源レバーを"囚"に合わせます。 

(!)"►" 順送り、" ◄" 逆送りで画像を見ることが 
でさます。 

垂電源レバーを"因"に合わせたときは、最後に撮影した 
画像び再生されます。 




〔画像を選択する 


再生中に" ◄" または" ►" を約1秒間巧し続ける 
と一覧表示画面で画像の選択がでさます。 



文字表示あり 

♦ 

夕字表示なし 
マルチ再生 
曰付再生 


f マルチ再生する 


再生モードでは "DISP/ 巳 ACK" ボタンを巧すごと 
に画面の表示が切り換わります。 

"DISP/BACK" ボタンを巧してマルチ再生（9〕 
マ）にします。 


蕭 d 




① "▲▼◄►"で力ーソル（枠）を動かして、コマを 
選べます。数回"▲"か"▼"を巧すと次のペー 
ジに切り換わります。 

② "MENU/ 日ぐボタンを巧すと、選んだ画像を 
大さく表示することがでさます。 


-♦再生でをる静止画について ♦ 


本機で記録した静止画、または xD - ピクチャーカードおよび CF / マイク□ドライブ対応の弊社製デジ 
タルカメラで記録した静止画（一部非圧縮画像を除く）び再生でさます。なお、本機!;(外のカメラで撮 
影した静止画はされいに再生でさない場合や、再生ズームびでさない場合びあります。 


I 使ってみよう編 
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I 再生モード I 撮影した画像を見る（因再生) 



f 日付再生する _ J 

再生モードでは "DISP/ 巳 ACK" ボタンを巧すご 
とに画面の表示が切り換わります。 

"DISP/BAC ぐボタンを巧して日付再生にしま 
す。 

• 撮影した画像び大量にあると表示び遅くなることびあり 
ます。 



曰付再生に切り換えると、マルチ再生で選択され 
た画像と同じ撮影曰の画像が曰付再生されます。 


3 


4 



"▲▼◄►"で力ーソル（枠）を動かして、コマを 
選びます。 


日付を切り換えるには、 

① でカーソル（枠）を左上の >" まで 
移動させます。 

② "◄"を巧して、日付選択にします。 
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漏 


圍 


① "▲▼"で力ーソル（枠）を動かして、日付を選 
びます。数回"▲"か"▼"を巧すと次のページ 
(日付）に切り換わります。 

② "►"を巧すと、>"に戻ります。 


"▲▼◄►"で力ーソル（枠）を動かして、コマを 
選びます。 



"MENU/ 日ぐボタンを巧すと、選んだ画像を大 
さく表示することがでさます。 


I 使ってみよう編 
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I 再生モード I 撮影した画像を見る（因再生) 


圏 

m 



〔再生ズームを使用する . 



% 

§ 


% 

1 

1 / 



1コマ再生中に"▲"、"▼"を巧すと静止画をズー 
ム（拡大）します。このとさ"ズームバー"が表示 
されます。 


#再生ズームを解除するには "D 旧 P/ 目 ACK" ボタンを押 
します。 

感再生ズーム中はマルチ再生はでさません。 

① 見える範囲を移動するには"◄"か" ►" を巧し 
ます。 

② "▲▼◄►"を巧すと、見える範囲を移動でさ 
ます。 

このとさナビゲーシヨン画面に現在の表示位置が 
表示されます。 


DISP/BACX "ボタンを巧すと、ズーム画面に戻ります。 


■ズーム倍率 


ピクセル 

最大ズーム倍率 

团 1(34 日呂 X 吕巨16ピクセル） 

約己.日倍 

EB (3 巨9曰 X 24 巨4ピク七 J レ） 

約已 .8 倍 

00(2 已 92 X 1 944ピクセ J レ） 

約 4.1 倍 

团 K 2048 XI 已3巨ピクセル） 

約 3.2 倍 

函 1(1 日00 XI 200ピクセル） 

約吕.已倍 
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南生モード I 画像/動画を消去ずる （1 コマ消去） 



① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。 



4 


野 




① "で消去するコマ（ファイル）を選びます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧すと表示中の〕マ 
(ファイル）を消去します。 

続けて消去するには①②を繰り返します。 

消去を終えるには "DISP/ 巳 ACK" ボタンを巧し 
ます。 


@" MENU /0 ぐボタンを繰り返し押すと連続して消去さ 
れます。誤って消去しないよラを意してください。 


I 使ってみよう編 
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3 応用編 



広角側：約 40cm 〜 無限遠（〇〇) 


広角側：約 1 0cm 〜約 3m 


約] cm 〜約] m 

>望遠側：約 2m 〜 無限遠（〇〇) 


望遠側：約 90cm 〜約 3m 


(広角側のみ） 

朱 


夕， ，机 


一。 

1 ..-0. 


マクロ ON 


スーパー マク □ ON 


-♦オートフオーカスの苦手な被写体 ♦. 

>鏡、車のボディなど光沢びあるちの 
>ガラス越しの被写体 

>髪の毛や毛皮のよラに光を反射しにくいわの 
>煙やがなどのよラに実体のないちの 
>被写体び暗いとさ 
>高速で移動する被写体 


•被写体の明暗差びはっさりしないとさ（白壁や 
背景と同色の服を着ている人物など） 

>画面中央付近に主被写体の他に明暗差びはっ 
さりしている被写体び手前や後方にあるとさ 
(コントラストの強い背景の前の人物など） 


IMMU ピントについて（距離) 


被写体か5カメラまでの距離を撮影距離といいます。 

撮影距離が正しく設定されて、シャープな像を確認でさることを"ピントが合っている"といいます。 
■ピントをちわせる3つのち法 

ピントを合わせる機構として、シングル AF(S-AF)、 コンティニュアス AF(C-AF) およびマ 
ニュアルフオーカス （MF) があります。 

S-AF :被写体に自動的にピントを合わせることができます。シャッターボタンを半巧しする 
と、ピント合わせを実行します。 

撮影モードが" P、S、A、M" のときは AF モード（-^70ぺージ）が選択できます。 

广 ^AF センサーについて ♦ -- 

本機は、外部 AF センサー(外光パッシブ位相差 AF) により、従来機種と比べ高速な AF 動作 
を行います。外部 AF センサーは、マクロ、スーパーマクロ、デジタルズーム、エ U ア選択、 
C-AF 使用時は機能しません。外部 AF センサーび';ちれていると、ピント合わせび遅くなる 
ことびあります已〇ページ）。 


C-AF: 動いている被写体を撮影するときに使用します。 C-AF に設定すると、画面中央の被 
写体にピントを合わせ続けます。詳しくは已〇ページ参照。 

MF :手動でピントを合わせます。詳しくは日1ぺージ参照。 


■ピントが合わない原因と対処ち法 


原因 

対処方法 

被写体び AF フレーム内にいない 

AF □ック撮影 （ AF モード：センター固定）※1、 M 円最影 

AF の苦手な被写体 

AF □ック撮影 （ AF モード：センター固思※1、 M 円最影 

撮影距離範囲外 

7ク□の 0 N / CFF 糾 

高速で移動する被写体 

M 円最影（撮影距離を固定して撮影する二置きピン） 


《1 AF □ツク 撮,影 半押しでピントを合わせる 

































[ MMH 露出について（絞りとシャツタースピード) 


「光が CCD に当たること」、「取り込んだ光の総量」を"露出"といい、それによって画像の明るさ 
が決まります。 

露出は絞りとシャッタースピードの組み合わせで決まります。被写体の明るさや感度などを考 
慮して、カメラが自動的に露出を決めることを AE (自動露出）といいます。 



左図は、一定露出を保つように、絞りとシャッタースピードを変更し 
ていったとさの様テを表しています。 

•絞りを一段絞ると、シャッタースピードび一段遅くなります（点び左 
上に動<)。 

•絞りを一段開くと、シャッタースピードび一段速くなります（点びち 
下に動<)。 

•絞りまたはシャッタースピードび範囲外になるような組み合わせは 
選べません（白い点)。 

•撮影モード" P 、 S 、 A " では、この直線上の移動を簡単に行うこと 
びでさます。 

•この直線を平行移動して、撮影される画像の明るさを調節すること 
を露出補正といいます。 


. ♦適正な露出が得られないとをは ♦ • 


AE □ック：露出を合わせたい被写体で露出をミ夫め、固定します。次の手順で撮影してください。 

AE - L ボタン押し（露出合わせ、固定）-►シャッター半押し（ピント合わせ、固定）-►シャッ 
ター全押し（撮影） 

AE で設定された露出を基準 （0) にして、 

明るめ（ + )、暗め （一) に補正します。 

オートブラケティングを使ラと、"一、 

0、 +" の3コマを一度に撮影でさます。 


露出補正: 





ノ 

(シャツタースピード 

) 


動さのある被写体を撮影する際に調整すると、「動きの一瞬をと5える」、「動さを表現する」と 
いった効果が得5れます。 



被写体び止まったよラ 
に撮影されます。 



被写体の軌跡び撮影さ 
れます。 


( f 絞り _ ) 

調整すると、ピントの合う範囲（被写界深度）が変化します。 



被写体の前後にもピント 
び合って撮影されます。 



被写体の前後びぼやけ 
て撮影されます。 
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[ Ml 撮影機能を使いこなず一設定の手順 


撮影シーンや仕上びりのイメージを考慮しなび5設定を行いまず。 
おおまかな流れは次のようになりまず。 


1 撮影モードを選ぶ（-^42〜46ぺージ) 


Wma "ピクセル"、"感度"、 " Fine 円 X カラー"を除くす 

ベての設定をカメラに任せます。 

導、 〇、夕、心、じ 撮影シーンに適したシーンポジションが選べます。 

P 、 S、A 絞り、シャッタースピードを変更し、「一瞬をと S 

える」「時間の流れをと S える」「背景をぼかす」と 
いった効果を得ます。 

M すべての設定を調節でさます。 

2 必要に応じて撮影機能を設定する（時47〜49、曰2〜58ぺージ） 



因 露出補正 

AE-L AE □ツク 
測光 


A マク □/ 激スーパーマク〇 
i フラッシュ 
与!！連写 


AE の露出を基準（日）として、明るく （ + ) または暗 
く （一) 撮影します。 

露出を固定します。 

被写体と背景の明るさが大さく異なる撮影シーン 
で、思いどおりに測光されない場合に使用します。 
近距離撮影で使用します。 

暗い場所での撮影、逆光時の撮影などで使用します。 
連続撮影/オートブラケティング（露出補正）撮影で 
さます。 


3撮影(露出とピントを確認する•構図調整•シャツターボタンを全押し)する 


女 メニューを使って、さ5に詳細な設定を行えます(*61〜75ぺージ)^— 


似下にいくつかの設定例を示します。ラまく使いこなせば、この他にち多彩な表現がでさます。 
いろいろと設定を変更してどのよラな写真が撮れるか、ぜひお試しください。 


このような仕上がりにしたい 

設定例 

被写体の動さ（時間の流れ）を表現したい 

モードダイヤルを" S " に合わせ、シャッタースピードを遅くし 
ます（手ブレを防ぐため兰脚を使用します)。 

動いている被写体び、止まっているよラに表現したい 

モードダイヤルを" S " に合わせ、シャッタースピードを速くし 
ます。 

被写体の前後をぼかしてメインの被写体を強調したい 

モードダイヤルを" A " に合わせ、絞りを開さます。 

ピントの合ラ範囲を広くしたい 

モードダイヤルを" A " に合わせ、絞りを絞ります。 

シャッタースピードび遅くなる場合びありますので、手ブレを 
防ぐため兰脚の使用をおすすめします。 

光源によって、画像びホみびかったり、緑びかったり 
するのを防ぎたい 

撮影メニューの r ホワイトバランス」で設定を変更します。 

シャッターチャンスを逃したくない 

AUTO 撮影します（使ってみよラ編参照)。 

クイックシヨットを使って撮影します。 

被写体びアンダーまたはオーバー気味に撮影されるの 
を防ぎ、素材感や質感をよりはっきりと鮮やかに出し 
たい 

露出補正します。 

背景び白っぽいとさ： +、 背景び黒っぽいとさ：一 
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■モード別使用可能機能一覧 


機能 

撮影モード 

inna 

脇 

ブ 

レ 

軽 

減 

げ 

ナ 

チ 

ュ 

て 

才 

卜 

巧 

人 

物 

心 

風 

景 

じ 

夜 

景 

P 

S 

A 

M 



42ぺージ 

43〜46ぺ一 

.ジ 

因 露出補正 

47ぺージ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

AE-L AE □ック 

4日ぺージ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

測光 

49ぺージ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フォーカスモード切り換え （ S - AF 、 C - AF 、 MF ) 

24ページ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

化マク □/ 勉スーパーマク〇 

已2ページ 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 


A 4 オートフラッシュ 

已4ページ 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 


<S> ホ目軽減 

已4ページ 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

i フラッシュ 

i 強制発光 

已4ページ 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 


Si ス□ーシンク □ 

已 4 ページ 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 


締赤目軽減+ス□ーシンク □ 

已 4 ページ 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 


な連写 

已 7 ページ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

な連写 

峰！オートブラケティング 

已 7 ページ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

をサイクル連写 

已 7 ページ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


40〕マ連写 

已日ページ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 


* スーパーマク〇、連写では、フラッシュは使用でをません。 


■モード別使用可能メニュ ー- 覧 


----^ 

工場 
出荷時 

inna 

継、 が ►、夕、心、 じ 

P 

S 

A 

M 

FinePix Photo 
mode 

(フアインピックス 
フォトモード） 

巧ピクセル 

61 ぺージ 

EIBI |\| 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画感度 

日 3 ぺージ 

- 

〇 

〇※1 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧 FinePix カラー 

日 4 ぺージ 

STD 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影メニユー 

囚セルフタイ7— 

67 ぺージ 

OFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

匹！ホワイ トバランス 

日日ぺージ 

AUTO 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

因クイックシヨット 

目 9 ぺージ 

OFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

田 AF モード 

画]センター固定 

70 ぺージ 

圆 

センター 

固定 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日才-トエリア 

70 ぺージ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

回エリア選択 

71 ぺージ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧フラッシュ（光量補正） 

71 ページ 

0 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

固 シャープネス 

72 ぺージ 

STD 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

回 彩度 

72 ぺージ 

STD 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

のコントラスト 

72 ぺージ 

STD 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

回 ブラケティング 

73 ぺージ 

±1/3 EV 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

回 多重露出 

73 ぺージ 

OFF 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧外部フラッシュ 

74 ぺージ 

OFF 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 


《1が/がブレ軽減、〇ナチュラルフオトは AUTO のみです。 

* 才ートエ I 」アとエ I 」ア選択はコンティニュアス AF ( C - AF ) と併用でさません。 





















































































静止画機能 I 撮影モードを設定ずる 


才ート 



モードダイヤルを"四西 1" に合わせます。 

最ち簡単に撮影でさる撮影用途の広い撮影モード 
です。 


参使用可能なフラッシュについては 4] ページをご参照く 
ださい。 



撮影シーン 

説明 

使用可能フラッシュ 

m ブレ軽減 

シ ャッ タースピードを速くすることで手ブレだけ 
でなく、被写体ブレも軽減でさるモードです。 

Ai. <0>. i 

〇ナチュラル 
フォト 

暗い場面でも、目で見たままの自然な雰囲気を残し 
て、美しく撮影でさます。室内での撮影やフラッシュ 
を使用でさない場所での撮影にも適しています。 

使用例 

•テ供の寝顔、ペット、バースデーケーキ 
•結婚式のキャンドルサービス、発表会ステージ 
•レストラン、水族館、ミュージアム、教会 

フラッシュは使用でさません。 
フラッシュをポップアップす 
ると" ⑤" び表示されます。 

々人物 

人物撮影に適したモードです。 

肌の色びされいに見え、ソフトな感じに仕上びり 
ます。 

A4、 巧 > 、ち、 S4、 締 

心風景 

昼間の風景撮影に適したモードです。 

建物や山など風景をくっさりと仕上げます。 

フラッシュは使用でさません。 
フラッシュをポップアップす 
ると" ⑤" び表示されます。 

わ"夜景 

夕景や夜景の撮影に適したモードです。 

最長約 4 秒のス□ーシャッター優先の撮影び行わ 
れます。 

手ブレ防止のため必ず三脚をご使用ください。 

S4、 締 


感ブレ軽減、またはナチュラルフォトモードに設定した場合、高温下で長時間の連続使用をすると、画質び 
劣化し、スジ状のノイズび出る場合びあります。その場合は、できるだけこまめに電源を切り、カメラ本 
体の温度び上びらないようにごを意ください。また、クイックシヨットの設定を" OFF" にすることをおす 
すめします。 


厂 ♦モードの切り換えについて ♦ 



圆 ESN 6 

モードダイヤルを切り換えると、画面にダイヤルび表 


~ ISO 200 

示され、設定したモードび分かります。 



ファインダー （EVF) を見て撮影するときなど、目を 



離さずにモードダイヤルを操作でさるので便利です。 


Q 320 F5.6 

_ J 
















































[MMH P プ□グラムオートを使用ずる 



モードダイヤルを" P " に合わせます。 

シャッタースピード/絞り似外の各種設定がでを 
る才ートモードです。 

比較的簡単にシャッター優先、絞り優先のよラに 
撮影でさます（プ□グラムシフト）。 



(~プ□グラムシフト _ ) 

コマンドダイヤルを回すと、露出値を変えずに 
シャッタースピード、絞り値の組み合わせを切り 
換えることができます。 

プ□グラムシフト中は、シャッタースピード、絞 
り値が黄色で表示されます。 

#プ□グラムシフトは、次のとさ自動的に解除されます。 

• 撮影モードを切り換えたとさ 
• フラッシュをポップアップしたとさ 
•撮影メニュー"巧"外部フラッシュを ON に設定したとさ 
• 再生モードに切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 


.♦シャッター スピード、絞り値表示について ♦. 



被写体の明るさびカメラび測光でさる明るさの範囲を 
超えてしまラ場合は、画面内の"シャッタースピード" 
および"絞り値"び「--」で表示されます。 
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静止 ii 機能 I S シャツター優巧才ートを使用ずる 



モードダイヤルを" S " に合わせます。 

シャッタースピードを設定でさるオートモードで 
す。 

動さの一瞬をと5える（高速）、動さを表現する 
(低速）などの撮影がでをます。 



(ソャッタ~ス1^~卜巧巧! _ ) 

コマンドダイヤルを回すと、シャッタースピード 
を設定でさます。 

•シャッタースピードの設定 
広角側： 4秒〜1/4000秒1 /3 EV ステップ 
望遠側： 4秒〜1/2000秒1 /3 EV ステップ 


♦シャッタースピード、絞り値表示について ♦ 


1 露出才ーバ ー1 

回 



mw 6 
180 200 





「「丄っ n 





250 

F8 

巧 


曰 

250 

グ 

F 8 


1 露出アンダー 1 

回 

mw 6 
180 200 



「「丄っ1 




2000 F2.8 

巧 


曰2 0 0 0 Vs 


1 測光不可 1 

回 

mw 6 

ISO 200 



r 川 




2 5 0 F—- 

巧 


!/ 

回 250 F … 



極端な露出オーバーの撮影シーンでは、絞り値 （F8) 
び「赤色」で表示されます。そのとさは、より高速側の 
シャツタースピード慮速1/4000秒まで）に設定し 
て < ださい。 


極端な露出アンダーの撮影シーンでは、絞り値 
(F2.8) び「赤色」で表示されます。そのときは、より 
低速側のシャッタースピード（最長4秒まで）に設定し 
て < ださい。 


被写体の明るさびカメラび測光でさる明るさの範囲 
を超えてしまラ場合は、絞り値び 「F---」 と表示され 
ます。そのとさはシャッターボタンを半押しすると 
再測光されて、値び表示されます。 
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I 静止画機能 I A 絞り優先オートを使用ずる 



モードダイヤルを" A " に合わせます。 

絞り値を設定できるオートモードです。 

被写体の前後をぼかす（開放)、遠くまでピントを 
合わせる（絞る）撮影がでさます。 



回 

[ V] 

mw 6 

ISO 200 


絞り 

1 

a 

□ 2 0 0 0 

F3.2 



絞り値設定 _ ) 

コマンドダイヤルを回すと、絞り値を設定できま 
す。 

•絞り値の設定 

広角側： F 2.8 〜 F 8 1 /3 EV ステップ 
望遠側： F 4.9 〜 F 8 1 /3 EV ステップ 


►シャッタースピード、絞り値表示について ♦ 


I 露由才 一 A— I 


mw 6 

ISO 200 



4 0 0 0 F2.8 


□ 4 0 0 0 F2.8 


1 露出アンタ ’ 一 1 

回 1 

mw 6 
ISO 200 



ムっ 1 




4" F8 

a 


曰 r F8 



1 測光不可 

回 1 

mw 6 

ISO 200 



r 「 丄つ ] 




- F2.8 

巧 


^3- F2.8 



極端な露出オーバーの撮影シーンでは、シャッター 
スピード （ 1/2000秒または1/4000秒）び「赤色」 
で表示されます。そのとさは、より大さい数値の絞 
り値（最大 F8 まで）に設定してください。 


極端な露出アンダーの撮影シーンでは、シャッター 
スピード （4 秒）び「赤色」で表示されます。そのとさ 
は、より小さい数値の絞り値に設定してください。 


#フラッシュ強制発光に設定したとさは最長シャッター 
スピードび]/4已秒までになります。 

被写体の明るさびカメラび測光でさる明るさの範囲 
を超えてしまう場合は、シャッタースピードび「----」と 
表示されます。そのとさはシャッターボタンを半押 
しすると再測光されて、値び表示されます。 



応 
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[MM M マニュアルを使用ずる 



モードダイヤルを" M " に合わせます。 

シャッタースピードと絞り値を自由に設定できる 
撮影モードです。 



(ソャッタ~ス1^~卜巧 7 L _ ) 

コマンド ダイヤルを回すと、 シャッ タ ー スピ ー ド 

を設定できます。 

•シャッタースピードの設定 
30 秒〜 1/4000 秒 1 /3EV ステップ 
バルブ旧） 

垂 EV については1已已ぺージをご参照ください。 

• 手ブレ防止のため兰脚やケーブ J レレ U —ズを使用するこ 
とをおすすめします。 

感長時間露光したとさは、画像に点状のノイズび発生する 
ことびあります。 

感]/2000秒より高速な シャッ タースピードを設定して 
撮影すると、スミア（白いスジ）び写ることびあります 
(•1已已ぺージ)。 

• ] /I000秒より高速なシャツタースピードのときは、 
フラッシュび発光しても暗くなることびあります。 


广 ♦バルブ撮影について ♦ - 

シャッタースピードを‘‘目（バルブ)"に設定するとバルブ撮影び可能になります。バルブ撮影ではシャッ 
ターボタンを押している間、シャッターび開いたままになります（最長30秒まで）ので、三脚やケーブ 

ルレ U —ズなどを使用し、カメラを安定させてから撮影してください。 

V_ _ _ 



0^交り値設定 _ ) 

① "因" 露出補正ボタンを巧しなが5、 

② コマンドダイヤルを回すと、絞り値を設定でさ 
ます。 



•絞り値の設定 

広角側： F 2.8 〜 F 1 1 1/3 EV ステップ 
望遠側： F 4.9 〜 F 1 11 /3 EV ステップ 


( —♦露出インジケーターについて ♦ 



圆 EON 6 

画面の露出インジケーターを目安に露出をミ央定しま 


180 200 

す。被写体の明るさびカメラび測光できる明るさの範 



囲を超えてしまう場合は、露出インジケーターび消え 


r 「"^っ ] 

ます。 


露出インジケーター C 


v . _ 

E ] 1000 F 3.6 

_ J 
























































[ Ml 囚画像の明るさを変える（露出補正） 

使用可能撮影モード： P 、 S、A 


被写体と背景のコントラスト（明暗の差）がきわめて大きい場合など、適正な明るさ（露出）が得 
5れないときに使用します。 




① "因" 露出補正ボタンを巧しなが5、 

② コマンドダイヤルを回して設定します。 
補正した側の"一"または" +" が「黄色」になりま 
す。設定中は" 因" が「黄色」で表示され、設定後 
は" 因" が「青色」になります。 

•補正範囲： 一2 EV 〜 +2 EV 

(13 段階： 1/3 EV ステップ） 



応 


鑛 "四迈 I、錫し か、夕、 ik、 わ、 M、 巧"の撮影モー 
ドでは使用でさません。 

® 露出補正に応じて、画面でわ明るさの確認びでさます。 
垂次のような状態では無効になります。 

フラッシュの設定び"V’（強制発光）または "か" （赤目 
軽減）で撮影シーンび暗いとさ 


モード切り換え、 電源 日 FF でも保持されます（"因" 
マーク点灯)。必要のないときは設定値を" 0" にし 
て < ださい。 


广 ♦適正な明るさを得るには ♦ - 

適正な明るさを得るには、撮影された写真の明暗の度合いにより露出補正を調節してください。 

• 被写体び白つぽ< 撮影される。 • 被写体び暗い感じに撮影される。 

設定値を一（マイナス）補正にして試してく 設定値を+ (プラス）補正にして試してくだ 

ださい。 さい。 

写真全体び暗めに撮影されます。 写真全体び明るめに撮影されます。 

■露出補正の目安 

•逆光の人物撮影：+2目盛〜+4目盛 （+ 音 EV 〜+1 ~^EV) 

• スキー場などの明るい場面や反射の強い場合：+3目盛 （+ 1 EV) 

•画面内を空の部分び大さく占める場合；+3目盛 （+1EV) 

•スポットライトをおびた人物、特にバックび暗い場合： 一2目盛（一音 EV) 

•常緑樹または色の濃い葉など反射率び低い場合； 一2目盛（一^ EV) 







































[Ml AE-L AE □ックを使用ずる 

使用可能撮影モード： Eioa、 がが、 〇、巧、瓜、む、 P、S、A 


特定の被写体に露出を固定して撮影したいとさに使用します。 



電源レバーを"〇"に合わせます。 


モードダイヤルを"四匹！、職、砂、々、 ii 、 
じ、 P 、 S 、 A " に合わせます。 


感40コマ連写時は使用でさません。 


被写体を画面中央にと5え、 " AE 丄"ボタンを巧 
します。画面に"目"マークが表示され " AE 丄"ボ 
タンを巧している間、露出が固定されます。 


AE - L 1 

AE - L ボタンを巧しているあいだ、露出び固定 
されます。 

AE - L 2 

AE - L ボタンを巧すと露出び固定されます。ち 
ラー度 AE - L ボタンを巧すと、解除されます。 


• AE-LK AE-L2 の切り換えは] 02ページをご参照くだ 
さい。 

®AE □ック中にズーム操作をすると、 AE □ックび解除さ 
れます。 


" AE 丄"ボタンを巧したままシャッターボタンを 
半押ししピントを合わせます。構図を決め直して 
撮影します。 


感シャッターボタンを半押しすれば、 "AE-L" ボタンを離 
しても露出は固定されています。 

♦ AED ック時のシャツターボタン半押しは、ピント合わ 
せのみ可能です。 
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I 静止画機能 I 明るさの測定方法を変える（測光モード） 

使用可能撮影モード： EOBI 、 夕ぷ k 〇、夕、瓜、む^、 P 、 S 、 A、M 


被写体と背景の明るさが大さく異なる撮影シーンで、マルチで思いどおり測光されない場合に 
使用します。 




電源レバーを"〇"に合わせます。 


モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせま 
す。 


測光モード切り換えダイヤルを切り換えて、測光 
の設定を選択します。 

[©] マルチ（分割測光）： 

自動で場面を判別し、露出が最適になるよう 
に測光します。 

[•] スポット： 

画面中央部の露出が最適になるよラに測光し 
ます。 

[] アベ レー ジ： 

場面全体を平均して測光します。 



応 


—♦測光モードを効果的に使うために ♦ - 

• 7 ルチ 

シーン自動認識により被写体を分析し、幅広い条件で適正な露出び得られます。 

•スポット 

逆光時など被写体と背景の明るさび大さく異なる条件で、被写体に正しく露出を合わせます。 
•アベレージ 

構図や被写体により露出び変化しにくい特長びあり、白や黒の服を着た人や風景の撮影などに有効 
です。 
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[ Ml コンティニユアス AF を使用ずる 

使用可能撮影モード： EOBI 、 がが、〇、夕、 A 、 P 、 S 、 A、M 


動いている被写体を撮影するときに使用します。コンティニュアス AF を使用すると、ピントを 
合わせる時間を短くすることがでさます。 




フオーカスモード 切り換え レバーを " C - AF " に 合 
わせます。 


2 



画面を使って、被写体を AF フレームでね5いま 
す。 

AF フレーム内の主被写体にピントを合わせ続け 
ます。 


3 



シャッターボタンを半巧しすると、"ピピッ"と音 
が鳴りピントが合います。そのとさ画面の AF フ 
レームがルさくなり、シャッタースピード/絞り 
値が決定されます（インジケーターランプ[緑]は 
点滅か5点灯に変わります)。 



半巧しのままさ5にシヤツターボタンを巧し込む 
(全巧し）と、"カシャ"と音が鳴り撮影されます。 
続いて画像が記録されます。 


—♦コンティニュアス AF の注意 ♦ - 

シャッターボタンを巧さなくてち常にピントを合わせ続けるため、次のことにご注意ください。 

•他のフォーカスモード （S-AF、MF) より消費電力び増加するので電池の残量にミち意してください。 
♦オートパワーオフを "OFF" に設定しているときは、特に電池の残量にミち意び必要です。 
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[ Ml マニュアルフオーカスを使用ずる 

使用可能 撮影 モード： EOBI 、 夕ぷ k 〇、巧、瓜、む^、 P 、 S 、 A 、 M 


ピントを固定して撮影したいときに使用します。 



① フォーカスモー ド切り換え レバーを " MF " に合 
わせます。 

② 画面に"四"が表示されます。 

#マニュアルフォーカスで無限遠にピントを合わせる場合 
は、無限遠に近い被写体を"〇"ターゲットで合わせて 
ください。フォーカス U ングを回し続けると無限遠を超 
えたフォーカス位置になりピントび合いません。 

«"巧"動画撮影モードでは使用でさません。 

^ ♦マニュアルフォーカスを使いこなすには 

カメラび動いてしまうとピントびずれてしまラた 
め、三脚を使用します。 



① "►参◄"ボタンを巧してフ オーカ スフ レーム 内 
の被写体にピントを合わせます。 

② 画面にフオーカスインジケーターが表示される 
ので、"〇"ターゲットが黄色表示になってい 
るかを確認します。 

③ "〇"ターゲットが黄色表示になっていない場 
合はフオーカスリングを回して調節します。 


■フォーカスインジケーターについて 

ピント合わせをある程度行ラ（合焦位置に近づく）とマーク 
び表示されるので、マークに従ってピントを合わせます。 


。横色） 

ピントび合っています。 


ピントび近距離です。フォーカス1」ングを時計回 
りに回します。 

〇 

ピントび遠距離です。フォーカス U ングを反時計 
回りに回します。 



応 


一♦ワンプッシュ AF 機能について ♦ - 

素早くピントを合わせるとさに使用します。 

ボタンを押すとオートフオーカスでピントび合います。 

参ワンプッシュ A 刊寺はフオーカスインジケーターは表示されません。 



f 哟フォーカス確認機能 （P in P ) _ ) 

ピントが確認しにくい場合に使用します。 

"玲 ] "ボタンを巧すと画面中央部が拡大表示され、 
そのままピント合わせが可能です。撮影するか、 
もう一度"哟"ボタンを巧すと通常表示に戻りま 
す。 


#フォーカス確認機能は、"回"センター固定と " MF " の 
み使用でさます。 

嫌フォーカス確認機能は、クイックショット設定時、また 
は"励’’ SET - UP の "画’’ EVF / LCD 表示を目 Ofps に設 
定しているときは使用でさません。 


























































































[ Ml A 近距離撮影をずる（マクロ） 

使用可能撮影モード： の田巧！、 がが、 〇、 P 、 S 、 A、M 


被写体に近づいて大さく撮影したいとさに使用します。 



電源レバーを"〇"に合わせます。 


モードダイヤルを"の匹!、//みみ、〇、 P 、 S 、 A 、 
M " に合わせます。 


" A " マク□ボタンを巧すたびにマク□の設定が 
変わります。 

@マク□撮影は、次のとさ自動的に解除されます。 

•モードダイヤルを"々、 血、 じ、巧"に切り換えたとき 
• 電源び切れたとさ 

@フラッシュび明るすざる場合は、フラッシュの光量補正 
を行ってください （時 71 ぺージ)。 

感 暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため兰脚のご 
使用をおすすめします r !< r " 手ブレ警告び表示されて 
いるとさ）。 

鑛 AF モードをオートエリアに設定してわ、中央付近でピ 
ントび合います。 



撮影可能距離 

フラッシュ撮影可能距離 

A マクロ 

広角側：約 1 0 cm 〜約 3 m 
望遠側：約 90 cm 〜約 3 m 

広角側：約 30 cm 〜約 3 m 
望遠側：約 90 cm 〜約 3 m 

猫スーパー7クロ 

約 1 cm 〜約 1 m (広角側のみ） 

フラッシュは使用でさません。 


♦スーパーマク□について ♦ 



勉画 四 ] N 6 

「 ISO 200 





巧 


日 60 F 4 


スーパーマク□は広角側のみでご使用<ださい。 

それ I ソ外でご使用になると、"♦"び表示されますの 
で、"♦"に従ってズーム U ングを回してください。 
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I 静止醒能 I ちフラッシュ撮影をずるり-フラッシュ） 

使用可能 撮影 モード： EOEI 、 がが、巧、む^、 P 、 S 、 A 、 M 


夜や暗い室内で撮影をするとさはフラッシュを使うことが有効です。撮影の目的に合わせて已種 
類のフラッシュ設定ができます。 




フラッシュポップアップボタンを押してフラッシュ 
をポップアップします。 

•フラッシュ撮影可能距離（"画"： AUT 日時） 
広角側：約 30 cm 〜約 5.6 m 
望遠側：約 90 cm 〜約 3 m 

:藻!フラッシュをポップアップしたとさ、フラッシュを充電 
するために映像び消えて黒い画面になる場合びありま 
す。このときインジケーターランプび憧色に点滅します。 



フラッシュび発光するとさは、シャッター 
ボタンを半巧しにすると、画面に" H " び 
表示されます。 


① " V ’ボタンを巧しなが5、 

② コマンドダイヤルを回して、フラッシュの設定 
を選びます。 


垂外部フラッシュの使用については74ページをご参照く 
ださい。 


フラッシュの設定は撮影モードにより制限されます 
(-^41ぺージ)。 


フラッシュ使用中は画面に" A 4、 巧>、4、 S 4、 
織"が表示されます。 

感雪のとさやほこりの多い環境でフラッシュ撮影すると、 
フラッシュ光び雪やほこりに反射して画像に白点び写る 
ことびあります。フラッシュ発光禁止での撮影をお試し 
<ださい。 

• 電池の残量び少ない場合、フラッシュ充電時間び長くな 
ることびあります。 

垂フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するため 
に映像び消えて黒い画面になることびあります。このと 
きインジケーターランプび憧色に点滅します。 

垂フラッシュは数回発光します（予備発光、本発光)。 
撮影び完了するまでカメラを動かさないで<ださい。 


次ページにつづく 


















































\wmm i フラッシュ 撮影を する 

使用可能撮影モード：の03、がが、夕、 P 、 S 、 A、M 



( A 4 才ートソッソユ _ 

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、フラッ 
シュが自動的に発光します。 


垂フラッシュ充電中にシヤッターボタンを押すと、フラッシュ発 
光せずに撮影されます。 


し < g > ホ目軽減~フフツンユ _ ) 

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。 
撮影前にフラッシュがプレ発光し、次に撮影のためのフ 
ラッシュが発光します。 

撮影状況に応じてフラッシュが自動的に発光します。 

垂フラッシュ充電中にシャッターボタンを押すと、フラッシュ発 
光せずに撮影されます。 

-♦ホ目現象について ♦ - V 

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目びホく写ることびあります。これは、フラッシュ 
の光び目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、ホ目軽減フ 
ラッシュを積極的にご利用ください。ホ目軽減フラッシュを使用するととをに、 

•撮られる人にカメラの方に視線を向けてをらう •なるべく近づいて撮影する 

などするとより効果的です。 




广»強制発光フラッシュ _ ) 

窓際や木陰などの逆光撮影、堂光打などの照明の下で適 
正な色に撮りたいとさに使用します。 

明るいところでもフラッシュ撮影が行われます。 



CS 4 ス□ーシンク □ _ ) 

ス□ーシャッターでフラッシュ発光します。夜景と人物 
をされいに撮影でさます。手ブレ防止のため必ず兰脚を 
ご使用ください。 

• 最長シャッタースピード 
"じ"夜景： 4秒まで 


(織ホ目軽減+ス□ーシンク □ _ ) 

赤目軽減のス□ーシンク□撮影です。 

め明るい撮影シーンでは露出オーバーになることびあります。 


背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、撮影モードの 
"む"（夜景）の使用をおすすめします（-^42ページ)。 
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♦フラッシュ発光禁止 ♦ 



フラッシュを閉めると発光禁止になります。 

室内照明を利用しての撮影、ガラス越しの撮影、舞 
台や室内競技などのフラッシュ光び届かない距離で 
の撮影などに使用します。 

この場合、設定したホワイトバランス（■►目8ぺージ） 
び働さ、周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮影 
でさます。 


>暗い場所でフラッシュ発光禁止で撮影する場合は、手 
ブレ防止のため兰脚の使用をおすすめします。 

>手ブレ警告については147ページをご参照ください。 



応 
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静止画機能 I な連続撮影をずる 




電源レバーを"〇"に合わせます。 


① "な"連写ボタンを巧しなが5、 

② コマンドダイヤルを回して使用する連写モード 
を選びます。"な"ボタンか5指をはなすと決 
定されます。 


連写モードを設定（日 FF 於外）すると画面に選んだ 
モードが表示されます。 

な：連写 

峰]:オートブラケティング 
を：サイクル連写 
& : 40〕マ連写 


-♦連写モードの注意 ♦ - 

♦シャッターボタンを押し続けている間撮影されます。ただしオートブラケティングは、一度シャッ 
ターを切ると自動的に3コマ撮影されます。 

♦ メディアの容量び不足すると、記録可能な枚数分まで記録されます。ただしオートブラケティング 
は、メディアに3コマ分の空さ容量びないとさは撮影でさません。 

•ピントは1コマ目を撮影したとさに決定され、途中で変えられません （40 コマ連写を除く）。 

•露出は1コマ目を撮影したとさにミ夫定されますび、40コマ連写ではシーンに応じて自動的に変わり 
ます。 

♦シャッタースピードにより連写速度は変わります。 

•連写速度はピクセル設定によって変わることはありません。 

♦フラッシュは"⑤"発光禁止になり使用でさません。 

•連写、オートブラケティング、サイクル連写では、撮影後、必ず撮影結果び表示されます。 
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0連写使用可能撮影モード：四迈1、導、〇、9、 ii、fcK P、S、A、M ) 


1力ードに 保存中 

現, 

1 互**， 

' :司 

ド; A :.''.' 

典 


最短約0.65秒間隔で最大 4 コマ連写でさます。 
撮影すると撮影結果が表示され、自動的に保存さ 
れます。 


が‘巧"動画撮影モードでは使用できません。 


才ートブラケティング 




使用可能撮影モード： P、S、A、M ) 

自動的に設定値さざみで®適正、@オーバー、 ◎ 
アンダーの露出で3コマ連続して撮影されます。 
設定値（露出幅）は撮影メニューで変更でさます。 

•オートブラケティング設定値 （3 種類） 

±1/3 EV 、±2/3 EV 、±1 EV 


>アンダーまたはオーノ く一の露出びカメラの露出制御範囲 
を超えるとさは、設定値さざみで撮影されません。 

垂 " EQEI 、 がが、〇、巧、 ii 、 む、 巧"の撮景ミモードで 
は使用でさません。 


ns 定値(露出幅）の変更_I 

" MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示し、 
"回" ブラケティング （時 73ページ）の項目で設定 
を変更します。 



応 


をサイクル連写 

使用可能撮影モード：四迈1、がが、〇、9、 ii、P、S、A、M 



最大40回（最短約0.6己秒間隔）シャッターを切つ 
たうちの最後の4コマを記録します。 

40回に到達する前にシャッターボタンか5指を 
はなしたとさは、シャッターボタンか5指をはな 
した直前の4コマが記録されます。 

メディアの容量が不足しているときは、シャッター 
ボタンか5指をはなした直前の、記録可能な枚数 
分撮影されます。 


«"巧"動画撮影モードでは使用でさません。 

垂セルフタイマーと併用すると、 ] コマしか撮影されませ 
Ajo 
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mrnm な連続撮影をする 




Cm 40つマ 連写 

使用可能撮影モード：四迈1、がが、〇、9、血、 む） 



最大 40 コマ連写でさます（最短約 0.9 秒間幅)。 


を] & J 晒 N 6 



[ V ] 

巧 


#‘‘ P 、 S 、 A 、 M 、 巧’’ の撮影モードでは使用でさません。 

垂セルフタイマーと併用すると、 ] コマしか撮影されませ 

垂アシストウインドウ撮景ミ（時 32 ページ）と併用でさます。 


H 



-♦移動している被写体にピントををわせるには ♦ ’ 


撮影開始ポイント ® でシャッターボタンを半押ししてピントを合わせると、撮影したいポイント曾で 
距離び変わり、ピントの合っていない画像になることびあります。 

そのときはあらかじめ撮影したいポイント ( D にピントを合わせ、ピントびずれないように固定して撮 
影します（置さピン)。 

また置さピンは、動さび速くピントを合わせにくい被写体の撮影でを有効です。 


I ® でピントを合わせると®でピントがずれる I 


置をピンにしてピント固定 



撮影開始ポイント 


- ® - 

撮影したいポイント 



( —♦适写とフフツソユについし ♦ - 

各連写を設定すると、フラッシュ設定は強制的に" ⑤" 発光禁止になります。 

ただし通常の撮影に設定し直すと、連写に設定する前に使用していたフラッシュ設定に再設定されます。 

V_ 
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I 静止 iili 制 画面を明るくずる 

使用可能 撮影 モード： EOBI 、 夕ぷ k 〇、巧、瓜、む^、 P 、 S 、 A、M 


屋外などで液晶モニターを確認しにくいとさに、一時的に明るくでさます。 



電源レバーを"〇"に合わせます。 


モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせます。 



① "因"ボタンを巧しなが5、 

② " DISP / 目 ACK " ボタンを巧します。 

画面に"な"が表示され、被写体が明るく表示 
されます。 

明るさアップを解除するには、もう一度①"因"ボ 
タンを巧しなが5、② " DISP / BACK " ボタンを巧 
します。 

この機能は撮影ごとに自動的に解除されます。 

#本機能使用時は画面にノイズび増えますび、撮暴画像 
には影響ありません。 

• この機能は構図の確認専用です。撮影する画像を明る 
くする機能ではありません。 

讓暗闇では明るさアップを行ってわ、被写体の確認びで 
さ:ません。 

聲被写体によっては、色び正確に表示されない場合びあ 
ります。 
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[ Ml 撮影インフオメーシヨン機能を使用ずる 


撮影中にヒストグラムを表示させて、画像の明るさの分布を確認でさます。 
また現在の設定値が分か5なくなった場合、設定値の確認がでさます。 



2 



① 電源レバーを"〇"に合わせます。 

② モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせま 
す。 


" INFO " ボタンを巧すとヒストグラムが表示され 
ます。 

もう一度 " INF 日"ボタンを巧すと現在の設定値が 
表示されます。 



♦正しいヒストグラムは再生時と異なる場合びありますので、撮影後に再生して確認してください(*7目ぺージ)。 
感撮影時は明るさの分布を簡易表示します。露出の確認はでさません。 

♦ "の迈 I 、娜、〇、夕、 ii 、 じ"の撮暴モードでは、設定値の情報表示はされません。 
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圧フォトモード静止画撮影 I 


巧記録される画像の大きさを変える（ピクセル） 



① 電源レバーを"〇"に合わせます。 

② モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせま 
す。 

③ "厂’ボタンを巧して、メニューを表示します。 


に CD - RAW 設定時 （•] 〇已ぺージ）は、"回"ピクセル 
の設定びでさません。 


ピクセルは、電源を日 FF にしてもモードを切り換 
えてち保持されます。 



①"▲▼"で "巧” ピクセルを選びます。 
( D >" を巧します。 



① "で設定を変更します。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 



#設定のち側の数値は撮影可能枚数です。 

• ピクセル設定を変更すると撮影可能枚数（時29ページ） 
び変わります。 


阻脚脚脚 
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I 戶フオ巧-ド 静止画 in 回記録される画像の大きさを変える（ピクセル) 


("静止画撮影モードのピクセル設定 _ J 

7種類の設定か5選べます。下の表を目安にお試しいたださ、目的に応じた設定をしてくださし、。 
各プリントサイズの寸法については、似下の「■プリントサイズ早見表」をご参照ください。 


ピクセル 

用途例 

函 I F (3488 X 2616) 

六切、四切、 A 3 サイズ程度でプ U ントする場合。 

画質を優先する場合は"函 1 F " を選んでください。 

函 N (3488 x 2616) 

函 （3696 x 2464) 

团 1(2 日92 XI 944) 

六切、 A 4 サイズ程度でプ1」ントする場合。 

团 1(2048 x 1 日3日） 

DSCW 、 2し HV 、 A 日サイズ程度でプ U ントする場合。 

函 (1600 X 1200) 

DSC 、 し八ガキ、 A 日サイズ程度でプ U ントする場合。 

晒 (640 X 480) 

電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。 


■プリントサイズ早見表 


DSCW 

1吕 7 mmx 1 69 mm 

A 巨 

1〇已 mmx 1 48 mm 

八ガキ 

1 02 mmx 1 已 2 mm 

HV 

89 mmx 1 已 8 mm 

L 

89 mmx 1 吕 7 mm 

DSC 

扫 9 mmx 11 gmm 


A 3 

吕 97 mmx 420 mm 

四切 

吕已 4 mmx 30已 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 

六切 

203 mmx 吕已 4 mm 

A 已 

148 mmx 吕 10 mm 

2 L 

127 mmx 178 mm 


♦写せる範囲とピクセルについて ♦ 


C 西 m 外の写せる範囲） 



C 西の写せる範囲 ） 



"函"は、他の記録画素数び画像 
比率4 ; 3で記録されるのに対し 
て、3 ; 2の比率（フイルム-ポス 
トカードと同じ比率）で撮影され 
ます。 
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戶フォトモード静止画撮影 I 画感度を変更ずる（感度) 




①電源レバーを "〇" に合わせます。 

@モードダイヤルを "四田！、巧、 ii 、 じ、 P 、 
S 、 A 、 M " に合わせます。 

③ボタンを巧して、メニューを表示します。 


#撮影モードび"娜"ブレ軽減、"〇"ナチュラルフォト 
のとき、"画"感度設定は AUTO のみです。 

«" 巧"動画撮影モードは"画"感度の設定びできません。 


感度は、電源を OFF にしてもモードを切り換えて 
ち保持されます。 

V_ 



①で"画"感度を選びます。 
( D >" を巧します。 



回：励 IN . 
hsn*ll " •目イ 

巧 : STD I 


1600 

800 

400 

200 


FinePix 
PHOTO MODE 





① "で設定を変更します。 

② " MENU / OK " ボタンを巧して決定します。 



応 


•設定値 

AUTO 、 80、100、200、400、800、 
1600 


® 感度の設定値び大きくなるほど、より暗いところでの撮 
影びでさるよラになりますび、画像に粒テ状のノイズび 
増えます。また、夜空などのシーンではスジ状のノイズ 
び見える場合わあります。状況に応じて、感度設定を使 
い分けてください。 

藥撮影モードび" P 、 S 、 A 、 M " のとき、感度設定 
AUTO は選べません。 


感度設定 AUTO を選ぶと、被写体の明るさに適し 
た感度が自動設定されます。 


4 


圆 



1 ISO 80 1 


巧 


圍 32(1 F5.6 


感度設定が80、100、200、400、800、 
1目00のとさは設定した感度が画面に表示されま 
す。 
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[7 フォトモード静止画撮影 I 

田色調を変更ずる （ FinePix カラー) 



① 電源レバーを"〇"に合わせます。 

② モードダイヤルを静止画撮影モードに合わせま 
す。 

③ "厂’ボタンを巧して、メニューを表示します。 


«" 巧 " 動画撮影モードは"巧"円 ne 円 X カラーの設定びで 
さません。 


Fine 円 X カラーは、電源を OFF にしてもモードを切 
り換えてち保持されます。 



①"で" 巧" Fine 円 X カラーを選びます。 
を巧します。 


① "で設定を変更します。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 



陋 ]: AUT 0 


* ir — inih 一 




白 r 

FinBPix 

1 

却 


PHOTO MODE 

1 


• ク□-ムは被写体によっては効果び分かりにくい場 

合びあります。 

垂ク□ームは画像に対する効果びシーンによって異な 
るため、スタンダードとの併用をおすすめします。 
また、画面では差び分からない場合びあります。 

ク□-ム、で撮影すると Exif Print 対応プ 
U ンターでは、自動画質補正び抑制されます。 


/^-スタンダード 

コントラスト、色味を標準に設定します。通常はこの設定でお使いください。 

f - ク o-h 

コントラスト、色び強めに撮影されます。風景（青空や深緑）や花などびより鮮やかに撮影さ 
れ効果を発揮します。 

百 &\N 

撮影した画像を黒白にするとさに設定します。 


4 
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な 

L+」] 


尸-ク□ーム、户 - B & W に設定すると画面にアイコ 
ンが表示されます。 

户-ク□ーム：白 r 
F - BSl\N :宜 r 
























































































静止画メニュ ー I 撮影メニューを使う 



① " MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
巧し未す。 

② "でメニューを選びます。 


mmm>A 

HFP E ." 一 _ 

2 晋 

励 

+0 

設定 



垂メニュー項目の一番上か一番下で"▲"、"▼"を巧すと 
ページび切り換わります。 



4 


较 


麵 6 


設定を有効にすると画面にアイコンが表示されま 
す。 


•撮影モードにより設定可能な撮影メニューは変わります。 
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商止画メニュ -1 撮影 メニューを使う 



2 


の>"で項目に移ります。 
②"で項目を選びます。 


(囚 セルフタイマー —67 ぺージ 


( m シャープネス . 

•72 ぺージ 

つ 

撮影者を含めた集合写真などを撮影するとさ 
に使用します。 

輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質 
を調節するとさに変更します。 

(陋ホワイトバランス 時 68 ぺージ 


(回彩度 1 

•72 ぺージ 

) 

撮影時の環境、照明光に合わせ、ホワイトパ' 
ランスを固定して撮影を行いたいとさに変更 

色彩を濃くしたり、淡くしたりできます。 


します。 


(のコントラスト 1 

•72 ぺージ 

つ 



因クイックシヨット ー6日ぺージ ) 

ピント合わせの速度を速くでさます。 

( 田 AF モ —— 卜 時70ぺーソ J 

ピントを合わせる方法を設定します。 


明るい部分と暗い部分の差（コントラスト）を 
強調したり、弱めたりでさます。 

(回ブラケテイング 時73ぺージ ） 

同じ画像を露出を変えて撮影したいとさに使 
用します。 


("巧フラッシュ（光量補正) *71 ぺージ ) 回多重露出 *73 ぺージ^ 

撮影目的や撮影条件に合わせて、内蔵フラッ撮影した画像が重なって表現される撮影方法 
シュの発光量を調節するとさに変更します。 です。 
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(四外きも；7フツンユ _ *74 ぺージ ) 

外部フラッシュを使用するときに設定します。 

































































閣止画メニュ ー I 静止画メニュ • 


※メニューの表示方法（時 6 己ぺージ） 



撮影者を含めた集合写真などに使用します。 
セルフタイマーを設定すると、画面にセルフタイ 
マーマークが表示されます。 

0 :10秒後撮影 
り：2秒後撮影 


►セルフタイマーは、次のときに自動的に解除されます。 
•撮影び完了したとさ 
• モードダイヤルを切り換えたとさ 
•再生モードに切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 


—令含秒後撮影について ♦ - 

三脚を使用してもシャッター操作でカメラびブレてしまラ場合に便利です。 



① AF フレームを被写体に合わせます。 

② シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ 
ます。 

③ 半押しのまま、さ5にシャッターボタンを巧し 

込む（全巧し）と、セルフタイマーが開始され 
ます。 を 


藥 AF / AE □ック撮影も可能です030ぺージ)。 

• レンズの前に立ってシャッターボタンを巧さないでくだ 
さい。ピンボケになったり、適正な明るさ（露出）にな 
らないことびあります。 

セルフタイマーランプが点灯したのち点滅に変わ 
り、撮影されます。 

■セルフタイマーランプ表示 


0 

已秒間点灯^已秒間点滅 

G 

2 秒間点滅 


參開始したセルフタイマー撮影は " D 旧 P / BACK " ボタン 
を巧すと解除でさます。 


4 



撮影されるまでの間、画面にカウントダウン（秒 
読み）表示されます。 

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されま 
す。 


回セルフタイマーを使って撮影する 

使用可能撮影モード：四迈1、がが、〇、9、 ii、fcK P 、 S 、 A、M 


67 



























































:昼光色堂光打下での撮影 
:昼白色堂光打下での撮影 
:白色堂光打下での撮影 
:電球、白熱打下での撮影 


AUTO 

:自動調整 


(光源の雰囲気を残した撮影) 

tEJi 

:カスタムホワイトバランス1 

码 

:カスタムホワイトバランス2 

み 

:晴れた屋外での撮影 

を： 

:曰陰での撮影 


* フラッシュ発光時のホワイトバランス（カスタムホワイトバランスを除く）は、フラッシュ用の設定になり 
ますので、意図した撮景ミの場合フラッシュを発光禁止（時已已ページ）にしてください。 

#撮穀環境（光源など）によって多少色はび変わる場合びあります。 


① 


の 

OFF 1 


因 

田] 

田 

励 

圆 

+0 

設を 


m 


金 


恩^^ 





仁カスタムホワイトバランスの設定 ) 

撮影時の環境、照明光に対して正確にホワイトバ 
ランスを合わせたいとさに使用します。特殊な効 
果を出したいとさにも使用でさます。 

① "岛 1" または"巧"のカスタムホワイトバランス 
を選びます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 


2 


^シャツタ 





設定したい光源下で、白い紙などを画面いっぱい 
に表示し、シャッターボタンを巧すと測定されま 
す。 


>画面にホワイトバランスは反映されません。 


前回設定したホワイトバランスを使用するには、 
シャッターボタンを巧さずに "MENU/ 日 K" ボタン 
を巧して < ださい。 


I 静娜ニュ -I 静止画メニユー ※メニューの表示方法 （時 目己ぺージ) 


陋色合いを調節する（ホワイトバランス） 

使用可能撮影モード： P、S、A、M 


撮影時の環境、照明光に合わせ、ホワイトバラン 
スを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更し 
ます。 

AUT 日時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊 
な光源下では、正しいホワイトバランスにな5な 
い場合があります。その場合は光源に合わせたホ 
ワイトバランスを選択してください。ホワイトバ 
ランスについては1己已ページをご参照ください。 



in 巧轉み 
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適正な露出で測定されると " G 日日 D ! " と表示さ 
れます。 

" MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 

垂設定したカスタムホワイトバランスは、再設定するまで 
保持されます（電池を取り出してち保持されます)。 

垂感度を変更したときは、カスタムホワイトバランスを設 
定し直すことをおすすめします。 

•撮影後、画像の色は（ホワイトバランス）を確認するこ 
とをおすすめします。 

• SET - UP 画面で撮影画像表示（時103ページ）を"1.己 
秒"、 "3 秒"、"連続"にします。 

•電源レバーを"囚"に合わせます（-^33ページ)。 


回 

mw 6 
180 200 

OVER 、 1 


陋团 か 晒画] 

巧 

曰 

____ F —— 



[ OVER ] [ UNDE 刊が表おされた場合は、適正 
な露出でホワイトバランスが測定されていませ 
ん。 [ OVER ] が表おされた場合は "一" 側に、 
[ UNDER ] が表示された場合は" + " 側に露出補 
正して、もラー度設定し直してください。 


一♦カスタムホワイトバランスの使用例 ♦ - 

白い紙の代わりに色のついたわのを使用すると、それを白の基準にするので、色味を意図的に変更す 
ることびでさます。 


因ピント合わせを早くする（クイックショット） 

_使用可能撮影モード：四迈1、導、砂、9、 ii、fcK P 、 S 、 A、M 



応 



シャッターボタンを半押しにしたときのピント合 
わせの時間が短くなり、素早く撮影がでさます。 

•撮影可能距離 
広角側：約 2 m 〜無限遠（〇〇) 

望遠側：約 4 m 〜無限遠（〇〇) 


感本機能使用時に、感度の設定値び大きくなるほど、画面 
に表示される画像は粗くなりますび、撮影画像には影響 
ありません。 

參クイックシヨットを ON にして撮景ミすると、電池の消耗 
び早 < なります。 
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I 静止画メニュ ー I 静止画メニュ ー 


※メニユーの表示方法（■►目己ぺージ） 


G 田ピント合わせの方法を変える （ AF モード）使用可能撮影モー 




圆センター固定 


曰才ートエリア 


J — (回エリノフ度み 


AF モードの選択は、 フォー カスモードび S-AF 
(•2己ぺージ）のときにのみ巧能です。 


回 mw 6 

ISO 200 

[V] 


圆センター固定 ） 

画面中央でピントを合わせます。 AF / AE □ック 
撮影 （-30 ページ）を併用すると便利です。 

巧 

13 320 F5.6 





伯才-トエリァ _ ) 

シャッターボタンを半巧しすると、画面中央付近 
のコントラストが高い被写体を自動認識し、ピント 
を合わせた被写体に AF フレームが表示されます。 


#マク□撮影時は中央付近でピントび合います。 



画面中央にコントラストの高い被写体が 
あるとさ 


シャッターボタンを半巧しすると、中央付近のコ 
ントラストが高い被写体の場所に AF フレームが 
表示され、ピントが合います。 



r 画面中央にコントラストの高い被写体が 
^ないとさ 


AF モード"オートエリア"で主被写体をと5えに 
くいときは、 AF モードを"センター固定"にし、 
AF / AE □ック（時30ぺージ）をお使いください。 
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回エリァ選択 _3 

画面内でピントを合わせる位置を変えることがで 
きます。兰脚に固定して構図を決めてか5、ピント 
を合わせる位置を変えるとさなどに使用します。 

① "►♦◄"ボタンを巧しなが5、 

② "{だ’ （夕ーゲットポイント）を、"▲▼◄ド’でピ 
ントを合わせたい位置に移動します。 

" ►♦イ’ボタンか5指をはなします。 


2 


回 

mw 6 


180 200 

r 胃-! 

巧 

Q 320 F 5.6 



ターゲットポイントを移動した位置に AF フレー 
ムが表示されます。 

通常どおり撮影します。 AF フレームを再度移動 
するときは、手順1か5やり直してください。 


AF フレームの位置にかかわらず、露出合わせは常に画面中央付近で行われます。主被写体に露出 
を合わせるとさは、 AE □ックの使用をおすすめします。 


フラッシュ（光量補正）の設定をする 使用可能撮影モード： P 、 S 、 A、M 


光量補正は撮影目的や撮影条件に合わせて内蔵フ 
ラッシュの発光量のみを変え5れます。 

•補正範囲： 

-2/3 EV 〜 +2/3 EV 
(己段階：約 1/3 EV ステップ） 

EV については1已曰ページをご参照ください。 

學被写体条件および撮影距離などによっては、光量補正の 
効まび得られない場合びあります。 

• ] / I 000秒より高速なシャッタースピードを設定した 
とさは、暗く撮影されることびあります。 




応 
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I 静止画メニュ ー I 静止画メニュ ー 


※メニユーの表示方法（■►目己ぺージ） 


[ m シャープネスを調節する 


使用可能撮影モー 




輪郭をソフトにしたり強調したり、撮影画質を調 
節するとさに使用します。 

HARD (八ード）：輪郭を強調します。 

建物、文字などを鮮明にし 
たい撮影に最適です。 

STD (スタンダード）：通常の撮影に最適なシャー 
プネス処理をします。 

SOFT (ソフト） ：輪郭をソフトにします。 

人物などソフトにしたい撮 
影に最適です。 


[7 回彩度を調節する 


使用可能撮影モード： P 、 S 、 A、M 



色を鮮やかにしたり、落ち着いた感じにしたり、 
撮影画質を調節でさます。 

hHGH (高） ：濃い鮮やかな色になります。 

植物や空の色などを強調し 
たいとさに効果的です。 

STD (スタンダード）：カメラが自動的に最適な彩 
度設定にします。 

LOW (低） :淡い落ち着いた色になりま 

す。やや暗めの撮影シーン 
などで雰囲気を出すことが 
でさます。 

感 " ir " Fine 円 X カラーび Hr ク□-ム、"宜 r " 

目 & W のときは使用できません。 


[のコントラストを調節する 使用可能撮影モード： P 、 S 、 A、M ^ 



明暗差（コントラスト）を大きくしたり、ルさく 

した0でさます。 

HARD (八ード）：明暗差を強調します。メリ 
八リの効いたくっさりした 
画像になります。 

STD (スタンダード）：カメラが自動的に最適なコ 
ントラスト処理をします。 

S 日 FT (ソフト） ：明暗差を小さくします。明 

るい部分が飛んだり、暗い 
部分がつぶれたりすること 
が少なくなります。 

• ir 円 ne 円 X カラーび Hr ク□-ム、"宜 r " 

目 & W のとさは使用できません。 
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ブラケティングの設定をする 


使用可能撮影モード： P 、 S 、 A、M 



同じ画像を露出を変えて撮影したいとさに使用し 
ます。 

自動的に設定値さざみで適正、オーバー、アン 
ダーの露出で3コマ連続して撮影します。 

•設定値： 3種類 
出/ 3 EV 、±2/3 EV 、±1 EV ) 

EV については1已已ページをご参照ください。 

•アンダーまたはオーバーの露出びカメラの露出制御範囲 
を超えるとさは、設定値さざみで撮影されません。 

參フラッシュ撮影はでさません。 

垂必ず3コマの画像び撮影されます。ただし、メディアに3 
コマ分の空さ容量びない場合は撮影でさません。 



[オートブラケテイング 


ブラケティングの露出の値を設定後、 

① "乌 11" ボタンを巧しなが5、 

② コマンドダイヤルを回してを選びます。 


回多重露出撮影をする 使用可能撮影モード： P 、 S 、 A、M 



回 : STD 


1 回 : STD 
の : S1D 



撮影した画像が重なって表現される撮影方法で 
す。通常得5れない画像を撮影でさます。 

#撮影した画像び露出オーバーになる場合は、露出補正で 
マイナス補正することをおすすめします （- M ^7 ページ)。 
藥多重露出では光学ズームのみになり、デジタルズーム 
(•31ぺージ）は機能しません。 

潑四西!、娜、か、々、 ik 、 じ、巧への切り換え、また 
は電源 OFF で自動的に解除されます。 


•多重露出設定時は連写、オートブラケティングは無効になります。 
•撮影途中で撮影メニューやピクセルの設定を変更でさません。 

• 多重露出の回数に制限はありません。 



撮影するとプレビュー画面が表示されます。 

♦さ5に多重露出する："►"を巧します。 
•記録する： " MENU / OK " ボタンを巧します。 
•ひとつ前に戻る："◄"を巧します。 

•記録しないでやめる： " D に P / 巨 ACK " ボタンを巧 
します。 

垂撮影画像表示の設定にかかわらず必ずプレビューされま 
す0103ページ）。 

垂撮影モードを変更すると記録されずに終了します。 


次ページにつづく 
























































I 静止画メニュ ー I 静止画メニュ ー 


※メニューの表示方法（■►巨己ぺージ） 



2回目仪降の撮影では、画面の"®"が黄色で表 
でかされます。 


[巧外部フラッシュの設定をする 使用可能撮影モード： P 、 S 、 A、M 



外部フラッシュを使用するときに " ON " にします。 
同調シャッタースピードは1/1000秒までです。 


• ] /I000秒より高速なシャツタースピードを設定した 
とさは、暗く撮影されることびあります。 

♦ホワイトバランス（•日日ぺージ）を "AUTO" またはカス 
タムホワイトバランス（時7己ぺージ）に設定します。 



① 内蔵フラッシュを閉めます。 

② 外部フラッシュをカメラのホットシューに取り 
付け、固定ねじを締めます。 


感外部フラッシュび "ON" のとき、内蔵フラッシュをポッ 
プアップすると、外部フラッシュを発光させるための信 
号として、内蔵フラッシュび]回発光されます。このと 
さ、ホットシューやシンク□ターミナルからは信号び出 
ません。 


一般の外部フラッシュび使用できます。ただし、 
一部のカメラ専用フラッシュでは使用できない場 
合びあります。 


-♦シンク□ターミナルを使用する ♦ 



キャップ B シンク□コード 


外部フラッシュのシンク□コードをカメラのシンク 
□ター三ナルに外れないよラに押し込み、取り付け 
ます。 
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" P 、 S 、 A " (時43、44、4已ぺージ）か" M " 
(*4 目ぺージ）に設定できますが、" M " での使用 
をおすすめします。 


♦連写（時已日ページ）、オートブラケティング（時已日ペー 
ジ）設定時はフラッシュ撮暴でさません。 
























































4 



* 市販の外部フラッシュの表示部のイメー ジ図 
です。 


r 外部フラッシュの設定(自動調光式フラッシュの場合)つ 

外部フラッシュの設定は、フラッシュの説明書を 
参照して次の項目を設定してください。 

•外部調光モードに設定します （ TTL モードは使 
用でさません)。 

♦カメラの絞り値と、設定を合わせます。カメラ 
が測定した絞り値に合わせてください。 
•カメラの感度（時63ページ）と、設定を合わせ 
ます。 


—♦使用可能なフラッシュ ♦ - 

次の3条件を同時に満たすちの 

絞り値設定び可能/外部調光び可能/感度設定び可能 


〔ホワイトバランスが合わない場合 



外部フラッシュに合わせてホワイトバランスを調 
即します。 

撮影メニューの"陋"ホワイトバランス（•目8ぺ一 
ジ）で"岡、巧"カスタムホワイトバランスを選び 
ます。 

" MENU / 日 K " ボタンを押します。 




白い紙などを画面いっぱいに表おします。 

シヤッターボタンを巧すとフラッシュが発光し設 
定されます。 


#撮影後、画像の色は（ホワイトバランス）を確認するこ 
とをおすすめします。 

• SET - UP 画面で撮影画像表示（時103ページ）を"1.已 
秒"、 "3 秒"、"連続"にします。 

• 電源レノ く一を"因"に合わせます （• SS ぺージ)。 


回 

mw 6 

ISO 200 

OVER 、 1 


HIM ] か nJM 

巧 

曰 

____ F —— 



[ OVER ] [ UNDE 刊が表示された場合は、適正 
な露出でホワイトバランスが測定されていませ 
ん。 [ OVER ] が表おされた場合は "一" 側に、 
[ UNDER ] が表示された場合は" + " 側に露出補 
正して、もラー度設定し直してください。 
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I 再生機能 I 再生インフ オメー シヨン機能を使用ずる 



" INF 日"ボタンを巧すと、撮影時の情報を確認す 
ることがでさます。 


►マルチ再生中033ぺージ）は使用できません。 


ピクセル- 

感度—— 


r 


シ ャッ タースピード/絞り値- 

FinePix カラ-^ 

彩度- 

コントラス!- 

フラッシュ- 

ホワイトバランス- 
露出補正値- 


iDF 

ISO 400 
1 /500 4 

w:STD 
@:STD 
3：STD 




1 00 - 0001 ' 


-つマ NO . 


STD が 

STD ;み三 

STD 、夕 

OFF . j 

AUTO ...lM 

iO 2006 . 6.24 


I ▼ 巧 〜- 


•ヒストグラム 


10:00 AM 



高輝度警告：露出オーバーして、白トビした箇所 
を黒く点滅して表示します。 


#高輝度警告は、再生時と撮影画像確認時とで表示び異な 
る場合びあります。 


. ♦ヒストグラム表示について ♦. 


ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ（横軸：明るさ/縦軸；ピクセルの数）に表したちのです。 

① 適正露出の場合：全体的にピクセルの数び多く山なりに分布します。 

② 露出オーバーの場合；八イライトのピクセルの数びをくちに偏ります。 

③ 露出アンダーの場合；シヤドーのピクセルの数びをく左に偏ります。 


シヤド- 


ノ、イライト 


® 被写体によってグラフ形状は異なります。 
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I 再生メニュ -I 励画像/動画を消まずる （1 コマ、全コマ) 



2 




3 


全コマ- 


① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧して、メニューを表 
のし东 9'。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。 




纖 

藤 


①で"励"消去を選びます。 
を巧します。 


① "▲▼"で"1コブか"全コブ’を選びます。 

② "MENU/OK" ボタンを巧します。 


- 1コマ 

選んだコマ（ファイル）だけを消去します。 

-至コマ 

プ□テクトされていないすベてのコマ（ファイル) 
を消去します。消去したくない重要なコマ（ファ 
イル）は、パソコンなどにコピーしてください。 


消去するコマ（ファイル）にプリント予約を設定していると"プリント予約があります"と表示され 
ます。 


次ページにつづく 


















































情生メニュ -I 励画像/動画を消去する （1 コマ、全コマ) 



0コマ _ J 

① "◄ド’で消去するコマ（ファイル）を選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧すと表示中のコマ 
(ファイル）を消去します。 

続けて消去するには①②を繰り返します。 

消去を終えるには " DISP / 巳 ACK " ボタンを巧し 
ます。 

♦ " MENU / OK " ボタンを繰り返し巧すと連続して消去さ 
れます。誤って消去しないよラを意してください。 

#プ□テクトされたコマ（ファイル）は消去でさません。プ 
□テクトを解除してから消去してください(-^86ページ)。 



广全つマ _； 

" MENU / OK " ボタンを巧すとすべての〕マ（ファ 
イル）を消去します。 


感プ□テクトされたコマ（ファイル）は消去でさません。プ 
□テクトを解除してから消去してください(-►日目ページ)。 


♦操作を途中でやめたいとさは ♦ 



全コマ消去を中止したいとさは " DISP / BACK " ボタ 
ンを押して<ださい。プ□テクトされていないコマ 
(ファイル）の中で、い<つかのコマ（ファイル）び消 
去されずに残ります。 

® すぐに中止した場合でわ、いくつかのコマ（ファイル） 
は消去されます。 
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南生メニユ ー I 因画像を回転ずる（画像回転) 




本機で撮影した画像を回転設定します。 

① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


① で"因"画像回転を選びます。 
を巧します。 


垂[プ□テクトされています]び表示された場合はプ□テク 
卜を解除してください （*8 目ぺージ)。 


3 





|AM|Tn 

poK 口* w li がな 


① "で画像を回転して表示します。 

② " MENU / 日ぐボタンを巧して決定します。回 
転を取り消す場合は " DISP / 目 ACK " ボタンを 
巧します。 



応 


垂本機で再生する場合か、付属の FinePixViewer で再生 
した場合に回転表示されます。 


广 ♦画像回転できる静止画について ♦ - 

本機!;(外のカメラで撮影した静止画は画像回転でさない場合びあります。 
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バオトモ-ド再生 I 凸プリント予約 （ DPOF ) について 


DPOF (デイーポフ）とは Digital Print Order Format (デジタルプリントオータ'- 
フオーマツト）のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中か5、プリントしたいコ 
DP く^マやその枚数、曰付の有無などの指定情報を xD - ピクチャーカードなどに記録すると 
さの形式です。 


デジタルカメラ 






画像ファイル画像ファイル画像ファイル 
(1) (2) (3) 



DPOF 対応 
プリンター 



※プ U ンター側のス□ットに対応した 
xD - ピクチャー カー ド用のアダプター 
び必要となる場合びあります。 



デジタルカメラ 
プ U ントサービス 
(FDi サービス）取扱店 



手軽に高画質プリントがでさる 
フジカラーデジカメプリントサービス' 

7 ( FDi サービス） 

詳細は http :// fujicolorprint . jp / をご覽くださし、。 


• DP 0 F 対応デジタルカメラ（本機）では上記の情報をカメラの操作で xD - ピクチャーカードに記録することびで 
さます。 

• DP 0 F 対応プ U ンターでは、 DP 0 F 情報びあれば、指定コマ（画像ファイル）を指定枚数だけ自動的にプリント 
でさます。 


广 ♦デジカメプリントのご注文について ♦ - 

□ POP 肩報を記録した xD - ピクチャーカードを、フジカラーデジカメプ U ントサービス ( FDi サービス） 
取扱店にお持ちいたださ、お店で 「 DP 日 F 指定でプ U ント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおり 
の高画質プ U ントサービスび受けられます。1回の DPOF 指定でプ U ントでさるサイズは1種類です。 
一部の店舗では、 DP 日巧目定をお受けしていない場合びありますので、ごを文時にご確認ください。 
また、 DPOF 指定をしなくてもフジカラーデジカメプ U ントサービスの取扱店でプ U ントしたいコマ 
や、その枚数、曰付の有無などの指定びでさます（お店のプ U ント受付機をご利用いただくと画像を見 
なびら簡単にでさます)。詳しくはお店にご確認ください。 

• 日付プリントをする場合には、撮影時にカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。 

撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。 

• IDPC - MIGB 」 など、 「 M 」 が付いている xD - ピクチャーカード （Type M ) からお店プリントする場 
合は 、 Type M 対応のプリント受付機をご利用ください。詳しくはお店にご確認ください。 
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[7 フォトモード再生 1 

曰プリントずる画像を設定ずる備単予約) 



① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② "户"ボタンを巧します。 

初期設定では"曰付あり設定"に設定されてい 
ます。 

"曰付あり設定"、"日付なし設定"を設定する 
とさは、83ページをご参照ください。 



ボタンを巧します。 

すでにプリント予約がされたコマ（ファイル）が 
ある場合は、この手順はありません。手順 3 に進 
んで < ださい。 


>"日付あり設定’’に設定しているときは、画面に"巧"び表 
示されます。 



① "◄ド’で設定する〕マ（ファイル）を選びます。 

② "でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント枚数を99枚まで設定できます。プリント 
しない〕マ（ファイル）はプリント枚数を0枚に 
設定します。 

続けて設定するには①②を繰り返します。 

垂同ーメディア内で999 コマの 画像にプ U ント予約でき 
ます。 

參動画と CCD - RAW はプ U ント予約できません。 

垂本機しソがで撮影した画像はプ I 」ント予約でさない場合び 
あります。 


設定中に " DISP / BACK " ボタンを巧すと、新規設 
定びすべてキャンセルされます。すでにプリント予 
約されていたとさは、修正のみキャンセルします。 


♦他の機種でプリント予約が設定してあるとを ♦ - 

他の機種でプ U ント予約されたコマ（ファイル）びあ 
る場合は"プ U ント予約リセット OK ?" と表示され 
ます。 

" MENU / 日 K " ボタンを押すと、すでにプ U ント予約 
された設定はすべて消去されます。新たにプリント 
予約をやり直す必要びあります。 

鑛 " DISP / 目 ACK " ボタンを押すと設定を変更しません。 



次ページにつづく 
































































I 戶フオトモード再生 I 凸プリントする画像を設定する（簡単予約) 


4 



設定が終了した5、必ず" MENU / OK " ボタンを 
巧します。 

" DISP / 巳 ACK " ボタンを巧すとプリント予約さ 
れません。 


合計枚数が表示されます。 
"户"ボタンを巧します。 


广 ♦プリント予約を解除したいときは ♦ - 

プリント予約したコマ（ファイル）の設定を解除 （ 1コマ解除）するには、 

① "户"ボタンを押します。 

② "イドでプリント予約を解除したいコマ（ファイル）を選びます。 

③ プ U ント枚数を0枚に設定します。 

続けて解除するには②③を繰り返します。 

設定び終了したら、必ず" MENU / OK " ボタンを押してください。 

•全コマ解除（-^85ページ） 


5 
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南生メニユ —I 凸プリントずる画像を設定ずる 

(1 コマ設定、解除、日付の有無) 



2 



① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 


①" で"回” プリント予約 （ DP 日 F ) を選びま 
す。 

を巧します。 


f / 


N 

( 

[a 1 1 00-0009 



ご 

回 2006. 6.24 10:00 AM 


すでにプ U ント予約び設定してあるとさは、再生時 
に"〇"び表示され、確認でさます。 



① "▲▼"で"曰付あり設定"か"曰付なし設定"を 
選びます。"日付あり設定"にすると、プリン 
卜に曰付が印字されます。 

② " MENU / OK " ボタンを巧します。 


鑛"日付あり設定"にするとプリントサービスか DPCIF 対応 
プ U ンターなどで曰付を入れてプ U ントでさます（プ U ン 
ターの仕様によっては曰付び入らないことびあります)。 


巧ページにつづく 

















































情生メニュ -I 凸プリントする画像を設定する （1 コマ設定、解除、日付の有無) 



① "◄ド’で設定するコマ（ファイル）を選びます。 

② "でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント枚数を99枚まで設定できます。プリント 
しないコマ（ファイル）はプリント枚数を0枚に 
設定します。 

続けて設定するには①②を繰り返します。 

#同ーメディア内で999コマの画像にプ U ント予約でき 
ます。 

義"日付あり設定’’に設定しているときは、画面に" 瓜’ び表 
示されます。 

垂動画と CCD - RAW はプ U ント予約できません。 

#本機しツ外で撮影した画像はプ I 」ント予約でさない場合び 
あります。 



設定が終了した5、必ず" MENU / OK " ボタンを 
巧しまず。 

" DISP / 巳 ACK " ボタンを巧すとプリント予約さ 
れません。 


設定中に " DISP / 目 ACK " ボタンを巧すと、新規設 
定がすべてキャンセルされます。すでにプリント予 
約されていたとさは、修正のみキャンセルします。 



合計枚数が表示されます。 
" MENU / OK " ボタンを巧します。 


广 ♦プリント予約を解除したいとをは ♦ - 

プリント予約したコマ（ファイル）の設定を解除 （ 1コマ解除）するには、 

① "厂’ボタンを押します。 

② イでプ U ント予約を解除したいコマ（ファイル）を選びます。 

③ プ U ント枚数を0枚に設定します。 

続けて解除するには②③を繰り返します。 

設定び終了したら、必ず" MENU /0 ぐボタンを押してください。 

•全コマ解除（- ► S 日ページ） 
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属生メニュ -I 

凸プリントずる画像を設定ずる（全コマ解除) 



① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 


2 


①" で"回” プリント予約 （ DP 日 F ) を選びま 
す。 

を巧します。 



ぐ 


N 


J 1 00-0009 



ご 

回 2006. 6.24 10:00 AM 


すでにプ U ント予約び設定してあるとさは、再生時 
に"〇"び表示され、確認でさます。 




① "▲▼"で"全コマ解除"を選びます。 

② " MENU / OK " ボタンを巧します。 



応 



実行を確認する画面が表示されます。 

プリント予約をすべて解除するには" MENU / 日 K " 
ボタンを巧します。 
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再生メニュ ー I 田画像を保護ずる 

(設定/解除、全コマ設定、全コマ解除) 




① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
のし未'^。 


プ□テクトとは、コマ（ファイル）を誤って消去し 
ないように設定することです。ただし"フォーマッ 
卜"するとすベてのコマ（ファイル）が消去されます 
(時10目ぺージ）。 



①"▲▼"で"田"プ□テクトを選びます。 
( D >" を巧します。 


3 



① "▲▼"で"設定/解除"、"全コマ設定"か"全コ 
マ解除"を選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 

設定/解除 


選んだコマ（ファイル）だけをプ□テクトしたり、 



解除したりします。 

-圣コマ設定 

すべてのコマ（フアイ J レ）をプ□テクトします。 


全コマ解除 


すべてのコマ（ファイル）のプ□テクトを解除し 
ます。 


プロテクト 0 K ? 


■ Q K ¥aS^bAUK 化 ■ 



广設定 _ ) 

① "でプ□テクトするコマ（ファイル）を選 
びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧すと表示中のコマ 
(ファイ J レ）をプ□テクトします。 

続けてプ□テクトするには①②を繰り返します。 
プ□テクトを終えるには " DISP / 巳 ACK " ボタン 
を巧します。 
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C 解除 _3 

① "イド’でプ□テクトしたコマ（ファイル）を選 
びます。 

② " MENU / OK " ボタンを巧すと表示中の〕マ（フ 
アイル）のプ□テクトを解除します。 



(全コマ設定 _； 

" MENU / OK " ボタンを巧すとすべてのコマ（ファ 
イ J レ）をプ□テクトします。 



f 全コマ解除 _ ) 

" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべてのコマ（ファ 
イル）のプ□テクトを解除します。 



応 


♦操作を途中でやめたいときは ♦ - 

撮影した画像び大量にあると、全コマ設定、全コマ 
解除に時間びかかる場合びあります。 

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は 
" DISP / 目 ACK " ボタンを押してください。その後、 
全コマ設定、全コマ解除をし直す場合は、86ページ 
の手順 1 から操作し直してください。 
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再生メニュ - I 圆連続して再生ずる（オートプレイ) 



① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
のし未'^。 


①"▲▼"で"回"才ートプレイを選びます。 
を巧します。 




を巧して自動再生の間隔と画像の切り換 
えかたなどを選びます。 

② " MENU / 日ぐボタンを巧します。画像が自動 
的にコマ送りされて再生されます。 

"ノーマル"、"フエード"のときはでコマ 
送りでさます。 

途中でやめる場合は " MENU / 日 K " ボタンを巧し 
てください。 

泳" D に P / BACX " ボタンを]回巧すと、画面にガイダンス 
び表示されます。 

#オートプレイ中はオートパワーオフしません。 

感動画は自動的に再生び始まります。再生び終わると次の 
コマに進みます。 
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I 再生メニュ -I 口画像に音声を入れる（ボイスメモ) 



静止画に最長30秒間のボイスメモを付けること 
がでさます。 

•録音形式： WAVE (時1己已ぺージ） 

PCM 記録形式 

•音声ファイルサイズ：約480 KB (30 秒録音時) 
①電源レバーを"囚"に合わせます。 

でボイスメモを付けたい画像（静止画) 
を選びます。 


2 


① " MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 

② "▲▼"で"回"ボイスメモを選びます。 



垂動画にはボイスメモを付けられません。 

讓[プ□テクトされています]び表示された場合はプ□テク 
卜を解除してください （時 8目ページ)。 





画面に"録音スタンバイ"と表示されます。 
" MENU / 日ぐボタンを巧すと録音が開始されま 
す。 



次ページにつづく 































































I 再生メニュ - I 回画像に音声を入れる（ボイスメモ) 


5 


回録音中 _，心 8 S 

[ホ丸点滅]/ 

美り時間 I 


録音中は画面に残り時間が表示されます。 



#途中で完了する場合は " MENU /0 ぐボタンを押してく 
ださい。 



厂 ♦すでにボイスメモがあるとさは ♦ 



30秒間録音すると画面に"録音終了"と表示され 
ます。 

記録する場合： " MENU / OK " ボタンを巧します。 
再録音する場合： " DISP / 巳 ACK " ボタンを巧し 
ます。 


ボイスメモ付さの画像を選んだとさは、再録音する 
かどラか選択画面び表示されます。 


感[プ□テクトされています]び表示された場合はプ□テ 
クトを解除してください（- ► S 目ぺージ）。 
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I 再生メニュ - I 回ボイスメモを再生ずる 



① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② "でボイスメモ付き画像ファイルを選び 
ます。 


#マルチ再生ではボイスメモ再生でさません。 

" D 旧 P / 目 ACK " ボタンを押して、]コマ再生にしてく 
ださい。 


ボイスメモ付き画像ファイルには、"を"のアイコ 
ンび画面に表示されます。 

V_ 


① " ▼" を巧すと再生されます。 

② 画面に再生時間とノ く一が表示されます。 

参音び聞さ取りにくい場合は、音量調節をしてください 
(時92、104ぺージ)。 



■ボイスメモ再生操作ち法 


——— 

操 作 

説 明 

再生 

戀 

再生を開始します。 

再生び終わると自動的に停止します。 

一時停止/解除 


再生中に操作すると一時停止します。 

一時停止中に操作すると一時停止を解除します。 

停止 


再生を停止します。 

※停止中にイ ►" を巧すと次のファイルに送られます。 

早送り/巻さ戻し 

鑛 

再生中に操作すると早送り/巻さ戻しします。 

※一時停止中は操作でさません。 


广 ♦ボイスメモファイルの再生について ♦ - 

[ 本機 I ソ外で記録したボイスメモファイルは再生でさない場合びあります。 


次ページにつづく 




























































I 再生メニュ - I 回ボイスメモを再生する 




(再生音量を調節する 

) 


ボイスメモ再生中に音量調節がでさます。お好みに合わせて調節してください。 

ボイスメモ再生中に" MENU / OK " ボタンを巧しま 
す。 

ボイスメモ再生は自動的に一時停止します。 


"◄ド’で音量を調節します。 


" MENU / 日 K " ボタンを巧して設定します。 
自動的にボイスメモ再生されます。 
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I 再生メニュ ー I 巧画像を切り抜く（トリミング) 





① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② "◄►"でトリミングするコマ（ファイル）を選 
びます。 




"▲"、"▼"を巧すと静止画をズーム(拡大）します。 
このとさ"ズームバー"が表示されます。 


®" DISP / 目 ACX " ボタンを巧すと、]コマ再生に戻ります。 


ズーム倍率によって保存される画像サイズが変わ 
り、 0.3 M になる場合は"〇実行"の文字が黄色 
になります。_ 


次ページにつづく 



























































情生メニュ -I 口画像を切り抜く（トリミング) 


5 




① 見える範囲を移動するには"◄"か" ►" を巧し 
ます。 

② "▲▼◄►"を巧すと、見える範囲を移動でき 
ます。 

このとさナビゲーシヨン画面に現在の表示位置 
が表示されます。 

③ トリミングをするときは " MENU / 日 K " ボタン 
を巧します。 


ナビ ゲーシヨン 画面 I 


i " DISP / BACK " ボタンを巧すと、ズーム画面に戻ります。 


6 



保存される画像サイズを確認し、 " MENU / 日 K " 
ボタンを巧します。トリミングした画像は最後の 
コマに別ファイルで追加されます。 


■画像サイズについて 


画 

六切、 A 4 サイズ程度でプリントする場合。 


DSCW 、 2し HV 、 A 巳サイズ程度でプ U ントする場合。 


DSC 、 し八ガキ、 A 日サイズ程度でプ U ントする場合。 

filiin 

電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。 


※プ1」ントサイズについては62ページをご参照ください。 

感ピクセル設定び"函"で撮影された画像は、通常のサイ 
ズ （4 : 3) に卜1」ミングされます。 


广 ♦トリミングできる静止画について ♦ - 

本機し:!外のカメラで撮影した静止画は卜 U 三ングでさない場合びあります。 
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働画モード I 巧動画を撮影してみましょつ 



モードダイヤルを "巧" に合わせます。 

音声付さ動画が撮れるモードです。 

•撮影形式： Motion JPEG 形式55ぺージ) 
モノラル音声付さ 
•ピクセルサイズ切り換え式 
回0( 目 40 X 480 ピクセル） 

晒 （320 X 240 ピクセル） 

•フレームレート（時1已已ぺージ） 

30フレーム/秒個定） 


#ピクセル設定の変更（-^97ページ)。 

#動画はメディアに記録しなびら撮影するため、突然電源び切れる（電池カバーを開ける、ス□ットカバー 
を開ける、 AC パワーアダプターの抜を差し）と正常に保存処理でさません。 


^本機 m がのカメラでは動画ファイルは再生でさない場合びあります。 


2 


スタンバイ 应因 13 s 


画面に撮影可能時間と"スタンバイ"が表示され 
ます。 


巧 


巧 


:藥音声び同時に記録されるので、指などでマイク（時] ] ペー 
ジ）をみさびないよラごを意< ださい。 



撮影中もズームリングでズームでさます。ズーム 
した後、フオーカスを合わせ直します。 

•光学ズーム焦点距離 （3 已 mm フィルム換算） 

約 28 mm 〜約300 mm 相当 
最大ズーム倍率 10.7 倍 
•撮影可能距離 

広角側：約 40 cm 〜無限遠（〇〇) 

望遠側：約 2 m 〜無限遠（〇〇) 


4 


シャッターボタンを全巧しすると、撮影が開始さ 
れます。 

参撮影前の画面と動画記録中の画面は明るさや色などび異 
なる場合びあります。 

垂シャッターボタンを巧し続ける必要はありません。 

#動画撮影中に操作音、フォーカスや絞りの動作音び記録 
されることびあります。 


撮影中は露出、ホワイトバランスはシーンに応じて 
自動的に変化します。 

V_ 



次ページにつづく 
























































I 動画 モ-ド I 巧動画を撮影してみましょう 


5| I ■颈 

巧 WEC 



撮影中は、画面に" ♦ REC " が表示され、ち上に 
残り時間をカウントダウン表示します。 

•動画撮影中に被写体の明るさび変化すると、レンズ動作 
音び記録されることびあります。 

#屋外での撮影で風切り音び入る場合びあります。 

•残り時間びなくなると自動的に撮影び終了し、メディア 
に記録されます。 

撮影中にシャッターボタンを半巧しすると撮影を 
終了します。 


參撮影開始後すぐに終了しても約]秒間だけメディアへ記 
録されます。 


(撮影可能時間{ III 

■メディア標準撮影時間 

* 新しいメディアをカメラでフォーマットした状態の標準撮影時間です。メディアの空を容量によって撮影時間び変わります。 



ピクセル 

回 0(30 フレーム/秒） 

ESI (30 フレーム/秒） 

DPC -1 目 （1 目 M 巨） 

13秒 

吕巨秒 

DPC -32(32 MB ) 

吕7秒 

已4秒 

DPC -64 (巨 4 M 巨） 

已已秒 

1分49秒 

DPC -128(128 M 巨） 

1分日1秒 

3分39秒 

DPC -2 已 6/ M 2 已巨 （2 已 6 MB ) 

3分43秒 

7分19秒 

DPC - 日 12/ M 日 12(512 MB ) 

7分2巨お） 

14分39秒 

DPC - MIGB ( IGB ) 

14分日4秒 

吕9分吕〇お） 

DPC - M 2 GB に GB ) 

吕9分49秒 

日8分41秒 

MK -1 (340 MB ) 

已分已秒 

10分0秒 

MK -2(1 GB ) 

1已分18秒 

30分8秒 


广 ♦動画撮影でマイク □ ドライブ使用時の注意 ♦ - 

カメラの内部温度び高くなると自動的に動画の撮影を終了し、メディアを保護します。マイク□ドライ 
ブは（機構上）発熱しやすいため、環境気温び高いと長時間連続して動画撮影でさないことびあります。 
おおよその撮影可能時間は、環境気温び+30でで約20分、+25でで約3□分の撮影び可能です。 


① 


Is 

② 

7 s 

③ 



メディアな護のため 
撮影を停止します 



撮影を中止してください 1 


メディアな護のため 
しばらく撮影できません 



巧 WEC 



■□•REG 





① 撮影中、カメラの内部温度び上昇すると"メディアな護のため撮影を停止します"と表示されます。 

② その後"撮影を中止してください"の表示に切り換わります。さらに撮影を続けると自動的に動画び 
イ呆存され、電源び切れます。 

③ 直後に動画を撮影しよラとすると"メディア保護のためしばらく撮影でさません"と表示され撮影で 
さません。電源を切り温度び低下するまで約30分間使用を中止してください。ただし、静止画の撮 
影は可能です。 

>動画撮影の直後はマイク □ ドライブび熱を持っているため、すぐに取り出さないでください。 


























































ドフォトモード動画撮影 I 

巧動画サイズを変更ずる 



① モードダイヤルを "巧" に合わせます。 

② "户"ボタンを巧して、メニューを表示します。 

•"巧"動画撮影モードは"画"感度の設定びできません。 
巧 " 動画撮影モードは"巧"円 ne 円 X カラーの設定びで 
さません。 


ピクセルは、電源を OFF にしてもモードを切り換 
えてち保持されます。 

V_ 


2 



1 

縦ク 

r 


■F1 の a 

— も ■6451 

FinePix 
PHOTO MODE 

13^4^5 

p320^ 



>" を巧します。 



① "で設定を変更します。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 



応 


(； 動画モードのピクセル設定 ） 


ピクセル 

用途 

回 0( 日 40 X 4 呂〇ピクセル） 

画質優先 

晒 (320 X 240 ピクセル） 

記録時間優先 


4GBm 上のメディアを使用した場合の動画の最大連続撮影時間は、西 a の場合は約 60 分、班!の場合は 
約120分です。動作確認済みのマイク□ドライブ/コンパクトフラッシュについては、ホームぺージ 
( http :// fujifilm . jp / support / digitalcamera / index . html ) をご覽 ください。 


97 




































































再生モ-ド I 因動画を再生ずる 


1 ^ 

K 顯 

( 

L' — 1 

2香 


② 

—— J —— 1 6S 

バー 

1 ‘ h ド■- HiJifl 


① 電源レバーを"囚"に合わせます。 

② "◄ド’で動画ファイルを選びます。 


# レチ再生では動画再生でさません。 

" DISP / BACX " ボタンを押して、]コマ再生にしてくだ 
さい。 


f "巧"のアイコンで表示されます。 


① " ▼" を巧すと再生されます。 

② 画面に再生時間とバーが表示されます。 


参スピーカーをみさびないでください。音び聞さ取りに< 
くなります。 

感音び聞さ取りに<い場合は、音量調節をして<ださい 
(時99、104ぺージ)。 

感高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや、 
黒い横スジび入ることびありますび故障ではありません。 


■動画再生操作ち法 


-^ 

再生 

操 作 

鑛 

説 明 

再生を開始します。 

再生び終わると自動的に停止します。 

一時停止/解除 

( 


再生中に操作すると一時停止します。 

一時停止中に操作すると一時停止を解除します。 

停止 

( 


再生を停止します。 

※停止中にイ ►" を押すと次のファイルに送られます。 

早送り/巻さ戻し 


靈 

再生中に操作すると早送り/きき戻しします。 

コマ送り 


靈 

-時停止中 

一時停止中に" ◄" または" ►" を押すたびに1コマずつ送られ 
ます。 

押し続けると速く送られます。 


—♦動画ファイルの再生について ♦ - 

• 本機!;(外で撮影したファイルは再生でさない場合びあります。 

•パソコンで再生する場合、メディア内の動画ファイルをパソコンの八ードディスクに保存して、そ 
のファイルを再生してください。 
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r 再生音量を調節する . 

動画再生中に音量調節がでさます。お好みに合わせて調節してください。 




" MENU / 日 K " ボタンを巧して設定します。 
自動的に動画再生されます。 
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4 各種設定編 


カメラの設定を変える （ SET - UP ) 
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① "ド’で項目に移ります。 

② "で項目を選びます。 



① "►"を巧して、"▲▼"で設定を変更します。 
"四"再生音量、"囚"モニター明るさ、"旧" 
フォー マット、"回"日時設定、"四"世界時 
計、"国"配色設定、"因"充電池放電、"因" 
リセットは" ►" を巧します。 

② 変更後 "MENU/OK" ボタンを巧して決定します。 


































カメラの設定を変える （ SET - UP ) ※セツトアップ画面の操作方法(*100ぺージ) 


■ SET - UP メニューー覧 



項目 

表示 

工場出荷時 

内 容 

ぺ-ジ 

1 

因 撮影画像表 7 J \ 

連続/3秒/1.已秒 
/OFF 

1 .日秒 

撮影後に画像確認画面（撮影結果）を表示するかどラか設 
定できます。撮影結果びしばらく表示され、自動的に記 
録されます。 

撮影画像と実際の色昧び異なる場合びありますので、再 
生してご確認ください。 

103 

回) シャッター音量 

OFF / 1/2/3 

吕 

シャッターを切るとさの音量を設定でをます。 

- 

团ビープ音量 

OFF / 1/2/3 

2 

ボタンなどを操作したとさの音量を設定でをます。 

- 

四 再生音量 

設定 

7 

動画再生、ボイスメモ再生時の音量設定びでをます。 

104 

国コ 7 NO . 

連ま/新規 

連ま 

コマ N 0.の付けかたを設定します。 

104 

囚 f こター明るさ 

設定 

0 

画面の明るさを設定でさます。 

10己 

2 

旧 メディア 

a / 回 

ご 

"り" xD- ピクチャーカードと "回" CF / マイク □ ドライ 
ブび入っているとをに、使用するメディアを設定します。 

- 

laCCD-RAW 

OFF/ON 

OFF 

画質を CCD - RAW に設定します。カメラで画像処理を行 
わないためパソコンで画像処理を行ラ必要びあります。 

10己 

画 EVF / LCD 表示 

30 fps /60 fps 

30 fps 

画面表示をなめらかにします。 

- 

团 AE - LOCK 設定 

AE - Ll / AE-L 吕 

AE-Ll 

AE □ックのち法を変更します。 

- 

因 AF 補助光 

ON/OFF 

ON 

AF 補助光を ON にするか OFF にするか設定できます。 

- 

团才ートノのーオフ 

已分/2分 / OFF 

吕分 

何ち操作していないとさに自動的に電源び切れる時間を 
設定でさます。 

10巨 

3 

旧 フオーマット 

実行 

- 

xD- ピクチャーカードを初期化します。すべてのファイ 
ルび消去されます。 

10巨 

回 日時設定 

設定 

- 

曰付、時刻を修正でさます。 

19 

四 世界時計 

設定 

- 

時差の設定びでさます。 

107 

函 言語/ LANG . 

曰本語 / ENGLISH 

日本語 

画面に表示する言語を設定でをます。 

- 

固配色設定 

設定 

- 

メニューやカーソルの色を設定でをます。 

- 

囚 USB 設定 

〇 与 /〇 与 

a 与 

a 与： 力ード U - 夕_ 

メディアから簡単に画像の読み出し童き込みびできます。 
USB インターフエース接続により、高速にファイル転送 
び行えます。 

12已、 
134 

a 与： ピクトブリッジ 

PictBrid 邑 e (ピクトブ U ッジ)対応のプ U ンターびあれば、 
パソコンを使わないでカメラとプ1」ンターを直接つない 
でプ1」ントでさます。 

110 

4 

閣 ビデオ出力 

NTSC/PAL 

NTSC 

ビデオ出力を NTSC にするか PAU こするかを設定します。 
日本国内で使用する場合は NTSC を選択してください。 

- 

因 充電池放電 

実行 

- 

ニッケル水素電池を放電します。 

143 

巧 1」セット 

実行 

- 

日時設定、世界時計、言語/ LANG .、 ビデオ出力、配色 
設定!;1外のすベての設定を工場出荷時設定に1」セットし 
ます。"►"を押すと確認画面び表示されるので、 U セッ 
卜するには " MENU /0 ぐボタンを巧します。 

- 


参電池を交換するとさは、必ず電源を切ってください。電源を切らずに電池カバーを開けたり AC パワーアダプター 
を抜くと、各種設定び工場出荷時設定に戻ることびあります。 
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撮影した画像を表示する 



撮影後に撮影結果を表おするかしないか設定でさ 

ます。 

連続 ：自動的に記録されたあとに、撮影 

結果が表示されます。 "INF 日"ボ 
タンを巧すごとにヒストグラム、 
撮影時の情報の順に表示されます。 
次の撮影をするには、" MENU/ 日 K" 
ボタンを巧します。 

3秒、1.日秒：撮影結果が約3秒間、または約1.已 
秒間表示され、自動的に記録され 
ます。 

OFF :撮影結果は表おされず、自動的に 

記録されます。 

#40コマ連写時は、撮影結果び表示されません。 

垂連写、オートブラケティング、サイクル連写では、 
" OFF " に設定してわ一定時間表示され、自動的に記録 
されます。 

垂"連続"のとき、 " EQEI 、 娜、 げ、夕、 ii 、 わ" の撮 
影モードでは、撮影時の情報表示はされません。 

参 "3 砂、 ] .已秒"のときに表示される画像は、実際に記録 
される画像と色はび若干異なる場合びあります。 












カメラの設定を変える （ SET - UP ) ※セットアップ画面の操作方法(*100ぺージ) 


rni 再生音量を調節する 



動画再生、ボイスメモ再生時の音量を調節します。 

① "◄►"で音量を調節します。数字が大きくな 
るほど音量が大きくなり、" 0" のときは消音に 
なります。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧して設定します。 


[圓コマ N 日.の設定をする（コマ NO. メモリー) 



く連番> 

く新規> 


0001 

0001 

0005 

0005 

哥 

[圆. 

0006 

0001 

0010 

00.05 

* Ax 

巳と ちにフ オーマツト された 


メディアを使用した場合 


コマ NO. を連番にするか新規にするかを設定します。 
連番：最後に使用したメディアの「最終ファイル 
N 日」か5続けて撮影 

新規：メディアごとに「ファイル NO. 0001」か 
5撮影 

"連番"は、パソコンなどに画像を取り込んだとさ 
にファイル名が重複しないので、ファイルの管理 
に便利です。 

鑛"区！" U セツトを実行した場合、コマ NO . の設定（"連番" 
または"新規"）は"連番"になりますび、コマ N 0.自体は 
■■0001"に戻りません。 

感記憶した「最終ファイル NO 」 より、大きいファイル N 0. 
の画像びメディアにあった場合、大さいファイル N 0.の 
続さから撮影されます。 



,1 00-0001, 



フオルダ N0. 1 

ファイル N0. 

V __ y 



っマ NO. 口 

回 2006, 6.24 10:00 AM 



画像を再生するとファイル NO. を確認できます。 
画面のち上の7けたの数字のラち下4けたがファ 
イル NO. で、上3けたはフォルタ' NO. です。 

® メディアを交換するときは、必ず電源を切ってからス 
□ットカバーを開けてください。電源を切らずにス□ッ 
トカバーを開けると、コマ N 0.の連番び機能しないこ 
とびあります。 

善ファイル NO . は00 0] から9999までで、それを超える 
とフォルダ NO . び]つ繰り上びります。最大で 999- 
9999までカウントされます。 

雜他のカメラで撮影した画像は、コマ NO . 表示び異なる場 
合びあります。 

#[コマ NO . の上限です]び表示されたとさは、]47ぺ一 
ジをご参照ください。 
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画面の明るさを調節します。 

① "で画面の明るさを調節します。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧して設定します。 


CCD-RAW を "ON" 設定するとカメラで信号処理 （CCD か5読み出されたデータを画像として 
再構成する作業）を行わないため、パソコンで画像を再構成する必要があります。 

付属の FinePix Viewer を用いて、パソコンで処理してください。 FinePix Viewer を使って変 
換することにより、簡単に画像ファイルを作ることができます。（変換できるファイル形式はご 
使用の日 S により異なります。詳しくは FinePixViewer のオンラインヘルプをご覧ください。） 

※画像を再構成するには、パソコンに Fine 円 xViewer 洞捆 CD - ROM ) びインス! -- ルされている必要びあります。 

■CCD-RAW 使用時は L ソ下の機能を使用することがでさません。 


撮影時 

デジタルズーム、連写、ピクセルは使用でさません。 

再生時 

再生ズームは最大2.日倍までになり、卜 U 三ング保存でさません。 



laCCD-RAW 撮影の設定をする 


画面の明るさを調節する（モニター明るさ 


各種設定編 
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カメラの設定を変える （ SET - UP ) ※セットアップ画面の操作方法(*100ぺージ) 


Lf^ オートパワーオフの設定をする 



本機能を有効にすると、2分間（已分間)操作しな 
いと自動的に電源が切れます。電源の切り忘れを 
防止します。 


垂オートプレイ、充電池放電、 USB 接続時はオートパワー 
オフは無効になります。 



[m メディアを初期化する（フォーマット) 



メディアをカメラ用に初期化（フォーマット）し 
ます。 

プ□テクトされているファイルを含むすべてのコ 
マ（ファイル）を消去しますので、消去したくない 
重要なコマ（ファイル）は、パソコンなどにコピー 
して < ださい。 

① "イドで"実行"を選びます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧すとすべてのコマ 
(ファイル）が消去され、メディアが初期化さ 
れます。 


® フォーマットするメディアを必ず画面で確認してから実 
行してください。 

•フォーマットするメディア 

"田フォーマット 0K?" : xD- ピ クチャーカード 
"回フォーマット 0K?" : CF/ マイク □ ドライブ 
#フォーマットする前に[力ードエラー]、[記録でさませ 
んでした]、[再生でさません]、[フォーマットされてい 
ません]び表示された場合は、] 47、 ] 48ページを参照 
し対処してください。 

釀フォーマット時は、電池カバーを開けないでください。 
フオーマツトび中断されます。 
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時差を設定する（世界時計) 


現在設定されている曰時に巧して、時差を設定します。設定を有効にすると撮影時間が時差の 
設定に合わせた時間になります。旅行先で時差がある場合に便利です。 



の>"を巧します。 

②"▲▼"で"なホーム"と"斗現地"を切り換えま 
す。 

時差を設定するとさは"斗現地"にします。 

なホーム：お住まいの地域 
斗現地:旅行先 



① "イ’を巧します。 

② "▲▼"で"時差設定"を選択します。 



>" を巧します。 


巧ページにつづく 












































































カメラの設定を変える （ SET - UP ) ※セツトアップ画面の操作方法(*100ぺージ) 



① "◄►"で"+/-、時、分"を選択します。 

② "で設定します。 

•設定可能時間 

-23 : 4已〜+ 23 : 4已 （1 已分単位） 



設定が終了した5、必ず" MENU/ 日ぐボタンを 
巧します。 



世界時計を設定すると撮影モードにしたときに、 
3秒間、画面に"斗"が表示され日付が黄色にな 
ります。 

旅行先から戻ったら、世界時計の設定をお 1ず 
"なホーム"に設定し直して、日時を再確認してく 
ださい。 
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5 接続編 


テレビに接続する、 AC パワーアダプター(別売)を使う 


G テレビに接続する 



カメラとテレビの電源を切ります。カメラの 
"A/V 日 UT (音声/映像出力）"端子に専用 A/V 
ケーブル（付属品）のプラグを接続します。 


►専用 A/V ケーブル、 AC パワーアダプターは、接続端子 
に奥までしっかりと差し込んでください。 

►電源コンセントび近くにある場合は、 AC パワーアダプ 
ター AC- 己 VX (別売）を接続することをおすすめします。 



テレビの音声/映像入力端子にピンプラグを接続 
し、カメラとテレビの電源を入れて通常どおり撮影、 
再生を行ってください。 

雜 A/V (音声/映像）ケーブルをテレビに接続するとカメラ 
の画面び消えます。 

垂テレビの音声/映像入力については、テレビの説明書を 
ご参照ください。 

>動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します。 


( Tac パワーアダプター （別売） を 使 ラ 
必ず、弊社製 「AC パワーアダプター AC- 已 VX」 をお使いください（- ►WO ぺージ)。 

パソコンへ撮影した画像などを転送するなど、電源が切れては困るとさに使用します。また、 
電池の消耗を気にせず撮影、再生することがでさます。 

鑛 AC パワーアダプターの接続および取り外しは、カメラの電源び切れているとさに行ってください。 

カメラの電源び一時的に切れるため、撮影中の画像、動画は記録されません。また、メディアの破損やパソコ 
ン接続時誤動作の原因になります。 

カメラの電源が切れていることを確認します。 
AC パワーアダプターの 接続プラグを" DC IN 己 V" 
端子に奥まで差し込み、次に電源コンセントに差 
し込みます。 


善弊社専用品しツ外をご使用になった場合の不具合は保証い 
たしかねます。 

鑛 AC ノ くワーアダプターについてのごを意は、] 42ページ 
をご参照ください。 



AC パワーアダプターを接続してち、単3形ニッケル水素電池の充電はでさません。単3形ニッケル水素 
電池の充電には別売の充電器 （- n 40ページ）が必要です。 


5接続編 
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カメラとプリンターを直接つなし巧プリントする ( PictBridge 機能) 


PictBridge (ピクトブリッジ）対応のプリンターがあれば、パソコンを使わな 
いでカメラとプリンターを直接つないでプリントでさます。 

垂円 ctBrid 邑 e 機能は、カメラで撮影した画像しソがではプリントできない場合びあります。 


が 

PictBridge 


カメラでプリント予約 (DPOF) の設定をしてプリントする 



① 電源レバーを"囚"に合わせて、電源を入れま 
す。 

② SET-UP の"回" US 目設定を "a 与"ピクトブ 
リツジにします（時100ページ)。 

③ 電源レバーを"日 FF" に合わせて、電源を切り 
ます。 


垂"回" US 目設定び" a 与"ピクトブリッジのまま、パソ 
コンと接続しないでください。誤ってパソコンと接続し 
た場合は、]已1ページをご参照ください。 



① カメラとプリンターを US 目ケーブル （mini- 巳) 
で接続します。 

② プリンターの電源を入れます。 


«本機では用紙サイズ設定や印字品質などプ U ンターの設 
定はでさません。 

♦カメラに AC パワーアダプター AC- 已 VX (別売）を接続 
することをおすすめします。 

戀本機でフオーマツトしたメディアをご使用ください。 


3 




S 接続を確認中 

ピクトプリッジ 


国国 □ 

□ □ 

□ □□ 


電源レバーを"囚"に合わせます。 

"接続先確認中"と表示され、しば5くするとメ 
ニュー画面が表示されます。 

#メニュー画面び表示されない場合は、"ち" USB 設定び 
"〇与"ピクトブ U ッジになっているか確認してくださ 
い。 

♦プ U ンターによっては使えない機能びあります。 



① "▲▼"で "a 予約プリント"を選びます。 

② "►"ボタンを巧します。 


参[予約びありません]と表示された場合はプ U ント予約さ 
れていません。 

垂予約プ U ントでプ1」ントする場合は、あらかじめ本機で 
プI」ント予約する必要びあります（- ►SI、 83ページ)。 
«プリント予約で"日付あり設定"に設定しても、日付プ 
U ントに対応していないプ U ンターの場合、曰付び印字 
されません。 
























































p ■プリント中 


国国 □ 

□ □ 
□ □□ 

KBACKEai j 

1/19 お 


液晶モニターに "a 予約プリント OK?" と表示さ 
れます。 

"MENU/ 日 K" ボタンを巧すとプリントが開始さ 
れます。 


プリント予約したコマが連続してプリントされます。 


善" D に P/BAC ぐボタンを巧すとプ U ントを中止できます。 
プリンターによってはすぐにプ U ントを中止できない場 
合や、プI」ントの途中で停止する場合びあります。動作 
の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源をいった 
ん切って、わう一度入れ直してください。 


5接続編 
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カメラとプリンターを直接つないでプリントする （ PictBridge 機首封 


プリント予約 (DPOF) を使わず、コマを指定してプリントする （1 コマプリント) 



① 電源レバーを"囚"に合わせて、電源を入れま 
す。 

② SET-UP の"回" US 巳設定を "fl 与"ピクトブ 
リツジにします（時100ページ)。 

③ 電源レバーを"日 FF" に合わせて、電源を切り 
ます。 


•"回" US 目設定び" a 与"ピクトブリッジのまま、パソ 
コンと接続しないでください。誤ってパソコンと接続し 
た場合は、]己1ページをご参照ください。 



@接続ホ確認中 
ピクトプリッジ 

i-k . 

U 与 □ □ 

_ □ □ □ 


① カメラとプリンターを US 巳ケーブル （mini- 巳) 
で接続します。 

② プリンターの電源を入れます。 


#本機では用紙サイズ設定や印字品質などプ U ンターの設 
定はできません。 

垂カメラに AC パワーアダプター AC- 已 VX (別売）を接続 
することをおすすめします。 

参本機でフォーマットしたメディアをご使用ください。 

電源レバーを"囚"に合わせます。 

"接続先確認中"と表示され、しば5くするとメ 
ニュー画面が表示されます。 

#メニュー画面び表示されない場合は、 "H" USB 設定び 
"〇与"ピクトブリッジになっているか確認してくださ 
い。 

♦プ U ンターによっては使えない機能びあります。 



① "▲▼"で"日付なしプリント"か"日付ありプリ 
ンドを選びます。"日付ありプリント"にする 
と、プリントに曰付が印字されます。 

② "►"ボタンを巧します。 


#日付プリントに対応していないプリンターに接続した場 
合は、"曰付ありプ U ント"び選択でさません。 
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口 

C © 卜ータル:00009 


m ■ お 


■い 平 ■ 

gOK IRKMBACK K 瓣巧 


① "◄ド’で設定する〕マ（ファイル）を選びます。 

② " ▲▼" でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント枚数を99枚まで設定でさます。プリント 
しない〕マ（ファイル）はプリント枚数を0枚に 
設定します。 

続けて設定するには①②を繰り返します。 

③ 設定が終了した5、必ず" MENU/OK" ボタン 
を巧します。 

•動画と CCD-RAW はプ U ントできません。 

参本機しソ外で撮影した画像はプ U ントでさない場合びあり 
ます。 



液晶モニターに"プリント OK?" と表示されます。 
"MENU/ 日 K" ボタンを巧すとプリントが開始さ 
れます。 


プリント中_ 

W 1/9か 


【 BAC K 皿 — 


指定された枚数のプリントが開始されます。 


®"DISP/BACX" ボタンを押すとプリントを中止できます。 
プ U ンターによってはすぐにプI」ントを中止できない場 
合や、プ U ントの途中で停止する場合びあります。動作 
の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源をいった 
ん切って、わう一度入れ直してください。 


プリンターと接続を切る 



① カメラの画面に"プリント中"と表示されてし、 
ないことを確認します。 

② カメラの電源を切り、 US 巳ケーブル （mini-B) 
を取り外します。 


10- 接続編 
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6 ソフトウェア編 


パソコンと接続ずる 


US 巳接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。 


カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続する前に、付属の CD-R 日 M を使ってパソコンにソフト 
ウェアをすべてインスI-ールするぶ、要びあります。インスI-ールする前にカメラをパソコンに接続する 
と正常に接続でさなくなる場合があります。 

「ソフトウエア編」をご覧になって、正しくソフトウエアをインストールしてください。 


r カードリーダー機能について_I 

メディアか5簡単に画像の読み出し、書き込みがでさます。 US 目インターフェース接続により、 
高速にファイル転送が行えます（時12已、134ページ)。 


表記について 


必ず守っていたださたい重要な 
ごま意です。 


* 

防 

[sa 


ごま意です。 

補足説明です。 

知つておくと便利な事項です。 


をンラインヘルプを使用する 


この説明書で説明しきれない円 nePixViewer の機能についてお読みいただけます。 
■ FinePixViewer の利用ち法や便利な機能については 「 FinePixViewer の使いち」を、また 
ご利用中にお困りの事がありました5「トラブルシューティング」をお読みください。 

これ5をお読みいただくには「ヘルプ」メニューの 「 FinePixViewer の使い方」、「トラブル 
シューティング」を選択します。 

■オンラインヘルプには、 PTP に対応したカメラについての記述が含まれています。本機は 
PTP に対応しておりませんので、当該項目は読み飛ばしてください。 

♦ソフ トウ エアの関連情報は、下記のホームぺージをご覧ください。 
http://fujifilnn.jp/ 

广 ♦パソコンと接続するときの注意 ♦ - S 

• AC パワーアダプター AC -5 VX (別売）を使って接続をしてください（-►に目、135ぺージ)。通信中 
に電源び切れると、メディア内のファイルを破壊する可能性びあります。 

•通信中は US 目ケーブルを取り外さないでください。通信中に電源び切れると、メディア内のファイ 
) レを破壊する可能性びあります。 

• Mac OS X では、初回接続時に自動起動の設定び必要です。 

• US 目ケーブル （ mini - 巨）は向きに気をつけて、接続端テに奥までしっかりと差し込んでください。 
•カメラを取り外すとさ、電源を切るとさは、必ず所定の手順で行ってください（-►129、137ペー 

ソ） 

• Windows パソコンをお使いの場合、インス I ルび完了していると、ドライバの設定び自動的に行 
われますので、そのままお待ちください。 

•カメラとパソコンび通信中のとさは、インジケーターランプび程に点滅します。 

• US 巨接続時はノてワーセーブしません。 

• メディアの交換は、必ず129、137ページの手順でカメラとパソコンの接続を切ったあとに行って 
<ださい。 

•パソコンで"コピー中"の表示び消えても、カメラと通信中の場合びあります。必ずカメラのインジ 
ケーターランプび消灯していることを確認してください。 

• CCD - RAW 画像は、必ず FinePixViewer を使ってパソコンに転送してください。 

•カメラをパソコンに接続する場合は、 US 目設定を「カードリーダー」にしてお使いください 
(•102ぺージ)。 

Fine 円 xViewer でカメラ内の画像を転送する場合は、「ヘルプ」 乂ニューの 「 Fine 円 xViewer の使 
い方」の「基本操作 > 画像の取り込み > カメラの画像をパソコンに保存する（自動)」の 「 PTP 対 
応カメラじ(外の場合（カード U —ダー機能のあるカメラ)」の項を参照してください。 
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FinePixViewer でできること 


FinePixViewer (ファインピックスビユアー)は、デジタルカメラで記録した 
静止画/動画/音声ファイルをパソコンに保存して、整理、加工、印刷などを 
行ラためのソフトウエアです。ここでは簡単にその機能をご紹介します。 


■カメラのデータをパソコンに保存する 

カメラをパソコンに接続すると自動的に FinePixViewer び起動して、簡単な操作でパソ 
コンにデータを保をすることびでさます。 

♦接続ち法は] 2己、134ページをご覧ください。 

■ファイル/フォルダを閲覧-整理する 

静止画/動画/音声などの各ファイルおよびフォルダを、サムネイル表示で分かりやすく 
確認でさます。ファイルは名前の変更、移動やコピーなどびでさます。フォルダは新規 
に作成したり名前の変更、移動やコピーなどびでさます。 

■画像ファイルを加工する 

画像の切り抜さ、文字入れ、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、赤目修正、画 
像サイズの変更、回転など、画像処理機能を利用でさます。 


■動画を加工する （ Windows のみ） 

不要な部分の削除、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、サイズの変換、縦横回 
転などび行えます。 

■一括で処理を行ラ 

画像の回転/画像のサイズ変更/ファイル名の変更/保を形式の変換といった処理を、複 
数のファイルに対して一括で行えます。 

■スライドショーを行う 

BGM を付けて撮影曰などを字幕のように表示しなびらスライドショーを再生できます。 


■画像を巧刷する 

プ U ントウィヴードを使って印刷する画像を選択したり、レイアウトのプレビューを見な 
びら、画像の印刷び簡単に行えます。また動画から連続写真を作成し、印刷することびで 
さます。連続写真は複数の静止画像ファイルとして一括して保存することもでさます。 

■E メールに画像を添付する 6 

メール送信に適した画像のサイズに変換して E メールへ画像を添付でさます。 y 

フ 

■他にち充実した機能がいろいろ と 

円 ne 円 X CD アルバムの作成、動画編集などのほか、インターネット接続環境では、ネッ i 
トプ U ントミ主文を行ったり （ Windows のみ)、サポート情報の取得など、たいへん便利 マ_ 
な画像ネットサービス円 ctureTheFuture を利用できます（一部有料)。 ホお 

* インターネットに接続する際に発生する通話輯金、プ□バイダ接続料金などはお客様のご 
負担となります。 
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CD - ROM のバージヨンとインストールの順序について 


■ CD - R 日 M のバージヨンについて 



CD-R 日 M のバージョンは CD-ROM の盤面に下記のように書かれています。 

〇〇 Version x 

〇〇 :大文字アルファベットニタ字 
:数字 

X :ル文字アルファベット 

例） CX Version 己. 3a 

■解社製デジタルカメラをすでにお持ちの方へ（インス I -ールについて） 

弊社製デジタルカメラをすでにお持ちのちで、新たにもラ]台カメラを購入して、 
円 nePixViewer をインスIルする場合は、次の順序で行ってください。 

を意）インス!-ールの前にお使いのパソコン、ご使用環境に CD-ROM の動作条件 
び合っているかをお確かめください。 

-大文字アルファべットニ文字〇〇び異なる場合： 

例) SX4.1a と AX4.2a 
2枚とちインス!-ールします。 

Version □.□の□.□びルさいほうの CD-R 日 M から先にインスIルします。 

-大文字アルファべットニ文字〇〇び同じ場合： 

例) SX 4.0 a と SX4. ] a 

Version □.□の□.□び大きいほうの CD-R 日 M のみインス!ルします。 

□.□び同じ場合、Xびアルフアベット順の後の方の CD-R 日 M をインス!-ールします。 
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Windows にインストールずる 


II インストール前にお確かめください 


■動作環境 

本ソフトウエアをお使いいただくには、1；(下の条件び揃っていることび必要です。 
インス I -ールを始める前にお確かめください。 


0 S *] 

Windows 98 SE 日本語版 

Windows Millennium Edition (Windows Me ) 日本語版 
Windows 2000 Professional SP 4 日本語版が 、 s 

Windows XP Home Edition SP 2 日本語版*吕 

Windows XP Professional SP 2 日本語版*吕 

CPU *4 

Pentium 2 日日 MHz じ(上 

(Windows XP の場合は 、 Pentium m 800 MHzlU ±) 

メモ U 

64 M 巨上 (Windows XP の場合は] 28 M 巨上） 

( CCD - RAW 変換機能使用時 . 2己 6 MB 1； (上） 

八ードディスク空さ 
容量 

インス1 -- ルに必要な容量 . 4己日 M 目上 

動作に必要な容量 . 目日日 MB 1； (上 

(ImageMixer VCD 2 LE for FinePix 使用時.….… 2 G 巨じ(上） 

( CCD - RAW 変換機能使用時使用時 .2 GB 1； (上） 

(0 S の仮想メモ U • ページングファイルに設定必要)） 

ディスプレイ 

8日日 X 6 日日ドット上、 ] 6ビットカラー上 
(ImageMixer VCD 2 LE for Fine 円 x 使用時••…1 024 x 768 ドット似上） 

インターネット接続* 4 

•画像ネットサービス、メール添付機能使用時 
インターネットに接続し、メールの送受信びでさる環境 
•通信速度 
己 Gkbpsl ； (上推奨 

外部接続端テ 

本体標準の USB ポート 


*1 上記の日 S びプ U インス I -ールされたモデル。 

がインス I -- ルするときには、コンピュータの管理者アカウント（例えば、 " Administrator ") で □ 
グインしてください。 

* 3 CCD - RAW 変換機能を使用する場合 、 Service Pack 4 び必要です。 

* 4 パソコンで動画を再生する場合はパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場合びありま 
す。動画をパソコン上で再生する場合のごを意は「オンラインヘルプを使用する」14ページ） 
をご覧になり、「トラブルシューティング」をご参照ください。 

が画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続でさない場合でも、ソフトウェアの 
インス!-ールは可能です。 


次ページにつづく 





















■推奨環境 


0 S 

Windows XP 

CPU 

Pentium 4 2 GHzl ； (上 

メモ U 

己(上 

八ードディスク 
空さ容量 

2 GB 1； (上 

ディスプレイ 

1日 24 X 768 ドットじ(上フルカラー 

インターネット接続 
通信速度 

ブ□-ドバンド （ ADSL 、 FTTH 、 CATV など） 


ま意 


•パソコンとカメラは、 USB ケーブル （ mini - B ) で直换接続してください。延長ケー 
ブルを接続したり、 USB 八ブを経由すると、正常に動作しない場合びあります。 
•パソコンに USB ポートび2つじ(上ある場合は、どのポートに接続してをかまいません。 

• US 目コネクターは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続され 
ていない場合は正常に動作しません。 

• 増設 US 目インターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。 

• Windows 9己 、 Windows 98 、 Windows NT では使用できません。 

•自作パソコンや、日 S をアップデートしたパソコンは、動作保証外です。 

• FinePixViewer を再インス I ルまたは削除すると、画像ネットサービスのユー 
ヴー ID • パスワード-インターネットメニューびパソコンから消去されます。「今 
すぐ登録」ボタンをク U ックして、登録済みのユーヴー D • パスワードを入力して、 
メニューを再ダウン□ー ドしてください。 
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0 CD-ROM [Software for FinePix 」 をパソコンにセツトする 


ソフトウェアのインス!-ールが完了するまで、カメラを接 
続しないでください。 


〇パソコンの電源を入れて、 Windows を起動します。 

* 既に電源を入れて作業していた場合は、再起動してください。 

Windows 2日日日 Professional または Windows XP をお使いの場は、コンピユ- 
夕の管理者アカウント （例えば、 " Administrator "） で□グオンしてください。 


0タスクバー上からアプリケーシヨンの表示がなくなるまで、他のアプリケー 
シヨンを終了して くださし、。 くタスクバー 



終了すべさアプ U ケーシヨン（表示は実行されているアプ U 
ケーシヨンによって異なります） 


①タスクバー上のアプ U ケーシヨンの表示の上でマウスのちボタンをク U ックしま 
す。 

③開いたメニユーの「閉じる」をク U ックします。 

* 詳しくは、パソコンの使用説明書、アプ IJ ケーシヨンの使用説明書をご覧ください。 


@同姻の CD-R 日 M を CD-R 日 M ドライブにセツトすると、インストーラーが 
自動的に起動します。 


^インストーラーを手動で起動するには- 

〇「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開さます。 

* Windows XP をお使いの場合は、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」を 
ク U ックします。 

〇 「マイコンピュータ」ウィンドウの 「FINEPIX」 の CD-R 日 M アイコン上 
でちクリックして「開く」を選択します。 

0 CD-R 日 M の中の 「SETUP」 または 一. f 

「SETUP.exe」 をダブルクリックし ^ をを 

SETUP SETUP.exe 


ます。 


* ファイル名の表示ち法は、パソコンの設定によつて上のように異なる場合びあります。 
-拡張テ（ファイルの種類を表す文字）の表示/非表示（例： Setup . exe / Setup ) 

-アルフアベットの表示のしかた（例： Setup / SETUP ) 
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g | FinePixViewer をインストールし、再起動する 

〇セットアップ画面が表示されます。 「FinePixViewer のインストール」をク 
リックしてください。 

* インストール内容について詳しく知りたいとさは、「はじめにお読みください」をク U ッ 
クします。 



〇 インス!-ール前のチェックが開始されます。「注意」画面が表示された場 
合は、その指示に従ってください。 


梓意 m 


まま 

力 y ラび巧続されて L ホす。 

力 y ラは、ソフトウエアをインストールしてから巧綻してください。 

>\ 「ぃードウXアの追加ウィザード」の r キャンたル」ポタンをクリック 
cLj して「ぃードウXァのち加ウィザード」をが了させ、力^ラを恥 J か 
してくださぃ。 

取りかしがわったら、 「OK」 ポタン对甲してください。 

ち巧をアカウントでなし中こめ、インストールすることが 
.\ できません。 

!\ 管理をアカウントでロヴオンしてください。 

—^詳しくは J {ソコンの i が月まをご居ください。 

I 0K ：| ィンストル中止I 

r OK I 


* r 新しいノドウエアの追加ウイヴード」び、階意」画面の後ろに隠れている場合びあ 
ります。タスクバーで確認し、移動してから「キャンセル」ボタンをク IJ ックしてくだ 
さい。 



r 新しい A —ドウエアの追加ウー.なる 


©インスIルの続行を確認する画面が表示されます。 roK」 ボタンをクリツ 
クします。 - 
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o 「ソフトウェア使用許諾契約」が 
表示されます。内容をよくお読み 
の上、同意される場合は「同意し 
ます」ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

「同意しません」ボタンをクリック 
するとインスI-ールされません。 



0ソフトウェアのバージヨンチ ェツ 
クが行われます。ちの画面が表示 
された場合は、「日 K」 ボタンをク 
リックし、アンインストールして 
<ださい。 



〇 「国/地域の選択」画面が表示され 
ます。お住まいの地域を選択して、 
roKj ボタンをクリックしてくだ 
さい。 



〇 

Q 


USB ドライバをインスI-ールします。 


円 nePixViewer をインストールします。 

①ちの画面び表示される場合びありま ■ 

す。設定を引き継ぐときは「はい」 
ボタンをク U ックしてください。 


み 


これまでお博し V ^ CiFinePixViewer の 
記ちおよびインちーホットッ:ニュー 
き 串 斤しし1 FinePixViewer に弓 I き細ぎ 
ますか？ 



しんみ 


② FinePixViewer のインストールび始ま 
り、ミ主意-警告び表示されます。確 
認したら、「次へ>」ボタンをク U ッ 
クしてください。 
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③インス I ル先のフオルダを確認し 
て、「次へ>」ボタンをク IJ ックしてく 
ださい。 



0 画面の指示に従って、 ImageMixer VCD2 LE for 円 ne 円 x をインス! 
J レします。 



契約の;圭りの部分を話わじは、 [Page Down] キーを巧してくだミい。 


シフトゥェァ姑。口ぉ扁補契綺 

本の卜をアをインスト-ルする肺こ、こののトウ:[アが品巧踊午连契を谭 (lU 

I 流章媒達顆穀嫌踰薇をまが揉な絡 
駕□輩窥雲等豫顯職誦離ぉ輸 

ほ用 i 午諾契約!)をを巧に同意しますか？に、いえ]を进巧するとをッげヴフ巧敞了されます。 Im 
LE for FinePix をインストルするには、このほ用I午諾契的に同まびぶ更です。 


TT はいが pr 


r 使用許諾契約」画面では、「はい」をク U ッ 
クします。 



「 Readme 」 画面では、も上にある因]を 
ク U ックして閉じます。 
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⑩画面の指示に従って 、 Windows Media Player をインストールし、再起 
動します。 

この手順では CD - R 日 M を取り出さないでください。 


* 既に最新版びインス I -ールされている場 
合は、このインス!-ールは行われません。 
次の手順へ進んでください。 



この画面では、「プライバシについての説 
明を読み終わりました」にチェックマーク 
を入れ、「次へ>」ボタンをク U ックします。 


.\ インストールは完了しました。コンビュータぞ 

_；\ 再起巧してください。 

靴か t ) 



「完了」ボタンをク U ックすると、パソコ 
ンび再起動します。 


の画面の指示に従って、 DirectX をインス!ルし、再起動します。 


• 既に最新のバージョンびインストールされている場合、この画面は表示されません。 
• この手順では CD - R 日 M を取り出さないでください。 



DirectX たットアップの開始 


DirectX のたットアップウィザ-ドをほうと、 DirectX ランタイム ] ンポ-ネ 
ントをイシスト-ルすることびできまん次のほ厢丰讓舆おをわ寅みくださ 
い0 PageDown キーを巧ってスク□-ルしてください〇 t ットアッブを続行す 
るには、契約こ同まするぶちがあります。 


Microsoft DIRECTX 9.0 盛| 

獄做厢车连装巧き 

ま要-- W 下のライだぶ契巧きを'主ましても話みくだぞい。 

Microsoft Corporation 似下「マ？ク日ソフト J といいます)のけンライ 
ンはたは巧子文まををむオペレーテインクシステムコンポーネント化 

イク□リフトオペレニティンヴシステム製品のほ巧お午講する舆巧ま （ ，」 


(!• 禍しま'#姐： 
r 同意しません(が 


り订 ホ^》 ] ) キみたル I 


©再起動後 、 USB Video Class 
Driver がインス!ルされ、自動 
的に再起動されます。日分程度か 
かる場をがあります。 


ま意 


•既に最新のバージヨンびインス 
卜ールされている場合、この画面 
は表示されません。 

• Windows XP SP ] のみインス I 
ルされます。 


USB Video Class Driver をインストールしています。 
5み程度かかる巧合があります。 

インストールげ完了すると、自助的に再起勤します。 
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® 再起動後、 「 FinePixViewer のインストールび完了しました」という画面が表示さ 
れます。 



の r 今すぐ起動」ボタンをクリックして、円 nePixViewer を起動します。 

© インターネットに接続できる環境でお使いの方は r 今すぐ登録」ボタンをク 
リックして登録することをおすすめします。 


これでインス I -ールはすべて終了しました。 

CD - ROM をパソコンから取り出して大切に保管してください。 
CD - ROM は、再インス!-ールするときに必要になります。湿 
気がなく、光が当た！5ないところに、大切に保管してください。 
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カメラとパソコンを接続する 


[|初回接続時に行ってください（力-ドリ-ダ-接続する） 


実際にカメラをカードリーダー接続し、正常に動作することを確認します。 


Windows の CD - R 日 M び必要となる場合びありますので、あらかじめご用意ください。 
パソコンに Windows の CD - R 日 M び付属していない場合は、パソコンの使用説明書を 
るか、パソコンのメーカーへお問い合わせください。 


し 見る 

[sa 


AC ； (ワーアダプター（別売）のご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源び 
切れると、正常なデータの転送びでさません。 



〇静止画撮影済みのメディアをカメラに 
セツトします。 


ま意 


• カメラ内のメディアをパソコンでフオー 
マットしないでください。撮影でさな 
くなることびあります。 

• メディアは弊社デジタルカメラで撮影 
したをのをお使いください。 



次ページにつづく 
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O "▲▼"で"邸" SET - UP を選びます。 



0 ► を押して、 
ます。 


SET - UP 画面を表示し 



旧:実行 1 

回 

四 

:設定 1 

:設を 1 

1 函 
国 

:日本語 fi 

^_ 1 



公 — 心 —\\ 


©カメラの"因" USB 設定を " a 与" 
(力ードリーター)にして、いつたん電 
源を切ります。 



〇 USB ケーブル （ mini - B ) でカメラとパ 
ソコンを接続します。 


〇 AC パワーアダプター（別売）の接続プ 
ラグをカメラの " DC IN 日 V "端子に差 
し込みます。 

AC パワーアダプター（別売）の電源プ 
ラグを電源コンセントに差し込みます。 
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0 電源レバーを"因"に合わせます。 



注意 


• カメラを取り外すとさ、電源を切るとさ 
は、必ず所定の手順で行ってください 
(時129ぺージ)。 

• カメラとパソコンを接続しているとさ 
は、似下の操作は行わないでください。 
メディアまたはメディア内のデータび 
破壊されることびあります。 

US 目ケーブル ( mini - B ) を抜く/カメ 
ラ（電源レバー、操作ボタンなど）に触 
れる。 


广 腊続先確認中]と表示されたときは- N 

[接続先確認中]と表示されたあと、し 
ばらくして[接続でさませんでした]と 
表示されたときは、"因" USB 設定が 
"〇与"（カードリーダー）に設定されて 
いません。 

いったん USB ケーブル （mini-B) を取り 
外し、手順©へ戻り"因" USB 設定を 
"〇与"（力ードリーター）に設定してか 
ら接続してください。 


を続先確認中 


II 


ピクトブリッジ 


か 
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[ じ(降の手順は、パソコンの 0 S によって違います。 


[Windows 98 SE / Me /2 日日日] 

FinePixViewer が自動的に起動し、画像 
の保存ウィザード画面が表示されます。 
ここで画像を保存する場合は画面の指示 
に従って画像を保存します。保存しない 
場合は「キャンセル」ボタンをクリック 
します。 


カブつ/ yy イ巧の自化を/ Vj コンに:1柔巧します. 


H " が *: W 脚 I— 
麻 2CW l22«aH.W 
2DD«.i22eaoo£jra 



ヒント 


FinePixViewer とともにインストールされる Exif Launcher の機能により、カメラ 
接続時に FinePixViewer び自動起動します。 


ま意 


FinePixViewer び自動起動せず、なおかつマイコンピュータに胃び現れない場合 
は、ソフトウェアび正しくインス!-ールされていません。カメラを取り外してからパ 
ソコンを再起動し、再インス!-ールしてください。それでを問題び解決でさないとさ 
は、 FinePixViewer の「ヘルスメニューにあるトラブルシューティングをご参照く 
ださい。詳しくは] ] 4ページの「オンラインヘルプを使用する」をお読みください。 


129ページの r カメラの取り外しかた（カードリーダー接続を切る)」へ 
進んでください。 


[Windows XP I 

〇「新しい八ードウエアが見つかりま 
した」といラヒントが、画面ち下に 
表示されます。設定が終わると消え 
ますので、そのままお待ちください。 

* 次回しソ降の接続では、この手順は必要ありません。 

© FinePixViewer が自動的に起動し、画 
像の保存ウィザード画面が表示されま 
す。ここで画像を保存する場をは画面 
の指示に従って画像を保存します。保 
存しない場含は「キヤンセル」ボタンを 
クリックします。 




L 393 円 nePixViewer ととをにインストールされる Exif Launcher の機能により、カメラ 
接続時に FinePixViewer び自動起動します。 


ま意 


FinePixViewer び自動起動せず、なおかつマイコンピュータに^び現れない場合 
は、ソフトウェアび正しくインス!-ールされていません。カメラを取り外してからパ 
ソコンを再起動し、再インス!-ールしてください。それでを問題び解決でさないとさ 
は、 FinePixViewer の「ヘルスメニューにあるトラブルシューティングをご参照く 
ださい。詳しくは1 ] 4ページの「オンラインヘルプを使用する」をお読みください。 


129ページの r カメラの取り外しかた（カードリーダー接続を切る)」へ 
進んでください。 
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Q カメラの取り外しかた（カードリーダー接続を切る） 

〇画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外し画面が表示されま 
す。 

カメラを取り外す場合は、「取り外す」ボタンをクリックしてください。 



〇 「安全に取り外すことができます」と表示されたら、「日 K」 ボタンをクリツ 
クしてカメラを取り外してください。タスクバーから取り外しアイコンが 
削除されます。 

0カメラの電源を切ります。 


ま意 


•必ずカメラ（ I 」ムーバブルディスク）内のファイルをすべて閉じて、「パソコンび通 
信中でないこと」を確認してください。 

♦パソコンの"コピーしています"という表示び消えてすぐ、カメラを取り外したり、 
US 目ケーブル ( mini - B ) を抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコ 
ピーした場合、パソコンの表示び消えても、カメラのアクセスびしばらく行われ 
ている場合びあります。 


オンラインヘルプについて_ 

この説明書で説明しきれない円 nePixViewer の機能についてお読みいただけます。 

■ FinePixViewer の利用ち法や便利な機能については 「 FinePixViewer の使いち」を、 
またご利用中にお困りの事がありましたら「トラブルシューティング」をお読みくださ 
い。 

これらをお読みいただくには「ヘルスメニューの 「 FinePixViewer の使いち」、「トラ 
ブルシューティング」を選択します。 














Mac OS X にインス I ルする 


D インストール前にお確かめください 


■動作環境 

本ソフトウエアをお使いいただくには、下の条件び揃っていることび必要です。 
インス I -ールを始める前にお確かめください。 


対応機種*^ 

Power Mac G 3 が 、 PowerBook G 3 か、 

Power Mac G 4、 iMac 、 iBook 、 

Power Mac G 4 Cube、PowerBook G 4、 

Power Mac G 己 

MacB 日 ok、MacBook Pro、Mac mini 

OS 

Mac OS X *^ (パージョン 1 日. 3.9 〜 1 日. 4.6 対応2日日6年已月現在* 4 ) 

メモ U 

1 92 M 巨上 

( CCD - RAW 変換機能使用時 . 2已 6 M 目 

八ードディスク 
空さ容量 

インス1ルに必要な容量 . 2日日 MB 1； (上 

動作に必要な容量 . 4日日 M 目上 

( Ima 呂 eMixer VCD 2 LE for 円 nePix 使用日寺.….…上） 

( CCD - RAW 変換機能使用時 .2 G 目上 

(システムディスク上に必要)） 

ディスプレイ 

800 X 600 K ッ hi ； (上、約32,000色！;(上 

(ImageMixer VCD 2 LE for 円 ne 円 x 使用時..… ] 日 24 x 768 ドット1；(上） 

インターネット接続が 

•画像ネットサービス、メール添付機能使用時 
インターネットに接続し、メールの送受信びでさる環境 
•通信速度 
己 6 kbpsl ； Lb 推奨 


*1 Power PC、Intel P 「 日 sessor 搭載機 
が US 目ポートび標準装備されている機種 

がインス I -ールするとさには、コンピュータの管理者アカウントで□グインしてください。 

* 4 対応日 S については下記のホームページをご覧ください。 
http :// fujifilm . jp / 

*5 画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続でさない場合でも、ソフトウェア 
のインス!-ールは可能です。 


ま意 


♦ Macintosh とカメラは、 US 目ケーブル （ mini - B ) で直接接続してくださし、延長 
ケーブルを接続したり、 US 目八ブを経由すると、正常に動作しない場合びありま 
す。 

• US 目コネクターは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続され 
ていない場合は正常に動作しません。 

• 増設 US 目インターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。 
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0 FinePixViewer をインストールし、再起動する 

〇 Macintosh の電源を入れて 、 Mac OS X を起動します。他のアプリケー 
シヨンは起動しないでください。 

〇 同徊の CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブに 
セツトすると 「 FinePix 」 アイコンが表示 
されます。 「 FinePix 」 アイコンをダブル 
クリックすると、 n = inePix 」 ボリューム 
が開さます。 



0 「Installer for MacOSXJ を夕'ブルクリックして起動します。 


©インス I -ーラのセットアップ画面が表示 
されます。 

「 FinePixViewer のインストール」をク 
リックしてください。 

* インス I -ール内容について詳しく知りたいと 
さは、「はじめにお読みください」をク IJ ック 
し9 〇 


@「認証」画面が表示されます。管理者の 
アカウントの名前とパスワードを入力 
し、「日 K 」 ボタンをクリックします。 


ま意 


管理者のアカウントは Mac OS X をインス 
I -ールしたアカウント、もしくはシステム 
環境設定のアカウントを開いたとさ、タイ 
プび管理者となっているアカウントです。 


©「ライセンス」画面が表示されます。内 
容をよくお読みの上、同意される場合は 
「同意」ボタンをクリックしてください。 
「同意しない」ボタンをクリックするとイ 
ンストールはされません。 


〇「お読みください」画面が表示されます。 
「続ける」ボタンをクリックします。 


0 0 6 FinePixiFinePixViewer for MacOS X:INSTALLJAPANESE:MAIN JA 

卜^^^^^^^^^^^^^^^^ 

はじめにお巧^^^^ 


インストールする■の大切な请«です. 
インストールの病にをずち R みください， 
• RnaPixMewar とは？ 

•あ髮なバソ a ン gg 
•インストール*!のヒント 


FinePixView 押の基本的なI■巧の g 々です. 

FinePixViewer^^^^^^J^^'^ 

-… n 曲 …‘… W めィ - パ ： M IlfM " げ - 




スワードまたはパスフレーズを入力してください。 


名前： ([" 

バス9—ド：「 


@が 
③ 


こキャンセル 0K 



カメラはソフエアのインスト"-ルがな7するまで！#巧しないで< ださい. 
インストールを!«め«前にすべてのアブ J ケーシヨンを g 了してください. 

インストールしたアプリケーシヨンをインストールしたフォルダから脚の 
•巧へ供》しか、で下み、.正しく勤かしな < なる場をがあります. 
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O 「 Fine 円 xInstallOSX 」 画面が表示 
されます。 

「インス I -一 j レ」ボタンをクリック 
すると、 FinePixViewer がインス 
I -ールされます。 


FinePixIns は HOSX 



厂インストー* ••• -1 

づ A 墳目は f ィスク- Macintosh HD X•にインストールされます. 

( 巧 了 ) 

过 

けィンストル少 


0 Ima 呂 eMixer VCD 2 LE for 
円 nePix のインス I -ーラが起動さ 
れ、進行状況を示す画面が表示さ 
れます（数分かかる場をがありま 
す）。 


ImageMixer VCD2 LE 

for Fine Pi X 


Copying... sport.menu.img 
File: 47 of 474 items. 

Installing; 

. I _ ( Cancel ) 

This installer was created with Aladdin's Stuffit InstallerMaker 〜 


⑩再起動後、 「 FinePixViewer のイ 
ンス I -ールが完了しました」とい 
ラ画面が表示されます。 



これでインス I -ールはすべて終了しました。 

CD - ROM をパソコンか5取り出して大切に保管してください。 
CD - ROM は、再インス!-ールするときに必要になります。湿 
気がなく、光が当たらないところに、大切に保管してください。 


を意 


Web ブラウヴに Safari をご使用の場合、 CD - R 日 M を取り出す際に、「ディスク 
" FinePix " は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージび表示されること 
びあります。その場合は、 Dock 内にある Safari のアイコンをク IJ ックして起動し、 
「 Safari 」一 に afari を終了」メニューを選択して終了させてください。 
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Image Capture の機能を使って、カメラ接続時に FinePixViewer が自動起動 
するよラにします。 

〇 r アプリケーシヨン」フオルダから r イメージキヤプチヤ （Image Capture )」 
を起動します。 

〇 イメージキヤプチヤの設定を変更します。 

「イメージキヤプチヤ」メニューより「環境設定」を選択します。 


つマイ|し のを ま击 りイ、ノ 八 I しプ E 


0 「カメラを接続したときに起動する項目」から「その他」を選択します。 

© r アプリケーシヨン」フオルダの 「 Fine 円 xViewer 」 フオルダから 「 FPV 目 ridge 」 
を選択し、「開く」ボタンをクリックします。 


@イメージキヤプチヤを終了します。 
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Wm Image Capture の設定をする 
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カメラとパソコンを接続する 


II カードリーダー接続する 


[ S 3 AC パワーアダプター（別売）のご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源び 
切れると、正常なデータの転送びでさません。 



〇静止画撮影済みのメディアをカメラに 
セツトします。 


ま意 


• カメラ内のメディアをパソコンでフオー 
マットしないでください。撮影でさな 
くなることびあります。 

• メディアは弊社デジタルカメラで撮影 
したをのをお使いください。 



0電源レバーを"因"に合わせます。 


© " MENU / OK " ボタンを押して、メニュ ー 
を表示します。 



〇 "▲▼"で"励" SET - UP を選びます。 
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O カメラの"因" USB 設定を " a 与" 
(力ードリーダー ） にして、いったん電 
源を切ります。 



〇 US 巨ケーブル （ mini - B ) でカメラとパ 
ソコンを接続します。 


〇 AC パワーアダプター（別売）の接続プ 
ラグをカメラの " DC IN 己 V "端子に差 
し込みます。 

AC パワーアダプター（別売）の電源プ 
ラグを電源コンセントに差し込みます。 


次ページにつづく 


















































0 電源レバーを"因"に合わせます。 


ミち意 


• カメラを取り外すとさ、電源を切るとさ 
は、必ず所定の手順で行ってください 
(•137ぺージ)。 

• カメラとパソコンを接続しているとき 
は、しソ下の操作は行わないでください。 
メディアまたはメディア内のデータび 
破壊されることびあります。 

US 目ケーブル ( mini - B ) を抜く/カメ 
ラ（電源レバー、操作ボタンなど）に触 
れる。 


广 腊続先確認中]と表示されたときは- N 

[接続先確認中]と表示されたあと、し 
ばらくして[接続でさませんでした]と 
表示されたときは、"因" USB 設定が 
"〇与" (力ー ドリーダー）に設定されて 
いません。 

いったん USB ケーブル （ mini - B ) を取り 
外し、手順©へ戻り"因" USB 設定を 
"〇与"（力ードリーター）に設定してか 
ら接続してください。 


巧巧巧知《篇中 


で 


ピクトブリッジ 


な 


⑩ FinePixViewer が自動的に起動し、画像の保存ダイア□グが表示されます。 
ここで画像を保存する場合は「日 K 」 ボタンをクリックします。保存しない 
場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。 

心 カメラ/乂ディアに函巧が見つか0ました。取り込み 
巧 ミ6いますか？ 


(キヤン七ル)►— OK — 4 


ま意 


FinePixViewer び自動起動せず、なおかつ U ムーバブルディスクアイコンび現れな 
い場合は、ソフトウェアび正しくインス!-ールされていません。カメラを取り外し 
てからパソコンを再起動し、再インス!-ールしてください。それでを問題び解決で 
きないときは、 FinePixViewer の「ヘルプ」メニューにあるトラブルシューティング 
をご参照ください。詳しくは114ページの「オンラインヘルプを使用する」をお読み 
ください。 
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B カードリーダー接続を切る _ ] 

〇画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外し画面が表示されます。 
カメラを取り外す場合は、「日 K 」 ボタンをクリックしてください。 



函みの取込みが完了しました。 

リムーバブルアイコンをデスクトツプか6かしまずか？ 


く车ヤンセルう （r OK ) 


〇 「カメラを安全に取り外すことができます」と表示されたら、 roK 」 ボタン 
をクリックしてカメラを取り外してください。デスクトップからリムーバ 
ブルアイコンが削除されます。 


0カメラの電源を切ります。 


ま意 


♦必ずカメラ （ IJ ムーバブルディスク）内のファイルをすべて閉じて、「カメラとパソ 
コンび通信中でないこと」を確認してください。 

♦パソコンの"コピーしています"という表示び消えてすぐ、カメラを取り外したり、 
US 目ケーブル ( mini - B ) を抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコ 
ピーした場合、パソコンの表示び消えてを、カメラのアクセスびしばらく行われ 
ている場合びあります。 


オンラインヘルプについて_ 

この説明書で説明しきれない円 nePixViewer の機能についてお読みいただけます。 

■FinePixViewer の利用ち法や便利な機能について、またご利用中にお困りの事があり 
ましたら 「FinePixViewer の使いち」をお読みください。 

これらをお読みいただくには「ヘルスメニューの 「FinePixViewer の使いち」を選択 
します 0 


6 

ソ 

フ 

卜 

ク 

ェ 

ア 

編 


137 














ソフトウェアを削除する 


インス I -ールしたソフトウェアが不要になったときのみ行ってくださし、。 

[Windows I 

〇カメラが接続中でないことを確認します。 


0すべてのアプリケーションを終了します。 

©「マイコンピュータ」を開を、コント□ールパネルの 
「アプリケーションの追加と削除 」 (Windows XP を 
お使いの場をは、「プ□グラムの追加と削除」）をダブ 
ルクリックします。 



7プリ巧'^ジ当ジ 


i の胤]日と肖縣 i 


〇 r アプリケーシヨンの追加と削除のプ□パティ」が表示されますので、肖 y 除 
したいソフトウエア （ FinePixViewer またはドライバ）を選択して、「追加 
と削除」ボタンをクリックします。 


く FinePixViewer を削除する場合> 

搜 FinePixViewer Ver.5.3 

<ドライバを削除する場合> 

0 FUJIFILM USB Driver 



現なむスト-がれているブ□ヴラム 「ち巧ブ□ヴラムの表示屯） 化べをえ掛三 J 



©確認画面が表示されますので、「日 K 」 ボタンをクリックします。実行する 
と取り消すことはできないので、慎重に行ってください。 



〇 自動的にアンインストール作業が開始されます。 

アンインストール作業が終了したら、「日 K 」 ボタンをクリックします。 


Mac OSX 


FinePixViewer のアンインストール 


円 nePixViewer を終了したあと、インストールした円 nePixViewer のフオル 
ダを「ゴミ箱」に入れ、「ファイル」メニューの r ゴミ箱を空に…」を選択してく 
138 ださい。 






















システムアップ機器（別売） (平成 18 年 9 月現在) 


►別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップするこ 
とがでさます。 


■パソコンへの画像入出力 



デジタルカメラ 
ファインピックス S 9100 


USB 接続 


※パソコンで動画再生をするには、 QuickTimeS.CU ソ降のソフトウエア 
または DirectX 8.0ランタイム （Windows の場合）び必要です。また、 
動画ファイルを八ードディスクにコピーしてか5再生してください。 


a 

J I 遇ゴゴゴゴゴゴち:^^ 


パーソナルコンピューター 

(市販品） 



PC カードアダプター 
(PC 力ードス□ット） 

イメージメモ U- 力ードリーダー DPC-R1 
(USB 接続） 


PC 力ードアダプター DPC-AD 
(PC 力ードス□ツト） 


コンパクトフラッシュ TM 力ードアダプター 
DPC-CF 


に F 力ードス□ット） 


■プリント作成 



xD - ピクチャーカード 


USB 接続 


デジタルカメラ 
ファインピックス S 9100 



君 


プリンター（市販品） 


パーソナルコンピューター 

(市販品） 

PictBridae 



ピクトブ U ツジ対応 
プリンター 


が 

Pi な Bridge 


お店プリント 



FUJICOLOR 

ブ iJTlXIfUU 卜 


デジタルカメラ 
プ U ントサービス 
(F 团サービス）取扱店 


手軽に高画質プ1」ントびできる ^… 

フジカラーデジカメプ U ントサービス （FDi サービス） 
詳細は http://fujicolorprint.jp/ をご覧ください。 

* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。 
* 本製品は PRINT Image Matchin 旨 n に対応しています。 































































































別売アクセサリーの紹介 评成 18 年 9 月現在) 


►使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームぺージをご覧ください。 http :// fujifilm . jp / 

※価格はメーカー希望ル売価格です。 


•イメ ージメモリーカード （ xD - ピクチャーカード） 

下の種類びお使いいただけます。 xD - ピクチャーカードには従来品と、 rOPC - MlGB 」 
など、 「 M 」 び付いている Type M びあります。 

本徽ま Type M に対応していますび、使用する機器（力ード U - ダーなど）によって非巧 
応の場合びあります。 

• DPC -64 (巨 4 MB ) • DPC -128(1 28 MB ) • DPC - M 2 已巨 （2 已巨 MB ) 

• DPC-M 已12 ( 曰1 2 MB ) • DPC-M IGB ( IGB ) • DPC - M 2 GB (2 GB ) 



※すべてオープン価格 


♦マイクロドライブキット MK -2 

旧 M 製のル型の八ードディスクドライブで、容量び 1 GB あり、大量の画像を保存するこ 
とびでをます。 

専用 PC カー ドアダプターび付属しています。 


♦ AC パワーアダプター AC -5 VX 

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 
( AC 100〜240 V 、 已0/日 OHz 対応） 



※オープン価格 



《4,000円（税込み4,200円） 


•充電式ニッケル水素電池2500 (FNH HR AA 4目 F ) 

高容量の単3形ニッケ j レ水素電池です。 

4本パック r 型名 FNH HR AA 4 B F 」 をお買い求めください。 



《 ] ,980円（税込み2.079円） 


♦ニッケル水素/二カド急速充電器デジチャージ n 340セット （FWB NH 340 F ) 

高容量のニッケル水素電池4本と急速充電器デジチャージのセットです。「ニッケル水素電 
池2已00」4本を約2日0分で充電できます。同時に4本までの単3形ニッケル水素電池/二 
カド電池の充電び巧能です。海外でも使用可能な電圧 ( AC 100 V 〜240 V )、周波数 
(已 0/60 HZ ) 対応です（各国のプラグに対応した変換プラグは別途用意してください)。《6,480円（税込み6,804円) 

参ソフトケース SC - FXS 9 

ポ1」エステル製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴ三やほこり、軽い衝撃か 
_ b カメラを保護します。_※已，已00円（税込み已，77己円） 

•ワイドコンノ ジヨンレンズ WL - FXS 6 

レンズの F 値を変えずに焦点距離を0.8倍（広角： 22.4 mm 相当）に変換します。 

[仕様]倍率： 0.8 倍 レンズ構成： 3群3枚構成 

撮影巧能距離：標準約 40 cm 〜無限遠（〇〇)/マク〇約1 0 cm 〜約 3 m / 

スーパーマクロ約 2 cm 〜約1 m (いずれち広角端のみで使用可能） 

外形寸法 ：0 9日 mm X 37.已 mm 質量：約214邑 

_付隔□日：レン乂十ヤツゾけI」'後）、_レンスポーチ_《22.000円（税込み23.100円） 

参イメージメモリーカードリーダー DPC - R 1 

イメージメモリーカード （ xD - ピクチャーカード、スマートメディア）からパソコンに、 

簡単に画像の読み出し、書を込みびでをます。 USB インターフェースにより高速なフアイ 
ル転送を行います。 





♦ PC カードアダプター DPC-AD 

xD - ピクチヤーカードあるいはスマートメディアを PC Card Standard ATA 
( PCMCIA 2.1) に準拠した PC 力ード （TYPE n ) として使えます。2種類のメディアのう 
ちどちらか一方を使用でをます。 


•コン パク トフラッシュ™カードアダプター DPC-CF 

xD - ピクチャーカードを挿入するとコンパクトフラッシュ™力ード （TYPE I) として使用 
でさます。 



※オープン価格 



※オープン価格 
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使用上のご注意 


►ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。 


■避けて欲しい場所 

次のような場所での本機の使用および保管は避けてくださ 
い。 

•雨天下、湿気やゴ三、ほこりのをいところ 
•直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内な 
ど、高温になるところ 
•極端に寒いところ 
•振動の激しいところ 
♦油煙や湯気の当たるところ 

♦強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石 
のそばなど） 

• 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触す 
るところ 

■冠水、浸水、砂かぶりにごま意 

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂び 
かからないよラにしてください。また、水でめれた場所の 
上に本機を置かないでください。水や砂び本機の内部に入 
りますと、故障の原因になるばかりか、修理でをなくなる 
ことちあります。 

■結露（つゆつさ）にごを意 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだとをな 
どに、本機内外部やレンズなどに水滴びつくこと(結露)びあ 
ります。このようなときは電源を切り、水滴びなくなってか 
らお使いください。また、メディアに水滴びつくことびあり 
ます。このようなときはメディアを取り出し、しばらくたつ 
てからお使いください。 


■長時間お使いにな5ないとさは 

本機を長時間お使いにならないとさは、電池、メディアを取 

り外して保管してください。 

■カメラのお手入れ 

•レンズ、液晶モニター表面やファインダー、外部 AF セ 
ンヴーなどの汚れはブ□アーブラシなどでほこりを仏 
し、乾いた柔らかい巧などで軽くふいてください。それ 
でち取れないとさは、フジフイルムのレンズク U —ニン 
グペーノ（一にレンズク1」一ニング1」キッドを少量つけて 
軽くふいてください。 

•レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つを 
やすいので、固いちのでこすった0しないで<ださい。 

•カメラ本体は、乾いた柔 b かい巧などでふいてください。 
シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のちのをか 
けないでください。変質、変形したり、塗料びはげるな 
どの原因になります。 

■海々七マ使うキ 

♦このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国 
内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合び生 
じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステー 
シヨンにご相談ください。 

•ミ毎外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを 
入れないでください。空港での荷扱いによっては、大さ 
な衝撃を受けて、外観には変化びなくてち内部の部品の 
故障の原因になることびあります。 


電源についてのごミ主意 


使用でさる電池 


• 本機には、単3あアルカ1」乾電池や単3あニッケル水素 
電池を使用してください。単3形マンガン乾電池や単3 
形二カド電池は、使用でさません。 

•アルカ U 乾電池は銘柄により電池寿命（使用時間）の差 
びあり、本機に付属のアルカ U 乾電池に比べ、電池寿命 
びかなり短い場合びあります。 


電池についてのご注意 


電池の使いかたを誤ると、液ちれ、発熱、発乂、破裂の恐 

れびあります。下の事項をお守りください。 

•火中に巧入したり、加熱したりしないでください。 

•プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、 
ネックレスやヘアピンなどの金属類と一緒に持ち運んだ 
り保管しないでください。 

•水やミ毎水につけたり、端子部分をめらさないでください。 

•変形させたり、分解、改造をしないでください。 

♦外装チューブをはびしたり、傷をつけないでください。 

♦落としたり、ぶつけたり、大さな衝撃を与えないでくだ 
さい。 

•液ちれしている、変形、変色、その他異常に気づいたと 
さは使用しないでください。 

♦高温、多湿の場所に保管しないでください。 

• 幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでください。 

•カメラに電池を入れるときは、極性と©)に注意し 
て表示どおりに入れてください。 

♦新しい電池と使用した電池（充電式電池の場合：充電済 
みの電池と、放電した電池）、あるいは種類やメーカー 
の異なる電池を混ぜて使用しないでください。 


• 長い間使用しないとをは、電池を取り出しておいてくだ 
さい（電池を取り外して放置した場合、各種設定びク1」 
アされます)。 

• 使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取 
り外しはカメラの電源を切り、電池の温度び下びるのを 
待ってから行ってください。 

•電池を交換するとさは、4本すべてを新しい電池にお取 
り換えください。新しい電池とは、アルカ U 乾電池では 
「最近購入した未使用のちの」、単3形ニッケル水素電池 
では r 最近同時にフル充電した電池」のことです。 

•寒冷地 （+ 1〇む!^ソ下）では電池の性能びお下し、使用巧 
能時間び極端に短くなります。特にアルカ1」乾電池はこ 
の傾向びありますので、電池をポケットの中などで温め 
てからお使いください。また、カイ□をお使いの場合は 
直接電池に触れないよラにご注意ください。 

• 電池の電極に皮脂などの汚れびあると撮影枚数び極端に 
少なくなることびあります。電池をセツトする前に電極 
を乾いた柔らかい巧で T 寧に清掃してください。 


A 万一、液ちれび起こったとさは、電池挿 
入部についた液をよくふさ取ってから、 
新しい電池を入れてください。 

A 電池の液び手や衣服に付着したとさは、 
水でよく洗い流してください。また、液 
び目に入った場合には失明の恐れびあり 
ます。こすらずに、されいな水で洗った 
あと、医師の診療を受けてください。 
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電源についてのご注意 


単3形ニッケル水素電池を正し < お使いい 
ただくためのご注意 


•デジタルカメラで使用する電池として単3形ニッケル水 
素電池化!下ニッケル水素電池）は、アルカ U 乾電池に 
比べてカメラで撮影でさる枚数び多いなど優れています 
び、ニッケル水素電池の本来の電池性能を発揮させるた 
めに使用ちまにはご注意び必要です。 

•お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水素電池は 
「不活性」状態になっている可能性びあります。また、ま 
だ十分に使用でをる状態で充電を繰り返すと「メモリー 
効果」び生じる可能性びあります。 

「不活性」状態や r メモ U - 効果」び発生したニッケル水 
素電池では、充電後の使用可能時間び短くなる症状び出 
てきます。この症状を防ぐにはカメラに内蔵している充 
電池放電機能を使っての放電と充電を数回繰り返すこと 
により、「不活性」や r メモ U -効果」によって一時的に 
ほ下した電池性能を回復させ、 こッケ )レ水素電池本来の 
性能を発揮させることびでをます。 

「不活性」や r メモ U - 効果」はニッケル水素電池固有の 
ちので、故障ではありません。 
r 充電池放電」操作は14日ぺージをご参照ください。 


アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」機能を使用しな 

^いでください。_ 

•ニッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器（別売） 
を使用し、急速充電器の r 使用説明書」の指示に従って 
正しく行ってください。 

•急速充電器（別売）では、指定外の電池を充電しないで 
ください。 

•充電直後の電池は高温になっていることびありますの 
で、ごを意ください。 

•カメラの機構上、電源を切ってち微ル電流び流れていま 
す。ニッケル水素電池を長期間カメラに入れたままにす 
ると過放電状態になり、充電してち使えなくなることび 
ありますので特にご注意ください。 

•ニッケル 水素電池は使わなくてち自然放電しており、使 
用巧能時間び短くなることびあります。 

•ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣化します 
(懐中電打などでの放電)。放電はカメラの r 充電池放電」 
機能をご使用ください。 

♦ニッケル水素電池にち寿命びあります。放電と充電を繰 
り返してち使用可能時間び短い場合は、寿命の可能性び 
あります。 


■電池の破棄について 

電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。 

■小形充電式電池のリサイクルについて 

ル型充電式電池（ニッケル水素電池など）は U 
サイクル巧能な貴重な資源です。ご使用済みの 
電池は、端子を絶縁するためにセ□八ンテープ 
などをはるか、個別にポ U 袋に入れて最寄りの 
リサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX 
に入れてください。 

詳細は、「有限責任中間法人 JBRC 」 のホームページをご参 
照ください。 

[ホームぺージ] http :// www . jbrc . net / hp / 


AC パワーアダプターについてのご注意 


必ず専用の AC パワーアダプ 
夕一 AC - 日 VX (別売、 JEITA 
規格、極性統一形プラグ付を） 
をお使いください。 

弊社専用品!;!外の AC パワー 
アダプターをお使いになると 
カメラび故障する原因となる 
ことびあります。 

•室内専用です。 

•カメラの DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっか 
り差し込んでください。 

•カメラの DC 入力端子から接続コードを巧くとさは、力 
メラの電源を切って、プラグを持って巧いてください 
(コードを引っ張らないでください)。 

♦ AC パワーアダプターは、指定の機器!^:>(外には使用しな 
いで < ださい。 

•使用中、 AC パワーアダプターび熱くなるとさびありま 
すび故障ではありません。 

♦分解したりしないでください。危険です。 

•高温多湿のところでは使用しないでください。 

•落としたり、強いショックを与えないでください。 

• 内部で発信音びすることびありますび、異常ではありま 
せん。 

•ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びあります 
ので、離してお使いください。 
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( T 充電池放電の操作をする _3 

巧電池放電機能は、ニッケル水素電池(巧電式電池)のみでご使用ください。 

アルカリを電池で巧電池放電機能を使用ずると、を電池び使用でをなくなります。 


似下のよラなとさに充電池放電をご使用ください。 
• 充電後の使用可能時間が短くなったとさ 
•長期間使用しなかったとさ 
•新しくニッケ J レ水素電池を購入したとさ 




①"で"励" SET-UP を選びます。 
(D>" を巧します。 


次ページにつづく 














































電源についてのご注意 



3 


9 




① "イ’でぺージ番号に移ります。 

② "▲▼"で"ページ 4" を選びます。 


の>" で項目に移ります。 

② "▲▼"で"因"充電池放電を選びます。 
を巧します。 


"MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 


① "イドで"実行"を選びます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧します。 

画面が切り換わり放電が開始されます。電池残 量 
表示がホ点灯か5ホ点滅になり放電が終了する 
と、カメラの電源が切れます。 


垂放電中に操作を中止したいときは " D 旧 P / 巨 ACK " ボタ 
ンを押します。 


144 








































































メディアについてのごミ主意 


■ xD - ピクチャーカードについて 

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体) ( D - 
Picture Card ( xD - ピクチャーカード）です。 
xD - ピクチャーカードの中には、半導体メモ U-(NAND 
型フラッシュメモ U -) び内蔵されており、このメモ U - 
にデジタル化された画像ファイルび記録されます。 

記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイ 
ルを消去したり、再び記録することびでさます。 

■マイク□ドライブについて 

Microdrive (マイクロドライブ）はル型/軽量の八ードディ 
スクで CF + Typen に準拠しています。大量の画像ファイ 
ルび記録でさ、1 MB 当たりの記録コストち低減するため、 
高画質な画像をより経済的に保存することびでをます。 

■ファイル保持について 

ソ下の場合、記録したファイルび消滅（破壊）することび 
あります。記録したファイルの消滅（破壊）については、 
弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承く 
ださい。 

* お客様または第兰ちびメディアの使いかたを誤ったとさ 
* カメラやパソコンなどからメディアへアクセス中（デー 
夕通信中など）にカードを取り出したり、機器の電源を 
切ったとさ 

* その他、誤った使いかたをしたとさ 


f 大切なファイルは別のメディア （ MO ディスク、 CD - R 、 
CD - RW 、 八ードディスクなど）にコピーして、バック 
^アップ保をされることをおすすめします。_ 


■メディアに共通の取扱上のごを 意 

•メディアをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入して 
<ださい。 

• メディアの記録中、消去（フォーマット）中は、絶対に 
メディアを取り出したり、機器の電源を切ったりしない 
でください。メディアび破壊されることびあります。 

• メディアは精密電子機器です。曲げたり、強い力やシヨ 
ックを加えたり、落としたりしないでください。 

• 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 
用、保管は避けてください。 

• 高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用、 
保管は避けてください。 

■ xD - ピクチャーカードの取扱上のごを 意 

• xD - ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤って 
飲み込む可能性びあります。 ？ L 幼括の手の届かない場所 
に保管してください。万一、乳幼児び飲み込んだ場合は、 
ただちに医師と相談してください。 

•指定じ(外の xD - ピクチャーカードはお使いになれませ 
ん。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になりま 
す。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色の部分）びゴ三や 
皮脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい巧などでふ 
いて < ださい。 

• 保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャリング 
ケースに入れることをおすすめします。 

♦静電気を帯びた xD - ピクチャーカードをカメラに入れ 
ると、カメラび誤作動する場合びあります。このよラな 
場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直し 
て < ださい。 

•ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったと 
さなどに大さな力び加わり、壊れる恐れびあります。 

♦長時間お使いになったあと、取り出した xD - ピクチャー 
力ー ド び温かくなっている場合びありますび、故障で 
はありません。 

• xD - ピクチャーカードには寿命びあり、長期間使用す 
るラちに書さ込みや消去びでさなくなります。このとを 
は新しいちのをお買い巧めください。 

• xD - ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないで 
ください。 xD - ピクチャーカードの出し入れの際、故 
障の原因になります。 


•万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良びありま 
した場合には、同数の新しい xD - ピクチャーカードと 
お取り換えいたします。それ!;>(外の責はご容赦ください。 

f xD - ピクチャーカードには従来品と、 「 DPC - M 1 GB 」' 
など、 「 M 」 び付いている Type M びあります。 

本機は Type M に対応していますび、使用する機器 
(カード U —ダーなど）によって非対応の場合びあり 

します。 _ _ _ J 


[ xD - ピクチャーカード™の主な仕様 


形 式 

動作電圧 
使用条件 

外形寸法 


デジタルカメラ用イメージメモ U —カード 
xD - 円 cture Card ( xD - ピクチヤーカード） 
3.3 V 

温度ぴ C 〜 +4 crc 

湿度80%1；1下（結露しないこ_と）_ 

吕已 mm X 20 mm X2.2mm (幅 X 高さ X 厚み) 
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メディアについてのご注意 


■マイクロドライブの取扱上のご注意 

•マイク □ ドライブのラベルにボールペンなどの硬いペン 
で記入しないでください。 

•マイクロドライブのラべ J レをはびさないでください。 

•マイクロドライブにラベルを重ねてはらないでくださ 
い。 

•マイク□ドライブの持ち運びや保管時は、マイク□ドラ 
イブ同捆の専用保護ケースに入れてください。 

•マイク □ ドライブ使用時、撮影データ記録中に振動や衝 
撃を与えると撮影データび正常に記録されない場合びあ 
ります。机の上などにカメラを置くときは静かに置いて 
ください。 

•取り出し機能のない CF + Typen ス□ットでは使用しな 
いで < ださい。 

• 長時間使用すると熱くなることびありますので、取り扱 
いには十分を意してください。 

•強い磁気のそばに近づけないでください。 

•めらさないで < ださい。 

♦カバーを強く押さないでください。 


[マイクロドライブの主な仕様 


形 式 
動作電圧 
使用条件 


CF+TM Typen 

3.3 V 、 已 V 

温度+已 ° C 〜 +40 °C 

湿度8%〜90%1；<(下（結露しないこと） 


外形寸法 42.8 mm X 36.4 mm X 已 mm 

(幅 X 高さ X 厚み） 

■メディアをパソコンで使用する場合のごを意 


•パソコンで使用したあとのメディアを使って撮影する場 
合、メディアの フオーマッ トはカメラで行ってください。 

• メディアをカメラで フオー マットして撮影、記録すると、 
自動的にフオルダび作成されます。画像ファイルは、こ 
のフオルダ内に記録されます。 

•パソコンでメディアのフオルダ名、ファイル名の変更、 
消去などの操作を行わないでください。メディアびカメ 
ラで使用でさなくなることびあります。 

• メディア上の画像ファイ j レの消去はカメラで行ってくだ 
さい。 

•画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルを八ード 
ディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編 
集してください。 

■コンパクトフラッシュの取扱上のごま意 

コンパクトフラッシュの機能、動作の詳細、動作環境など 

については、コンパクトフラッシュメーカーにご確認くだ 

さい。 

FinePix S 9 100の動作確認済みのメディアをホームぺ一 

ジ （ http :// fujifilm . jp /) に紹介していますので、ご覧くだ 

さい。またはヴポートセンター（時裏表紙）にお問い合わせ 

ください。 

•カメラの使用直後はコンパクトフラッシュび熱くなって 
いることびありますので、取り扱いには十分注意してく 
ださい。 

•端子部に手や金属を触れないでください。 

•未使用のコンパクトフ ラッシュは、フオーマツ トしてか 
ら使用してください。 
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警告表示 


►画面に表示される警告には、下のちのがあります。 


警告表示 

警告内容 

処 置 

亡31(ホ点灯） 

亡こ！（ホ点滅） 

電池の残量び減っている、またはない。 

新しい電池または充電済みの電池と交換してくだ 
さい。 

!ir 

シャッタースピードび遅く、手ブレを発 
生しやすい状態。 

フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーン 
やモードによっては、兰脚を使用してください。 

!AF 

AF はートフォーカス)びうまく働かない。 

• 暗い場合は被写体から 2 m 程度離れて撮影して 
ください。 

• AF □ック撮影をしてください。 

•近距離撮影する場合は、マク□を設定してくだ 
さい。 

絞り、 シャッ ター 
ス ピード表示 （ホ点打） 

明るすぎる、または暗すぎるために適正 
な明るさで撮影でさない。 

適正な明るさ（露出）ではありませんび、撮影で 
さます。 

フォーカスエラー 

ズームエラー 

カメラび誤作動または故障している。 

•レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直 
してください。 

•電源の 0 N / CIFF を繰り返してくださし、それ 
でち復帰でをないときは、弊社サービスステー 
シヨンに修理をご依頼ください。 

カードびありません 

メディアび入っていない。 

メディアをセットしてください。 

フ ォーマッ トされて 
いません 

•メディアびフォーマット（初期化）され 
ていない。 

• xD - ピクチャーカード の接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

•カメラび故障している。 

•メディアをカメラでフオーマットしてくださ 
い。 

• xD - ピクチャーカード の接触 面を、 乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 

力ードエラー 

• xD - ピクチャーカード の接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

•メディアのフォーマットび異常。 

•カメラび故障している。 

•メディアび壊れている。 

• xD - ピクチャーカード の接触 面を、 乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼くだ 
さい。 

空さ容量びありません 

メディアに空さ容量びなく、これけ上記 
録でさない。 

画像を消去するか、空さ容量のあるメディアを使 
用して < ださい。 

記録できませんでした 

•メディアと本体の接触異常またはメディ 
アの異常のため記録でさない。 

• 撮影した画像びメディアの空を容量を 
超えて記録でさない。 

• xD - ピクチャーカード びフォーマット 
(初期化）されていない。 

•メディアを入れ直すか電源の ON / OFF を繰り 
返してください。それでち復帰でさないとさは、 
弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼くだ 
さい。 

•新しいメディアを使用してください。 

• xD - ピクチャーカード をカメラでフオーマッ 
卜してください（時106ぺージ)。 

動画記録でをません 

パソコンでフォーマットしたメディアで撮 
影したため、記録び間に合わなくなった。 

カメラでフオーマットしたメディアをお使いくだ 
さい。 

コマ N 0. ①上限です 

コマ N 0.び 999-9999 に達している。 

① フオーマットしたメディアをカメラにセットし 
ます。 

② SET - UP メニューでコマ N 0.を「新規」にします。 

③ 撮影します（コマ Na び「1 00-000 1」より開始 
されます)。 

④ SET-UP メニューでコマ N 0.を r 連ま」にします。 
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警告表示 


警告表示 

警告内容 

処 置 

再生でさません 

•正常に記録されていないファイルを再 
生しようとした。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

•カメラび故障している。 

.本機!; j 外で記録した静止画または動画 
を再生しようとした。 

•再生することはでさません。 

• xD - ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フォー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社ヴービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 
•再生することはできません。 

枚数制限をこえています 

已000枚じ(上の画像を曰付再生しよラと 
した。 

已〇00枚!^:>(上の画像は日付再生でさません。 

プ□テクトされています 

•プ□テクトされているファイルを消去 
しよつとした。 

•プ□テクトされているファイルにボイ 
スメモを付けよラとした。 

•プ□テクトされているファイルを回転 
しよラとした。 

•プ□テクトしたファイルは消去でをません。プ 
□テクトを解除してください。 

•プ□テクトしたファイルにボイスメモは付けら 
れません。プ□テクトを解除してください。 

•プ□テクトしたファイルは回転でをません。プ 
□テクトを解除してください。 

ボイス再生でさません 

•ボイスメモファイルび異常。 

•カメラび故障している。 

•ボイスメモを再生することはでをません。 

•弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼くだ 
さい。 

ra トリミングできません 
屈四卜 U 三ングでさません 

0.3 M の画像、 RAW 設定で撮影した画像 
を卜 I 」三ングしよラとした。 

卜1」三ングはでをません。 

卜 U 三ングでさません 

• 本機!;!外で撮影した画像を卜 U 三ング 
しよラとした。 

•画像び壊れている。 

卜1」三ングはでをません。 

これむ上予約でさません 

DP 0 F のコマ設定で1000コマ上のプ 
U ント指定をした。 

同ーメディア内でプ1」ント指定でをるコマ数は 
999コマまでです。別のメディアにプ1」ント予約し 
たい画像をコピーして、プ1」ント予約してください。 

設定でさません 
晒 a 設定されています 
必設定でさません 

プ U ント予約でをない画像または動画に 
プ U ント予約しよラとした。 

画像の形式上プ U ント予約でをません。 

必回輯できません 

動画を回転しようとした。 

画像の形式上回転でさません。 

接続でさませんでした 

パソコンまたはプ U ンターとの通信びで 
さなかった。 

• USB ケーブル （ mini - B ) の接続を確認してくだ 
さい。 

•プ U ンターの電源び入っているか確認してくだ 
さい。 

プ U ンターエラー 

PictBrid 邑 e に関する表示。 

•プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確 
認してください。 

•プ U ンターの電源をいったん切ってから、再度 
入れてください。 

•お使いのプ U ンターの使用説明書をお読みくだ 
さい。 

プ U ンターエラー 
再開しますか？ 

PictBrid 旨 e に関する表示。 

プ1」ンターの用紙切れやインク切れびないか確認 
してください。プ U ンターエラーを解消すると自動 
的にプ1」ントび再開されます。確認後ちエラーメッ 
セージび消えない場合は " MENU /0 ぐボタンを押 
して、プ U ントを再開してください。 

プ U ントでさません 

PictBrid 邑 e に関する表示。 

•お使いのプ1」ンターの使用説明書をご覽になり、 
プリンターび J 円 F - JPEG 、 Exif - JPEG 形式の画 
像フォーマットに対応しているかご確認くださ 
し、。対応していない場合はプ U ントできません。 
•本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データじ(外はプ1」ントでさないことびあります。 
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警告表示 

警告内容 

処 置 

プ U ントでさない 
コマです 

PictBrid 旨 e に関する表示。 

• 動画と CCD - RAW はプリントできません。 

•本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データじ(外はプ I 」ントでさないことびあります。 

メディア保護のため 
撮震を停止します 

マイクロドライブの温度び高い状態で動 
画を撮影しよラとした。 

電源を切り、温度び低下するまで約30分間使用 
を中止してください。ただし、静止画の撮影は巧 
能です。 

メディア保護のため 
しば5く撮彰できません 
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困ったとさは 


►故障とお考えになる前に、ちラー度お調べください。処置を行ってち改善 
されない場合は弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

電源び入らない。 

•電池び消耗している。 

• AC パワーアダプターの電源プラグびコンセ 
ントから外れている。 

•電池び逆に入っている。 

• 電池カノ（一び正しく閉まっていない。 
•長時間、電池と AC パワーアダプターを両 
ちとち巧いて放置した。 

• 新しい電池または充電済みの電池と交換し 
てください。 

•電源プラグをコンセントに差し込んでくだ 
さい。 

• 電池を正しい方向に入れてください。 

• 電池カノ（一を正しく閉めてください。 

•電池を入れて数秒待つ、または AC パワーア 
ダプターを接続して数秒待ってから電源を 
入れてください。 

電源び途中で切れる。 

電池び消耗している。 

新しい電池または充電済みの電池と交換して 
ください。 

電池の消耗び早い。 

•温度び極端に低いところで使っている。 

•端子び巧れている。 

• 電池の寿命。 

• 充電式電池の場合は電池び不活性化してい 
る、またはメモ1」一効果により電池の能力 
び落ちている。 

•電池をポケットなどに入れて温かくしてお 
き、撮影の直前にカメラに取り付けてくだ 
さい。 

• 電池の端子部分を乾いたきれいな巧でふい 
てください。 

•新しい電池と交換してください。 

•充電池放電機能を用いて充電式電池の能力 
を回復させてください。 

シャッターボタンを押し 
てち撮影でをない。 

•メディアび入っていない。 

•メディアに空を容量びなく、これ上記録 
でさない。 

•メディアびフオーマットされていない。 

• xD - ピクチャーカード の接触面（金色の部 
分）び巧れている。 

•メディアび壊れている。 

•電池び消耗している。 

•メディアを入れてください。 

•新しいメディアを入れるか、不要なコマを 
消去してください。 

•カメラでフォーマットしてください。 

• xD - ピクチャーカードの 接触面を乾いたさ 
れいな巧でふいて く ださい。 

•新しいメディアを入れてください。 

• 新しい電池または充電済みの電池と交換し 
て < ださい。 

ピント合わせび遅い。 

外部 AF センサーび巧れている。 

ブ□アーブラシなどでほこりを仏い、乾いた 
柔らかい布などで軽くふいてください。 

マクロ（近距離）を設定で 
さない。 

撮影モードび"9、 ii 、 わ"に設定されてい 
る。 

撮影モードを" E ! 迈1、夕獻、〇、 P 、 S 、 A 、 
M " に変更してください。 

連写を設定でさない。 

多重露出び設定されている。 

多重露出を " OFF " にしてください。 

露出補正を設定でさない。 

撮影モードび"四迈1、娜、砂、9、 ii 、 
わ、 M " に設定されている。 

撮影モードを変更してください。 

フラッシュ撮影びでさな 
しん 

• フラッシュ充電中にシャッターボタンを押 
した。 

•フラッシュび閉じている。 

•電池び消耗している。 

• 撮影モードび"〇、 ii " に設定されている。 
•連写び設定されている。 

•スーパーマク□び設定されている。 

•フラッシュの充電び完了してからシャッター 
ボタンを巧して < ださい。 

•フラッシュをポップアップしてください。 

• 新しい電池または充電済みの電池と交換し 
てください。 

•撮影モードを変更してください。 

•連写を " OFF " に設定してください。 
•スーパーマク□を解除してください。 

フラッシュの設定を制限 
されて選べない。 

撮影モードび"四西！、が献、〇、 ii 、 わ、 

S 、 A 、 M " に設定されている。 

シーンに合わせた設定になるため制限されま 
す。フラッシュの設定を重視するときは撮影 
モードを変更してください。 

フラッシュび発光したの 
に撮影した画像び暗い。 

•被写体び遠い。 

• フラッシュに指び掛かっている。 

•フラッシュ撮影可能距離内で撮影してくだ 
さい。 

•カメラを正しく構えてください。 

画像びぼやけている。 

• レンズび巧れている。 

•マク□を設定したまま、遠景を撮影した。 
•マク□を設定しないで、近距離を撮影した。 
•オートフオーカスの苦手な被写体を撮影し 
た。 

•レンズを清掃してください。 

•マク□を解除してください。 

•マク□を設定してください。 

• AF / AE □ックまたは " MF " マニュアル 
フォーカス撮影をしてください。 

画像に点状のノイズびあ 

気温び高い環境でス□ーシャッター（長時間 
露光）で撮影した。 

CCD の特性によるちので故障ではありませ 
/ u 。 



















困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

カメラから音び出ない。 

• カメラの音量設定びルさくなっている。 
•撮影/録音中にマイクをふさいでいる。 

•再生中にスピーカーをふさいでいる。 

•音量を調節してください。 

•撮影/録音時はマイクをふさびないでくださ 
い。 

• スピーカーをふさびないで<ださい。 

1 コマ消去でコマび消せ 
ない。 

コマびプ□テクトされている。 

プ□テクトしたカメラでプ□テクトを解除し 
てください。 

全コマの消去で、すべて 
のコマび消せない。 

画面に日本語ソ外の言語 
び表示される。 

SET - UP の 「函 言語/ LANG 」 で日本語け外の 
言語び設定されている。 

① " MENU / OK " ボタンを巧して、メニュ ー 

② "▲▼"を巧し r " 励" SET - UP を選び、" ►" 
を押します。 

③ で 「函 言語/ LANG 」 を選択します。 

④ "►"を巧します。 

⑥を何回か押して旧本罰に変更しま 
す。 

⑥ " MENU /0 ぐボタンを押します。 

テレビに画像、音声び出 
ない。 

• 動画再生中に専用 A/V (音声/映像）ケーブ 
ルを接続した。 

•カメラとテレビの接続び間違っている。 
•テレビの入力び r テレビ」になっている。 
•"閣-ビデオ出力び " PAL " になっている。 
•テレビの音量びルさくなっている。 

•動画再生を停止させてから、接続し直して 
再生してください。 

•正しく接続し直してください。 

•テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 

• ■■ NTSC " に設定してください （* P . 102)。 
•音量を調節してください。 

テレビの画像び黒白にな 

"閣"ビデオ出力び " PAL " になっている。 

" NTSC " に設定してください（時 P . 102)。 

PC (パソコン）接続で、 
カメラの液晶モニターに 
撮影または再生画面び表 
示される。 

• PC またはカメラに USB ケーブル （ mini - B ) 
び正しく接続されていない。 

• PC の電源び入っていない。 

•正しく接続してください。 

• PC の電源を入れてください。 

カメラのモードダイヤル 
を操作してち作動しない。 

•カメラの誤作動。 

•電池び消耗している。 

•電池、 AC パワーアダプターをいったん取り 
外して、再び取り付け直してから操作して 
ください。 

• 新しい電池または充電済みの電池と交換し 
て < ださい。 

カメラび正常に動作しな 
<なった。 

カメラび予期しない状態になっている。 

電池、 AC パワーアダプターをいったん取り外 
して、再び取り付け直してから操作してくださ 
し、それでも復帰できないときは、弊社ヴービ 
スステーシヨンに修理をご依頼ください。 

PictBrid 邑 e でプ1」ン S 
でさない。 

SET - UP の"因’’ USB 設定び"〇 与’’ ピクトブ 
1」ッジになっていない。 

SET - UP の"因’’ USB 設定を"〇 与" ピクトブ 
U ツジにしてください。 

USB 設定び " a 与" のま 
まパソコンに接続した。 


下記手順に従いカメラをパソコンから取り外 
してください。 

• Windows の場合 

① r 新しい八ードウエア」（または「スキャナと 
カメラ」）ウイヴードび表示されます。 

ウイヴードび表示されない場合は、③に進 
んで < ださい。 

② [キャンセル]ボタンをク1」ツクします。 

③ パソコンからカメラを取り外します。 

• Macintosh の場合 

① ドライバを探す画面などび表示されます。 
画面び表示されない場合は、③に進んでく 
ださい。 

② [キャンセル]ボタンをク1」ツクします。 

③ パソコンからカメラを取り外します。 
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主な仕様 


1 システム 1 

型番 

FinePix S 9100 

有効画素数 

903万画素 

撮像素モ 

1/1.日型スーパー CCD 八ニカム HR 原色フィルター採用 

記録メディア 

xD - ピクチャーカード （1 巨 MB 〜 2 GB )/ CF およびマイク □ ドライブ 

記録方式 

静止画： DCF 準拠 

圧縮 ： Exit Ver .2.2」 PEG 準拠/ DPOF 対応 
非圧縮： CCD - RAW ( RAF ) 

動画： DCF 準拠 ( AVI 形式 、 Motion JPEG ) 

音声： WAVE 形式、モノラル 

記録画素数（ピクセル） 

3488 X 261 6/3696 X 24巨4/2已92 X ] 944/2048 x 1 已3日/1 600 x 1 200/ 
640 x 480 (皿/の/皿/曲!/函 1/画） 

ファイルサイズ 

扫隨 （*1 已4ぺージ）に記載 

レンズ 

名称：フジノン光学式1 0.7 倍ズームレンズ 

焦点距離： f 二日. 2 mm 〜日日. 7 mm (3 日 mm フィルム換算：約 28 mm 〜約300 mm 相当） 

開放 F 値： F 2 .日〜 F 4.9 

デジタルズーム 

約2倍（光学10.7倍ズームと併用最大約 21. 4倍） 

絞り（広角端） 

F 2.8 〜 F 111/3 EV ステップ最大13段手動/自動切換え 

撮影可能範囲 

標準：[広角]約 40 cm 〜〇〇 ( クイックショット時：約 2 m 〜〇〇) 

[望遠]約吕 m 〜〇〇 ( クイックショット時：約 4 m 〜〇〇) 

マクロ ：[広角]約1 0 cm 〜約 3 m 
隆疆約90 cm 〜約 3 m 
スーパーマク□:約 1 cm 〜約 Im (広角側のみ） 

撮像感度 

AUTO、ISO 80/1 00/200/400/800/1600 

測光方式 

TT に日日分割測光マルチ、スポット、アベレージ 

露出制御 

プ□グラム AE (四迈 I 、 纖、が、夕、 ii 、 わ、 P )/ シャッタースピード優先 AE / 

絞り優先 AE / マニュアル露出 

シーンポジション 

娜 (ブレ軽減)/ 砂 (ナチュラルフォト）/9认物 ）/ ii (風景） /(? 饭景） 

露出補正 

— 2 EV 〜 +2 EV 1/3 EV ステップ （ P 、 S 、 A 時） 

シャッタースピード 

の迈 I 、 娜、か、 9、心：1/4秒〜1/4000秒* じ ： 4秒〜1/500秒* 

P 、 S、A : 4秒〜1/4000秒* M : 30秒〜1/4000秒* * メカニカルシャッター併用 
バルブ撮影巧能 （30 秒まで） 

連写 

連写 最短撮影間隔：約 0.65 秒記録枚数：最大4コマ 

サイクル連写最短撮影間隔：約0.6已秒 

記録枚数：シャッターボタンを離した直前の4コマ 

40コマ連写最短撮影間隔：約0.9秒記録枚数：最大40コマ 

オートブラケティング 

±1/3 EV 、±2/3 EV 、±1 EV 

フ オー カス 

モード：才ートフオーカス、コンテイニュアス AF 、 マニュアルフオーカス 

AF 方式： TTL コントラスト AF 

AF フレーム選択：センター固定 AF / 才ートエ U ア AF / エ U ア選択 AF 

ホワイトバランス 

シーン自動認識才ート/ 

プリセット（晴天/曰陰/昼光色堂光灯/昼白色堂光灯/白色堂光灯/電球）/ 

カスタム （2 ポジション） 

セルフタイマー 

約10秒/約2秒 

フラッシュ 

方式： CCD 調光による才ートフラッシュ 
撮影可能距離（画： AUTO 時）：広角：約 30 cm 〜約已.巨 m 
望遠：約 90 cm 〜約 3 m 

フラッシュ発光モード 

オート/ホ目軽減/強制発光/発光禁止/ス□ーシンク □/ ホ目軽減+ス□ーシンク □ 

ファインダー 

0.44型約23.已万画素液晶ファインダー視野率約100% 

液晶モニター 

2.0型（対角約已 . 1 cm ) 低温ポ1」シ U コン TFT 約23.已万画素（視野率約100%) 

動画 

巨 40 X 4 呂〇ピクセル/320 X 240 ピクセル30フレーム/秒、音声付き（モノラル)、最長 
で標準記録時間まで連続記録可能 

撮影時機能 

クイックショット、フレーミングガイド（ベストフレーミング)、アシストウインドウ、 

コ 7 N 0. メモ1」一 

再生時機能 

卜 U 三ング、画像回転、オートプレイ、マルチ再生、日付再生、ボイスメモ 

その他の機能 

PictBrid 邑 e 対応、 Ex げ Print 対応 、 PRINT Ima 旨 e Matchin 邑 n 対応、言語設定（日本語、 
英語)、世界時計（時差設定)、ファインピックスフォトモード 
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• 出力端子 


ビデオ出力 

NTSC / PAL ち式（モノラル音声付さ） 

デジタル入出力 

USB 2.0 High-Speed 

DC 入力端モ 

専用 AC パワーアダプター AC -5 VX (別売） 

アクセヴ IJ ーシュー 

ホツトンユー 

シンク□ターミナル 

シンク□夕一三ナル （ ISO 已1 9) 標準装備、外れ防止ネジ付を 

電源部、その他 


電源 

単3おアルカリ乾電池4本使用、単3形ニッケル水素電池4本使用（別売） 

専用 AC ノ f ワーアダプター AC -5 VX (別売）使用 

電池作動可能枚数の目安 

〜 電池の種類 単3形アルカリ 単3おニッケル水素 

メディアの種類 ' 乾電池 LR 目 電池 HR-AA 

xD - ピクチャーカード 約] 20枚 約320枚 

マイク□ドライブ 約70枚 約300枚 

CIPA (カメラ映像機器工業会 ： Camera & Imaging Products Association ) 規格による電池寿命 
測定方法（抜粋）：アルカ U 乾電池は付属のをのを使用。ニッケル水素電池は富±フイルムイメージン 
グ製ニッケル水素電池2已00を使用。記録メディアは xD - ピクチャーカードまたはマイク□ドライブ 
を使用。液晶モニター ON 、 温度 （23 む）、30秒毎に]回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠 
側で交互に繰り返して端点まで移動し、2回に]回フラッシュをフル発光、] 0回に1回電源 OFF/ON 
して撮影。 

•ミ主意：アルカ U 乾電池の容量やニッケル水素電池の充電容量により撮影可能枚数の変動びあるた 
め、ここに示す電池作動可能枚数を保証するをのではありません。低温時では電池作動可 
自封夕数び少なくなります。 

本体か形寸法 

1 28.0 mmx 93.0 mmx 129.0 mm (幅 X 高さ X 奥行を） * 突起部含まず 

本体 質量 

約巨已〇邑（付属電池、 xD - ピクチャーカード または CF / マイク □ ドライブ含まず） 

撮影 時 質量 

約760邑咐属電池、 xD - ピクチャーカード 含む） 

動作環境 

温度的:〜 +4 crc 

湿度80%じ(下（結露しないこと） 
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主な仕様 


■ メディア標準撮影枚数/記録時間 

撮影枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減びあります。また、実際の撮影枚数はメディア 
の容量び大きくなるほど、標準枚数との差び大きくなる場合びあります。なお、 4 G 目しツ上のメディアを使用し 
た場合の動画の最大連続撮暴時間は、岛 D の場合は約60分、 ESI の場合は約] 20分です。 

動作確認済みのマイク □ ドライブ/コンパクトフラッシュについては、 

ホームぺージ （ http :// fujifilm . jp / support / cli 吕 italcamera / index . html ) をご覧ください。 


ピクセル 

F 1 N 

の 


^2^ 




動画巧0 

動画 KTiTil 

記録画素数 

3488 x 2616 
(約 912 万） 

3696 x 2464 
(約911万） 

2592 x 1944 
(約日0佩 

2048 x 1536 
搁31巳万） 

1600 x 1200 
(約192万） 

640 x 480 
朋31万） 

ホ 

640 X 480 

320 x 240 

画像1枚のファイルサイズ 

4 万 MB 

2.2 MB 

2.2 MB 

1.2 MB 

780 KB 

630 KB 

130 KB 

18.8 MB 

— 

- 

DPC -1 巨 （1 巨 MB ) 

3 

巨 

巨 

12 

19 

2已 

122 

0 

13秒 

2日秒 

DPC -32(32 MB ) 

6 

13 

13 

2已 

40 

已〇 

247 

1 

27秒 

日4秒 

DPC - 巨4(巨 4 MB ) 

13 

2扫 

28 

已〇 

81 

101 

497 

3 

已已秒 

] 分49秒 

DPC -1 28 (128 MB ) 

28 

已巨 

已巨 

102 

162 

204 

997 

巨 

] 分已1秒 

3分39秒 

DPC -256/ M 256 (256 MB ) 

已巨 

113 

113 

204 

32已 

409 

1997 

13 

3分43秒 

7分19秒 

DPC - 日 12/ M 日 12 (512 MB ) 

113 

227 

227 

409 

巨已1 

818 

3993 

27 

7分26秒 

] 4分39秒 

DPC-M 1 GB (1 GB ) 

228 

4已巨 

4已巨 

819 

130已 

1639 

799已 

已4 

14分已4秒 

29分20秒 

DPC - M 2 GB (2 GB ) 

4 已巨 

913 

913 

1640 

2已已8 

3198 

1已992 

108 

29分49秒 

已8分41秒 

MK -1 (340 MB ) 

77 

1已已 

1已已 

279 

44已 

已已9 

2729 

18 

已分已秒 

10分0秒 

MK -2(1 GB ) 

234 

469 

469 

842 

1313 

1642 

8212 

已已 

1已分18秒 

30分8秒 


* 付属のソフトを使用してパソコン上で展開されるとをの画素数は 4864 x 3648 ピクセルです。 


DPC - M 2 日巨、 DPC - M 已12、 DPC - M 1 GB 、 DPC - M 2 GB の xD - ピクチャーカードを使って撮影したとき、画像ファ 
イルの記録と消去（コマ消去）を繰り返すと、動画記録時間びまれに短くなることびあります。 

このよラな場合には、全コマ消去またはフォーマットしてからお使いください。 

消去したくない重要なコマ（ファイル）は、パソコンなどにコピーしてください。 


* 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについ 
ての補償はご容赦ください。 

* 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますが、0.0 1%1U 下の画素で点口しないものや常時点 
灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。 

* レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。 
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用語の解説 


EV 

Exif (イグジフ） 

ファイル形式 

FinePix Photo mode 
(ファインピックスフオトモード) 

JPEG (ジェイペグ） 

Motion JPEG 
(モーションジェイペグ) 

WAVE (ゥェイブ） 

ス三ア 

デジタルズーム 

不活性 

フレームレート 

ホワイトバランス 

メモリー効果 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって 
ミ夫まります。被写体び明るければ数値は大さくなり、暗ければ数値は小さく 
なります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッ 
ター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。 

CCD に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値は一1 
変化します。 

: Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 (JEITA) にて承認されたデジタ 
ルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。 TIFF や JPEG と 
の互換性びあり、一般的な画像処理ソフトウエアで取り扱ラことびでさます。 
サムネイル画像やカメラ情報の記録方法ち規定されています。さらにフォル 
ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、 DCF び JEITA 規格になってい 
ます。 

:静止画撮影時の記録画像のサイズ変更（ピクセル)、感度変更（感度)、色合い 
変更 （Fine 円 X カラー）および、静止画再生時のプ U ント枚数等 (DPOF) の設 
定びでさるモードです。 

Fine 円 X フォトモード"厂’ボタンを押すことで、設定画面を呼び出し、簡単 
に設定でさます。 

: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を 
推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存する 
ためのファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長（画像の復元）したと 
さの画質は劣化します。 

:画像と音声の両方をひとつのファイルで扱ラためのファイルフォーマット 
AVI (Audio Video Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像は 
JPEG 形式で記録されています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player * DirectX 8.0しソ降必要 
Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.0しソ降 

:音声を保存するための Windows における標準フォーマットで、拡張子は 
".WAV" です。 

記録形式には非圧縮記録と圧縮記録びあります。本機では非圧縮記録を採用 
しています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player 

Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.0しソ降 

:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるとさに、画像に 
白いスジび写る CCD 特有の現象。 

:レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、 
カメラの内部処理で被写体を大さく見せて撮影する機能です。光学ズームと 
併用すると、より大さく撮影することびでさますび、撮影された画像の画質 
は劣化します。 

:ニッケル水素電池は、長期間使用しないで保管されていたとさ、電池内部に 
電気び流れにくい物質び増加し休眠状態になる場合びあります。このよラな 
電池の状態を不活性と呼びます。 

不活性状態のニッケル水素電池は電気び流れにくいため本来の電池性能を発 
揮することびでさない場合びあります。 

:フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数（コマ数）を表す 
単位で、例えば1秒間に10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/ 
秒と記します。 

参考テレビは約30フレーム/秒です。 

:人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性 
びあります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の 
色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調 
整をホワイトバランスを合わせるといいます。 

:ニッケル水素電池を最後まで使い切らないで充電する操作を繰り返すと、本 
来の電池性能び低下する場合びあります。このよラな現象をメモ U —効果と 
呼びます。 
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ソフトウェアのお問い合わせの前に… 



次のような方法で調べることができます。 
^インストール 

本書を読みながら、インス!^ールして 
ください。 


FinePixViewer の使い方 


「ヘルプ」メニューの 「 FinePixViewer の使い方」をクリックして、使い方を調べ 
ることができます。 


エラーメッセージ 
の意味 


トラブルシューティング（時114ペー 
ジ）をご参照ください。 


(2^ コンピュータ用語 


•インターネットで、「コンピュータ 
用語」を検索してください。 



© パソコンの操作方法 

Windows :「スタート」メニユーの「ヘルプ」から調べることができます。 
Macintosh : Mac OS finder ) の「ヘルプ」メニューの 「 Mac ヘルプ」から調べる 
ことができます。 


2 


富±フイルム製品 Q & A •お問い合わせ 

(http://fujifilm.jp/support/dc/index.html )、 またはインター 
ネ ッ トメニューの r ヴポート登録変更」から、ホームページで調 
ベてください。 


* 「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービス 
へのユーヴー登録び必要です。 


M 


巧ボート 

豆な巧 E 


3 


FAX 、 電話でお問い合わせください。 

より早く正確な回答のために、160ページのご質問用紙にご記 
入の上、下記の情報らご用意ください。 

-カメラの機種名 

- FinePixViewer のバージョンまたは CD - R 日 M のタイトル 
-エラー メツセ ーシ 

-どのようなとさにトラブルび発生しますか？/トラブルび発生する 
直前の操作は？ /カメラの状態は？ /トラブルび発生する頻度は？ 














ソフトウェアのお問い合わせは 

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あ5かじめご了承 
<ださい。 

• ImageMixer VCD2 LE for 円 nePix に関するお問いをわせは… 

ピクセラユーザーヴポートセンター TEL: 06-6633-3900 
ピクセラホー ムぺ ージ http://www.ima 旨 emixer.com/ 

•円 nePixViewer に関するお問いをわせは… 

-富±フイルム製品 Q&A •お問い合わせ- 

-弊社ノ卞ームページ... http://fujifilm.jp/support/di 旨 italcamera/index.html 
-富±フイルム FinePix サポートセンター 

S 厭0曰 70-00- 1060 携帯電話 • PHS • IP 電話.1^下下1^^(外の固定電話 

※一般電話.公を電話か6は、巿内通話料金でご利用ぃただけまず。など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は 

TEL :042 -481 -1673 

(月曜日〜金曜日午前9:00〜午後己:40 ±曜日午前10:00〜午後己: 00日•祝日•年末年始を除く） 
ファクスをご利用の場合は… FAX : 042-481-0162 

(24 時間受付；返信対応は電話の受付時間と同一です） 

※予め r アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 


■ご質問用紙 

FAX でのお問い合わせは、この r ご質問用紙」を A4 サイズにコピーして、質問事項および 
使用環境を詳しくお書をください。ボールペン、サインペンで楷書にてお書をください。 


フ u ガナ 

お名前 



ご住所 

干 

電話番号 

( ) - 

ファクス番号 （ ) - 

E-mail 


ご記入曰 

年月 曰 

カメラの機種名 


Fine 円 xViewer のノ くージョン 
または CD-R 日 M のタイトル 

]ンむ-夕纖重名 


日 S バージョン 


メモ U 容量 

MB 

八-ドディスク容量 

G 巨 

接続機器名 


その他 


エラーメッセージなど 

ご質問内容 
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アフターサービスについて 


保罰書 


•保証書はお買上げ店に所定事項を記入していた 
ださ、大切に保存してください。 

• 保障期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償 
修理をさせていたださます。保証規定に基づく修 
理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付し 
て<ださい。なお、お買上げ店またはサービスス 
テーションにお届けいただ<際の運賃などの諸費 
用は、お客様にてご負担願います。 


修理 


■調子び悪い時はまずチェックを 

本書の「困ったとさは」をご覽ください。 

使い方の問題か、故障か迷うとさは、円 ne 円Xヴ 
ポートセンターへお問い合わせください。電話番 
号び裏表紙に記載されています。 

■故障と思われるとさは 

当社サービスステーションに修理をご依頼くださ 
い。サービスステーションの U ストび裏表紙に、主 
なサービスステーションの地図び次のページにあり 
ます。依頼方法は、次のページの中からお客様のご 
都合によりお選びください。なお、集配ルートの都 
合上、サービスステーションに直接ご依頼いただく 
と、お預かりの期間は短くなります。 

■修理ご依頼に際してのご注意 
•本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていた 
ださ、必要事項をご記入の上、製品に添付して 
<ださい。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に 
把握し、迅速な修理を行ラための貴重な資料に 
なります。 

•修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依 
頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定の 
ないとさは、修理を進めさせていたださます。 
なお、見積は有料となります。 

• 落下 • 衝撃、砂 • ミ尼かぶり、冠水 • 浸水などにより、 
修理をしてち機能の維持び困難な場合には、修 
理をお断りする場合ちあります。 

■修理部品について 

•本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を 
目安に保有しておりますので、この期間中は原 
則として修理をお弓 I さ受けいたします。ただし 
この期間中であっても、部品都合等により、同 
等の製品に交換させていただく場合ちあります。 
•本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品 
や再生部品を含むユニットと交換させていただ 
く場合びあります。交換した部品およびユニッ 
卜は回収いたします。交換部品び必要な場合に 
は、修理をご依頼されるとさにその旨をお伝え 
<ださい。 


■修理に関する情報は 
•修理 サービス Q&A 

http://www.fujifilnn.co.jp/faq/after/index.htnnl 
修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など 
修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲 
載しています。 

♦修理納期検索サービス 

http://repairlt.fujifilnn.co.jp/repair/certificate.jsp 
東京をしくは大阪のサービスステーションに修 
理依頼品を送付あるいは持込された場合、修理 
完了予定曰を検索することびでさます。 

• 円 nePix 修理概算見積サービス 
http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/inclex.php 
当社サービスステーションに直接修理依頼され 
た場合の目安の修理料金を算出でさます。 


個人肩報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人 
情報を大切に保護するため、個人情報保護に関す 
る法令を遵守するととちに、電話問い合わせ時あ 
るいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個 
人情報を次のよラに取扱います。 

1 . お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせ 
に対する当社からの回答、修理サービスの提 
供およびその後のユーヴーヴポートの目的に 
のみ利用いたします。 

2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、そ 
の他の協力会社に当社び作業を委託する場合、 
委託作業実施のために必要な範囲内でお客様 
の個人情報を開示することびございます。開 
示にあたりましては、盗難•漏洩等の事故を 
防止し、また当社より委託した作業しソ外の目 
的に使用しないよラ、適切な監督を行います。 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関する 
お問い合わせ等は、円 ne 円Xヴポートセンター 
等のお問合せ先、あるいは修理依頼先ヴービ 
スステーシヨン宛にお願いいたします。 
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アフターサービスについて 


JR 山手線お松町駅北口下車徒歩5み 地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車徒歩5み 

TEL (03) 3436-1315 TEL (06) 6260-0915 


修理の依頼ち法は、下記の中か5お客様のご都合に合わせてお選びください。 


★ま京：富±フイルム サー ビス ステーシヨン ★大阪：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 


♦お買上店への持込修理 


•修理料金及びその支払方法については、お 
持ちいただいたお店にご確認下さい。 


♦サービスステーシヨンへの送付修理 


• ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依 
頼品に添付してください。 

•修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業 
者に直接お支払いください。 


♦Fine 円 X クイックリペア サービス 

「お預かり」-「捆包」-「修理」-「お届け」を 
ワンパックにした、お預かりからお届けまで 
び3曰の宅配修理ヴービスです。 


♦申し込みは、じ(下から選択してください。 
【クイック U ペアサービス申し込み先】 

インターネット： 

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php 
電話； 03-3436-2224 
ファクス； 03-3431-3470 

申し込みに際し、1目1ページの「個人情報 
の取扱について」をご確認下さい。 

•当社指定の宅配業者び、ご指定の曰時にお 
預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお 
届けします。 

•保証期間内外を問わず、全国一律のヴービ 
ス料金び必要です。また有償修理の場合に 
は、別途修理料金び必要です。 

•修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業 
者に直接お支払いください。 


♦Fine 円)(特急 3 日分修理（持込修理） 

サービスステーションに直接お越しいただい 
たお客様を対象とした、30分を目安にその場 
で修理を行ラ持込修理ヴービスです 


• ヴービスステーシヨンは下記6箇所です。 


東京 
大阪 
名ち屋 

下記地図を参照下さい。 

札幌 
仙台 
福岡 

当社ホームぺージ 
http://fujifilm.jp/support/ 
repairservice/servicestation 
/index.html をご覧ください。 


•専任技術者び対応しますので、その場で修 
理を行ラことびでさます。後曰引さ取りも 
でさます。 

•特急修理のために特別なサービス料金は不 
要です。ただし有償修理の場合には、別途 
修理料金び必要です。 

•修理料金は、お引取り時にサービスステー 
シヨン窓口でお支払い下さい。 
















































ミ名古屋駅 


富±フイルム r 
♦イメージング名ち屋ま社 


を番出口 1 




円 nePixS 9100修理依頼票 

※予め161ページの「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック （/) を入れてくださし、。 


★名古屋：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 

【受付時間】 

東京-大阪-名古屋： 

月〜金 9: 00〜17: 40 
± 10: 00〜17 : 00 

日.祝日.年末年始を除く 


札幌-仙台-福岡： 

月〜金 9: 00〜12: 00 
13 : 00〜17 : 40 
±.日.祝日.年末年始を除く 
♦地図は、当なホームぺージ 
地下鉄ま山線伏見駅6番出口下車徒歩5み http :// fujifilm . jp / をご貴く ださし、。 

TEL (052) 202-1851 


フリガナ 


電話番号 


お 名前 


F A X 番号 


ご 住 戸斤 

干 一 


ボディ番号(機番） 

イ呆証書あるいは本体底面に記載してある 8 巧の番号です。 
修理お問合せ時にご連絡ください。 


修理品への添付 □保証書 


□( 

□( 


□ xD - ピクチャーカード 

)□( 

)□( 


□電池 


見 


積 □要（修理金額 


円 liLb 見積り） 


□不要 


見積連絡方法 


□電話 


□ FAX 


故障症状（故障時の様子） 


マ'' 

購入時期 

20 年 

月 

修 

埋履歴 

□初回 - 

□再が頼（□同一症状-□別症状） 

発 

発生頻度 

□開始時のみ 

-□いつも - □時々 （ 日に 回） 

生 

動作モード 

□再生時 - 

□撮影時 • □ショックを与えると 

状 

イ也機との接続 

□無 - 

□有（接続機 ） 

況 

使用電源 



名古屋富±フイルム 
ヴービスステーション 
(2 階建て FUJIFILM の看板有) 























































T 105-0022 ま京都港区海岸 1-9-15 竹芝ヒル 10 F (03)34(36-1315 

干541 -0051 大阪市中央区備後町 3-2-8 大阪長をビル 3 F (06)6260-0915 

干 460-0008 を古屋市中区栄1 -12-1 9 (052) 202-1851 

T 060-0002 化幌巿中央区北2条西 4-2 化幌王井ビル別館 3 F (011)222-3973 

干 980-0811 仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル 1 F (022)265-2149 

干 812-0018 福岡市博多区住ち 3-1-1 富±フイルム福岡ビル 3 F (092)281-4863 


■お急ぎの場合は、全国どこからでも 

【円 nePix クイックリぺアサービス】： お預かりからお届け迄が 3 日の宅配修理 サー ビス 
■おおくに サー ビス ステーシヨンが あれば 

【 FinePix 特急修理 30 分】： 3 〇分を目まにその場で修理を行う持込修理サービス 

※詳細は本で中の「ァフターサービスについて」をご覧ください。 

参本製品切外の富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーションセンター(月曜日〜金曜日午前9:30〜午後5: 00) TEL 03-3406-2982 


この用紙は、再生紙を使用しています。 


FUJSfILIVI 富女写真フイルム株式会社 


参本製品に関するお問い合わせは… 

富±フイルム FinePix サポートセンター 

ナビダイヤル 巧0570 -00-1 060 / NTT ^ S か i 固を i 話など •042-481-1673 

巿内通話料金でご利用いただけますナビダイヤルをご利用 
いただけない場合は 

月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午後5:00日•祝日•年末年始を除く 

FAX 042-481-0162 

受付時間：24時間（返信お応は電話の受付時間と同一です） 

※予め 「アフターサービスについて」 の項の「個人情報の取扱 について」 をご確認く ださし、。 


参本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。 

http://fujifilm.jp/ 

弊社ホームぺージの自己解ミ夫にネ曼立つ 「 Q & A 検索」もご利用ください。 

参修理の受付は… 

富±フイルムサービスステーシヨンではお客ネまの利便性向上のため、各種の修モ里サービスを用意しております。 
お気軽にご利用ください。 

サー ビス ステーシヨ ン名および住所.電話番号 


屋 

京阪古幌台岡 
東大を化仙福 


FPT - 608107 -YP 






